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Introducéo

INTRODUCAO

O Controlador Multi-Loop Universal CD600 Plus é a proxima geracao de um Controlador Multi-Loop
Smar bem-sucedido e muito seguro, 0 CD600. Agora usando eletrdnica moderna e novas tecnologias,
€ menor, mais leve e, comparando-se com seu antecessor, € mais poderoso.

O CD600 Plus é um controlador Unico poderoso dedicado que possui a capacidade de
simultaneamente controlar quanto loops (Gnico ou em cascata) com oito PIDs (quatro deles com
controle adaptativo avangado) e mais de 125 blocos de controle avangado. Na sequéncia para
programé-lo, o usuério pode executar a aplicagdo do CONF600 Plus.

Para operacéo pessoal, o CD600 Plus oferece um painel de controle amigavel com push-buttons
individuais, um display de oito digitos alfanuméricos e um hardware seguro.

Em gerenciamento de plantas, o CD600 Plus oferece modularidade com custo efetivo, gerenciamento
de informagdo através de comunicacgao digital e integragdo de planta através de CRT baseada na
estacdo do operador.

Aspectos Principais

e As bargraphs, display de status alfanumérico (monitoramento, alarme, parametros, etc.) e um
teclado dedicado fazem do CD600 Plus um equipamento stand-alone completo para operagéo e
sintonia fina.

e Quatro Loops de controle independente com mais de oito fun¢des PID (Unico ou cascata).
¢ Oito entradas digitais e oito analdgicas, oito saidas digitais e oito analdgicas.
¢ Integrada uma fonte de alimentacao de 24 Vdc, 200 mA para mais de oito instrumentos de campo.

¢ Uma biblioteca de blocos funcionais flexivel e poderosa que trata as muitas situagdes do dia a dia
nos controles de processos.

e Muitas configuracdes de controle pré-programadas incluindo cascata, razao/proporc¢édo, feed
forward, split range, controle de alimentacéo de agua de caldeira a 3 elementos, controle de coluna
de destilag&do e muito mais.

e Configurador com interface gréafica de uso facil para Windows XP SP3, Windows 7 SP1 Professional
64 bits, Windows 10 Professional, Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2012 R2 e
Windows Server 2016 Standard.

e O tempo provou com seguranca e disponibilidade que o CD600 Plus é um dos melhores do
mercado.
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Secao 1

OPERACAO
Painel Frontal do CD600 Plus

O painel frontal do CD600 Plus apresenta 3 barras de LEDs, um display alfanumérico, um grupo de
teclas para ajustes e controle, e leds para sinalizagéo.

Figura 1.1 - Painel Frontal

BARRAS GRAFICAS ‘

SP

DESCRICAO

Indicagéo do Setpoint do loop monitorado. Esta indicagéo € obtida na barra grafica de
101 leds, na cor verde.

PV

Indicagdo da Variavel de Processo do loop monitorado. Esta indicagdo € obtida na
barra grafica de 101 leds, na cor vermelha.

MV

Indicagado da Variavel Manipulada. Esta indicagao é obtida na barra grafica de 41 leds,
na cor vermelha.

Desde que o usuario possa livremente configurar a visualizagdo de cada loop, as trés barras graficas
podem também ser usadas para outros propdsitos.
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Selecéo De Loops

TECLAS | DESCRICAO

DSP I Seleciona a variavel que sera mostrada no display alfanumérico.
LP

Seleciona o loop a ser monitorado no frontal do painel.

—
A |

Aumenta o valor da variavel mostrada no display.

[ V4 ] Diminui o valor da variavel mostrada no display.

L/R Seleciona o Setpoint Local ou Remoto do loop monitorado.

ACK Confirmagao de Alarme.

[ AM ] Seleciona o modo Automatico ou Manual do loop monitorado.

Aumenta o valor da MV, se o controle estiver no modo Manual. Quando esta tecla é
pressionada , o valor de saida é mostrado no display.

o valor de saida é mostrado no display.

Fail: Quando esta ligado, indica que o controlador esta na condigao de falha.

Cycle: Pisca a cada 10 ciclos, durante o tempo de ajuste do ciclo (refira-se a Segéo 8 -
Comunicagéo).

Adjust: Quando esta ligado, indica que a variadvel mostrada no display pode ter seu valor

Diminui o valor da MV, se o controle estiver no modo Manual. Quando esta tecla é pressionada,

mudado pelas teclas <@> e <@>.

1, 2, 3 ou 4 — Quando esta ligado, indica o loop o qual as varidveis mostradas no painel se
referem.

L — Quando esta ligado, indica que o loop respectivo esta trabalhando com Setpoint Local. L
desligado significa Setpoint Remoto.

M — Quando esta ligado, indica que o loop respectivo esta trabalhando no modo Manual. M
desligado significa Operagdo Automatica.

W ou A - Quando esta ligado, indica uma situagéo de alarme alta (‘) ou baixa (').

Um toque rapido na tecla <LP> faz com que o display mostre, por alguns segundos, o TAG do loop que
esta sendo monitorado. Um toque mais demorado na tecla <LP> transfere a monitoragéo para o loop
seguinte, e o display mostra inicialmente o TAG do novo loop monitorado, e depois de alguns segundos
uma de suas variaveis.

Reconhecimento De Alarmes

Independente do loop selecionado e da variavel que esteja sendo mostrada no display, acontecendo
qualquer alarme que tenha sido programado para indicar no frontal, o display passa a mostrar
alternadamente a informagao da variavel e a informagao "*ALARM". Além disso, um dos leds <2> ou
<¥>, do loop correspondente, passa a piscar.

Té&o logo o operador pressione a tecla <ACK> pela primeira vez, aparece no display o tag que identifica
a configuragéo, seguido da mensagem mnemonica do alarme. A mensagem ficara piscando até que o
operador pressione, novamente, a tecla <ACK>, reconhecendo o alarme. Apds o reconhecimento, a
mensagem e o led param de piscar, mas se a condi¢ao de alarme persistir, a mensagem permanecera.
Quando a condigéo de alarme deixar de existir o display passa a indicar a mensagem "NO ALARM" e o
led apaga.

O reconhecimento de alarme também pode ser feito automaticamente, ou seja, ao sair da condigéo de
alarme a mensagem desaparece, ndo sendo necessario o reconhecimento, pelo operador, na tecla
<ACK>.

Enquanto o alarme esta presente, a mensagem de alarme fica armazenada numa meméoria de pilha,
com capacidade para até 36 mensagens de alarme.

Através das teclas <A> e <V>, o operador pode rodar as informagdes contidas na memoria, checando
se existe ou ndo outros alarmes presentes.
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Dentre as mensagens de alarme que podem ser visualizadas no display, 8 podem ser escritas pelo
usuario e as demais sdo mensagens fixas. Os blocos que podem providenciar estes alarmes e as suas
caracteristicas estéo listados na tabela 1.1.

BLOCO ‘ TIPO ‘ MNEMONICO DEFAULT ‘ XEEI,;AR’OAN\}E(L)

001 BURNOUT Al1 OUT NAO
002 BURNOUT Al2 OUT NAO
003 BURNOUT AI3 OUT NAO
004 BURNOUT Al4 OUT NAO
005 BURNOUT Al5 OUT NAO
006 BURNOUT Al6 OUT NAO
007 BURNOUT Al7 OUT NAO
008 BURNOUT Al8 OUT NAO
009 DESVIO/BURNOUT AO1 OUT NAO
010 DESVIO/BURNOUT AO2 OUT NAO
011 DESVIO/BURNOUT AO3 OUT NAO
012 DESVIO/BURNOUT AO4 OUT NAO
039 DESVIO DEV -1 NAO
040 DESVIO DEV -2 NAO
041 DESVIO DEV -3 NAO
042 DESVIO DEV -4 NAO
077 (1° comp.) BAIXO/IGUAL/ALTO LOW COMP SIM

077 (2° omp.) BAIXO/IGUAL/ALTO HGH COMP SIM

078 (1° comp.) BAIXO/IGUAL/ALTO LOW COMP SIM

078 (2° comp.) BAIXO/IGUAL/ALTO HGH COMP SIM

079 (1° comp.) BAIXO/IGUAL/ALTO LOW COMP SIM

079 (2° comp.) BAIXO/IGUAL/ALTO HGH COMP SIM

080 (1° comp.) BAIXO/IGUAL/ALTO LOW COMP SIM

080 (1° comp.) BAIXO/IGUAL/ALTO HGH COMP SIM

081 LIMITE SUPERIOR LIM H 01 NAO
081 LIMITE INFERIOR LIML 01 NAO
081 VELOCIDADE VELOC 01 NAO
082 LIMITE SUPERIOR LIMH 02 NAO
082 LIMITE INFERIOR LIM L 02 NAO
082 VELOCIDADE VELOC 02 NAO
083 LIMITE SUPERIOR LIMH 03 NAO
083 LIMITE INFERIOR LIML 03 NAO
084 VELOCIDADE VELOC 03 NAO
085 LIMITE SUPERIOR LIMH 04 NAO
085 LIMITE INFERIOR LIM L 04 NAO
085 VELOCIDADE VELOC 04 NAO

Tabela 1.1 - Caracteristicas de Alarme

Alterando o Brilho do Display Alfanumeérico
Para mudar o brilho do display alfanumérico, siga o procedimento descrito abaixo:

1- Aperte a tecla <ACK> no frontal do controlador e mantenha-a pressionada por alguns
segundos até alterar a funcédo do display e do teclado frontal para a fungéo PID.

2- Pressione as teclas <ACK> e <DSP> simultaneamente até que o endereco de identificagcdo do
controlador seja mostrado.

3- Pressione a tecla <DSP> até chegar na fungdo “BRIGHT”. Usando os botdes<A> e <V>
selecione o brilho desejado para o display alfanumérico.
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Secéao 2

SINTONIA

O Ganho Proporcional, o tempo Integral e o tempo Derivativo de qualquer bloco PID, existentes na
configuragdo do controlador, sdo alterveis pelo frontal do aparelho sem a necessidade da
utilizacdo do Terminal Portétil, desde que o pardmetro CACT, do respectivo bloco, esteja
devidamente configurado (CACT =0 ou 1).

Aperte a tecla <ACK> no frontal do controlador e mantenha pressionada por alguns segundos até
alterar a fungdo do display e do teclado frontal. Independente da variavel que estava sendo
mostrada anteriormente, o display passa a indicar o valor do ganho proporcional do PID, do loop
selecionado. Caso exista mais que um bloco PID no loop (Controle Cascata, por exemplo),
aparecera no display frontal a constante proporcional referente ao bloco PID de menor nimero.
Neste caso, 0 usudrio deve conhecer os blocos, que compdem o loop, para identificar qual é o PID
"MESTRE" e qual é o PID "ESCRAVO".

O mnembdnico de cada constante é composto de duas letras, que identificam o tipo da acéo, e um
namero, que identifica o bloco PID a que ela pertence.

KP: Ganho Proporcional
TR: Tempo Integral ou Reset (min/rep.)
TD: Tempo Derivativo (min)

1 BLKO039 1°

2 | BLK040 2°

PID Avancado
3 | BLK041 3°

4 | BLK042 4°
5 | BLK043 1°
6 | BLK044 2°
PID Simples
7 | BLK045 3°
8 | BLK046 4°

Tabela 2.1 - Namero do Bloco PID correspondente a Sintonia do painel frontal

Quando a configuragéo existente no controlador possui mais do que um loop, utilizar a tecla <LP>
para mudar de loop e ter acesso aos seus parametros PID. Use as teclas <A> e <V> para mudar 0s
valores das constantes do PID.

A ciranda por todos os parametros de sintonia dos blocos PID de um loop é feita através da tecla
<DSP>. As teclas do painel frontal (DSP, A ,V e ACK) retornam a sua fungdo normal pressionando-
se a chave <LP>, ou se no periodo de 20 segundos néo for atuada nenhuma tecla do painel frontal.

Nota:
a-) A sintonia executada pelo painel pode ser desabilitada pela configuracéo.
b-) A sintonia pode ser executada através de um computador conectado a porta de comunicagao.
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Secao 3

Operacéo

PROGRAMACAOQO

A programacéo do Controlador Digital Smar CD600 Plus esta baseada no conceito de blocos
livres que podem ser interligados conforme a estratégia de controle definida pelo usuéario.

Os blocos funcionais ja existem na memdria, mas ndo estdo acessiveis ao usuario. Programar o
controlador significa configurd-lo fazendo o upload necessario dos blocos para a memoria do
usuario- NVRAM, ligando-os juntos, e ajustando seus parametros de Caracterizacdo e Ajuste
para adaptarem-se a uma aplicacdo especifica.

A troca de informacdes entre o algoritmo de controle utilizado e o processo, da-se através dos
blocos de entrada e saida (analdgicas e/ou digitais). Estes blocos estdo “fisicamente" ligados a
borneira do controlador. Por exemplo, o bloco de entrada analdgica n° 001, pode ser utilizado para
leitura e processamento do sinal que esta entrando nos bornes referentes a entrada analdgica n°
001 (terminal 1).

Descricéo Tipica do Bloco

Os blocos descritos na Se¢do 4 tém uma Funcdo de Controle, consistindo de uma ou mais
operagbes matematicas e/ou logicas. A funcgédo ira relacionar as saidas com as entradas do bloco.
As entradas sao identificadas através de letras (A, B, C...), e as saidas sado identificadas através de
ndameros. Com excecao dos blocos de entradas e saidas Analdgicas e Digitais, para os quais as
entradas e saidas, respectivamente, estdo vinculadas fisicamente aos terminais da Borneira.

MAIOR —139/141
143/145
SELECTOR
DE MAIOR
MENOR
6 MENOR |- 140/142
/ 144/146
ENTRADAS 0 «
ANALOGICAS ENTRADAS DISCRETAS

Figura 3A - Bloco Tipico

Os numeros relacionados as saidas dos blocos sado, de fato, enderecos. Cada numero se refere
exclusivamente a uma certa saida de um certo bloco e vice-versa.

Cada bloco possui um Parametro de Ligacdo (L) para cada entrada. Um bloco com trés entradas
possui 0os seguintes Parametros de Ligagéo: LIA, LIB e LIC. Se o bloco SELETOR DE MAIOR E
MENOR, mostrado na figura 3A, tem LIA = 2, isto significa que a entrada A, deste bloco, esta
ligada (conectada).

Como um bloco pode executar varias operagfes, a ativacdo destas operacOes € definida através
dos Parametros de Caracterizacdo (C). Por exemplo, o bloco de Entrada Analdgica oferece a
possibilidade de executar a extracdo de Raiz Quadrada (CSQR=1) ou ndo (CSQR=0) e oferece
também a possibilidade de LINearizacéo (CLIN=1) ou ndo (CLIN=0) - Veja figura 3B.

As constantes dos Blocos, que requerem freqientes altera¢cdes durante a operagdo do processo,
sdo chamadas de Parametros de Ajuste (A). O mesmo bloco de Entrada Analdgica possui um
filtro ajustavel, o qual tem a constante de tempo ajustada através do parametro ATIM.

Ha dois tipos de sinais que podem ser trocados entre os blocos: modulavel e discreto. Sinais
modulaveis sdo sinais continuos, enquanto que sinais discretos sdo do tipo ON-OFF.

A transferéncia de sinal de um bloco para outro é feita sempre na forma de porcentagem, ainda que
este sinal seja discreto (0% para nivel légico 0, 100% para nivel légico 1). Um sinal modulavel,
ligado a uma entrada preparada para receber sinais discretos sera interpretado da seguinte forma:
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Loop

Tags

- menor que 70% : nivel 0
- maior que 80% : nivel 1
-entre 70% e 80% estado anterior

Além de definir a estratégia de controle através dos parametros de ligacédo, o usuério pode entrar
em cada um dos blocos utilizados e, entdo, proceder alterages em sua estrutura.

O sinal de saida de um bloco pode ser conectado a tantos blocos quanto se desejar.

Um loop é um conjunto de blocos interligados com a finalidade de executar uma funcao, tendo um
bloco (Gnico) de interface homem-maquina que possibilita a operagéo e/ou visualizacdo de dados
pelo frontal do controlador. O nimero maximo de loops por controlador € quatro.

A configuracdo do CD600 dispde ainda de uma area de chamada Loop Geral, "LOOP G", o qual
contém apenas blocos que podem ser usados simultaneamente por mais de um loop. Um exemplo
de informacdo mantida no Loop Geral sédo as coordenadas de pontos usadas em uma curva de
linearizacdo e que também pode ser usada por diversos blocos de Entrada Analdgica,
simultaneamente.

O Tag do Loop Geral ser4 sempre o Tag da configuracao total executada. Todas as configuracGes
devem ter um Loop Geral, mesmo se 0 programa possuir apenas um loop de controle. Se nenhum
bloco for previsto para o Loop Geral, a0 menos um Tag deve ser dado.

O tag € a identificagdo de cada loop de controle, bem como para o Loop Geral. Consiste de até 8
caracteres alfanuméricos, por exemplo:

FIC100, L1200, TIC00102...

O tag do Loop Geral é a identificagdo do controlador, que pode ter até 4 loops. O tag pode ser o
namero do controlador, o nome das fung¢Bes executada pelos quatro loops, ou qualquer outra
identificacéo.

Como Programar o CD600 Plus

O CD600 Plus sai de fabrica com uma configuracdo chamada "4 LOOPS" (veja Sec¢do 5). Esta
configuracdo pode ser alterada para adaptar-se a uma aplicagdo particular ou pode ser substituida
por uma nova configuracao.

Um programa pode ser criado, modificado ou ter seus pardmetros modificados através de um PC.
O PC necessitara de uma interface apropriada e do software CONF600 Plus. O CONF600 Plus é
uma interface de usuério poderosa. Pode ser instalada em um laptop ou palmtop portateis e ser
executada no campo tdo longe quanto o hardware permita. A configuracdo é desenhada com
blocos de controle e outros links, em grande parte do mesmo modo como um diagrama de controle
ou um diagrama de cabeamento num sistema CAD. Janelas de Help fornecem informacdes nos
parametros, suas opgdes e limites.

O CONF600 Plus fornece acesso continuo a todos pardmetros e monitoracao de entrada/saida dos
blocos, facilitando troubleshooting das falhas da configuragdo. O pacote CONF600 Plus também
fornece documentagcdo ao usuario com hardcopias das configuracdes e armazenamento da
configuragdo em disco. Por favor, refira-se ao Manual do Usuario do CONF600 Plus para maiores
detalhes.
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Exemplo de uma Configuracéo

A estratégia de controle a seguir pode ser implementada no CD600 Plus:

FLUIDO “A" | |
Q= 0-80Kg/s | | |
lsp
PV
—
| MV
FCVA
|11 l\i/l
FLUIDO “B” L N misTuRA

Figura 3.1. Loop de Controle Designado

A vazdo do Fluido B deve ser controlado para ser igual a vazdo do Fluido A. H4 um exemplo na
Secéo 4, Funcéo 12 - ARTH, onde o relacionamento dos fluidos A e B é controlado e constante.

E recomendado desenhar o controle da configuracdo usando a biblioteca dos blocos como uma
referéncia. O desenho deve ter os nimeros do bloco e os nimeros do terminal, como indicado na
figura a seguir:

FT1

q &
li

40 ;B,
¢A

Cco
009

74}
FCV1

LISTA DE BLOCOS
LOOP1 LOOP G

G: VAZAO TAG: FIC 100
BLK 001
BLK 002
BLK 043
BLK 035
BLK 009
BLK 027

PR WN=-H

Figura 3.2. Configuracdo de um Loop de Controle

Os procedimentos descritos acima sdo usados para configurar o controlador através da aplicacédo
CONF600 Plus.

Tera somente um loop na nova configuracdo. E necessario ajustar o endereco de identificacéo do
CD600 Plus.
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A) Ajustando o endereco de identificagdo do CD600 Plus:

e Aperte a tecla <ACK> no frontal do CD600 Plus e a mantenha pressionada por alguns
segundos até o display mudar a mensagem.

e Entédo, aperte as teclas <ACK> e <DSP> juntas, o painel mostrara o endereco de
identificag&o do controlador.

e Ajuste o valor numérico no display com as teclas <A> ou <V>. O valor “1” significa que o
controlador aceita comunicacéo somente com o Terminal Hand-Held. Valores de “2” até “30”
sdo os enderecos programados do controlador na rede de comunicacgéo serial.

¢ Cligue na tecla <LP> para retornar & operagéo normal.

B) Iniciando o CONF600 Plus:
e Do menu Start, aponte para Programs > Smar > Conf600 Plus > Conf600 Plus.

u LTS e | L4

@ Promise L4

IF) RoboHELP Office ’

[ ConfoOnPlus » [ cConfeooPlus

IFT) SmartFTP 2 ) Confa00 Plus Help |

.@ Skartup 3

E‘} Acrobat Reader 5.1
& Internet Explorer
Microsoft Access

e Crie um arquivo de projeto clicando no botdo New , m na barra de ferramentas.
e Dé um clique com o botéo direito na paleta do Loop G e digite “FIC100” como 0 nome do
projeto.

Loop Name %]

Enter the Loop name:

|FIC1DD

0K I | Cancel

e Com outro cligue com o botdo direito no Loop 1, pode-se digitar “Vazao” como o0 nome do
Loop.

C) Adicionando blocos na configuracgéo:

e Clique na paleta Loop 1. Selecione a ferramenta Node, , e clique na area de desenho
para adicionar os blocos indicados na tabela abaixo. Posicione os blocos na area de
desenho, como indicado na figura figura 3.3.

Bloco Funcional ‘ Block ID
Al (Entrada Analégica) 001
Al (Entrada Analdgica) 002
PID Simples 043
A/M (Estagdo Automatico/Manual) 035
CO (Saida em Corrente) 009
FV (Viséo do Frontal) 027
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e A &rea de desenho deve ser similar & figura seguinte:

%)

&)

83

®

&

D) Ligando blocos:

e Selecione a ferramenta Node, , e clique no bloco Al (001) para abrir o menu Link. Clique
na saida 2.

e Coloque o cursor no bloco PID (043) e clique no menu Link para abri-lo. Clique na entrada B.

¢ Repita estes passos para conectar os blocos nesta configuragcdo, como indicado na figura
abaixo:

04

B
3
* ﬁm
13/
55

o4
40 FAMM
035

39

A

co
009

E) Editando os parametros:

¢ Clique na ferramenta Select, M e cligue com o botéo direito nos blocos para abrir o menu
popup. Selecione a opgdo Edit Params para abrir as caixas de dialogo de cada bloco e
ajustar os valores dos parametros como indicado na tabela a seguir:

Bloco Funcional Parametro | Descricao Valor Default Novo Valor
PID (043) AKp Ganho Proporcional 0.30 1.20
PID (043) ATr Tempo Reset (min/repeticao) 10.00 2.00
Al (001) CSQR Raiz Quadrada 0.00 1.00
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F) Inicializando a Comunicacao

e Clique no botdo Online, ﬂ para abrir a caixa de didlogo Online.

CU——— 20

— Endereco

;8

: E Cancelar
© Procura de; 2 abé 3

— Config. Porta Serial D aysrload

BaudRate: 15200 =l Upload

Porta Comunicagio: ICDM1 'I

Procurar

| Lhr

M anutengas
— Informagdes
Controlador:  MEo encontrado 1 Cielo:
Wersao: Liberado:
Configuragio: [rata Config.:

e Selecione o numero do endereco de identificacdo na caixa Address e cligue em Look. O
CONF600 Plus procurara pelos equipamentos conectados ao PC.

G) Fazendo o download da configuragéo:
e Apoés o controlador ter sido selecionado, clique no botdo Download para efetuar o download
da configuracéo de blocos para o controlador.

H) Monitorando os blocos: As saidas dos blocos podem ser monitoradas enquanto o controlador
estd em operacdo e sem atrapalhar o processo. O usudrio pode monitorar a saida do bloco
selecionado pressionando a tecla <M>.

e Na caixa de didlogo Online, cliqgue no botdo Go Online para mostrar os valores.
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BIBLIOTECA DOS BLOCOS FUNCIONAIS

NOME DA FUNGAO
E MNEMONICO

Funcéao 01 - Entrada Analdgica (Al)

DIAGRAMA
ESQUEMATICO

BLK 001/002/003/004/005/006/007/008
e N

112 BURNOUT 3719

11/13/15
314 FILTRO

DIGITAL 2/4/6/8/
@ — O o2
42141 ; 14/16
40/39 t |

CURVA N

DESCRICAO
OPERACIONAL

Operacao

Todas as entradas analdgicas (bornes do controlador) possuem um correspondente bloco de entrada
analdgica. A entrada analdgica 2, por exemplo, a qual é conectada ao terminal 2, corresponde ao bloco
BLKO0O2. A entrada do circuito € sempre um sinal de voltagem de 0-5 Vdc ou 1-5 Vdc. Para sinais em
corrente de 0-20 mA ou 4-20 mA, um resistor "shunt" de 250 Ohm deve ser colocado no bloco
terminal correspondente a entrada escolhida.

O sinal de entrada passa por um filtro BESSEL de 2% ordem com freqiiéncia de corte de 15 Hz.

O sinal de saida do filtro é digitalizado e passa por um processo de calibracdo de 4 pontos no qual 0, 1, 3 e
5V sao relacionados a 0, 20, 60 e 100% do span para sinais de entrada de 0-20 mAou 0-5 Ve -25, 0,50 e
100% para sinais de 4-20 mAou 1-5 V. Veja a segcdo Calibrag&o para maiores detalhes.

O sinal de entrada ¢ filtrado digitalmente com constante de tempo ajustavel e se necessario linearizado de

acordo com a curva estabelecida na Func¢ao 31 - Curva de Linearizagdo (Blocos 109 a 116), configurado

no Loop G. Esta curva é selecionada no parametro CLIN e pode ser configurada com 13 ou 26 pares de
pontos X, Y, interconectados por segmentos de reta. As curvas que podem ser construidas estao indicadas
na tabela 4.31.1 - pag. 4.60.

Pode-se ainda optar pela extragéo de raiz, selecionado pelo parametro CSQR, com ajuste do ponto de corte
inferior (ACUT). Todos os valores abaixo do ponto ajustavel pelo ACUT s&o considerados 0%. O parametro
CSQR permite também a selegéo do sinal de entrada entre 4-20 mA/1-5 V ou 0-20 mA/0-5 V.

Em caso de Burnout (sinal menor que -2% ou maior que 102% do span calibrado) um alarme é indicado no
frontal do controlador (se CFRT = 1) e sera ativada uma saida discreta (0 ou 100%). Este sinal pode ser
utilizado em outros blocos do controlador, como, por exemplo, nos blocos daFuncdo 29 - Seletor de
Entrada, ou para forgar a saida do controlador para uma posigao de seguranga.

LISTADE
PARAMETROS

MEN | DESCRIGAO OPCOES ‘ | DEFAULT
0-Nao
| CFRT Indicagdo de "Burnout" no frontal 1-Sim 0
2-Sim com Rec. Auto
0-Nao
1-8/Curva 1-8
| CLIN Linearizagdo (Ver tabela 4.31.1 ou Fungéo 31 - 9-Curvas 1e 2 0
Curva de Linearizagéo) 10-Curvas 3e 4
11-Curvas 5e 6
12-Curvas 7e 8
0-N&o (1-5 V ou4-20 mA)
= . - . 1-Sim (1-5V ou 4-20 mA)
| CSQR | Selegédo de sinal e extragdo de raiz quadrada 2-N&o (0-5 V ou 0-20 mA) 0
3-Sim (0-5V ou 0-20 mA)
P ACUT Nivel de corte para extragéo de raiz quadrada 0,00 - 100,00% 1,00%
P ATIM Constante de tempo do Filtro 0,00 - 30,00s 0,20s

USADO PARA
COMUNICAGAO

Numero de bytes por tipo de parametro: A=4 C=6 L=0
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FUNGAO | MNE |

NUMERO DE BLOCO

DESCRICAO

01 Al 001/002/003/004/005/006/007/008 ENTRADA ANALOGICA 4.3
02 CO 009/010/011/012 SAIDA EM CORRENTE 4.4
03 VO 013/014/015/016 SAIDA EM TENSAO 4.5
04 DI 017/018 ENTRADA DIGITAL 4.6
05 DO 019/020/021/022/023/024/025/026 SAIDA DIGITAL 4.7
06 FVv 027/028/029/030 FRONTAL DO CONTROLADOR 4.8
07 L/R 031/032/033/034 CHAVE LOCAL/REMOTO 4.10
08 AM 035/036/037/038 ESTAGAO AUTO/MANUAL 4.13
09 APID | 039/040/041/042 PID AVANCADO 4.17
10 PID 043/044/045/046 PID SIMPLES 4.25
1" STEP | 047/048/049/050 CONTROLADOR STEP 4.29
12 ARTH | 051/052/053/054/055/056 MULTIPLICADOR/DIVISOR/SOMADOR/SUBTRATOR 4.32
13 SQR | 057/058 RAIZ QUADRADA 4.36
14 LIN 059/060 LINEARIZACAO 4.37
15 LL 061/062 DERIVATIVO/ LEAD-LAG 4.39
16 PTC 063/064 COMPENSAGAO DE PRESSAO E TEMPERATURA 4.42
17 POL 065/066 POLINOMIO 4.45
18 TOT 067/068/069/070 TOTALIZAGAO ANALOGICA 4.47
19 P/DI 071/072 ENTRADA PARA TOTALIZAGAO DE PULSOS 4.49
20 BAT 073/074 COMPARADOR DE BATELADAS 4.53
21 SPG 075/076 GERADOR DE SETPOINT 4.54
22 ALM 077/078/079/080 ALARME DUPLO 4.56
23 LIMT | 081/082/083/084 LIMITADOR COM ALARME 4.58
24 LOG 085/086/087/088/089/090 LOGICA DE 3 ENTRADAS 4.61
25 TMR | 091/092 TEMPORIZADOR 4.62
26 H/L 093/094/095/096 SELETOR DE MAIOR E MENOR 4.64
27 SSEL | 097/098 SELETOR INTERNO/EXTERNO 4.65
28 ADJ 099/100/101/102 ATUADOR DE REGISTRO 4.66
29 ISEL 103/104/105/106 SELETOR DE ENTRADA 4.67
30 OSEL | 107/108 SELETOR DE SAIDA 4.68
31 PNT 109/110/111/112/113/114/115/116 CURVA DE LINEARIZAGAO 4.69
32 GV 117 VISUALIZAGAO GERAL 4.72
33 K 118 CONSTANTES 4.73
34 SCN 119 SCAN 4.74
35 PRM 120 SCAN/ATUAGAO DOS PARAMETROS DO PID 4.76
36 ATU 121 ATUAGAO 4.77
37 DIT 122/123/124/125 ENTRADA DIGITAL COM CONTROLE DE TEMPORIZADOR 4.80
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Tabelas e Func¢des

Funcéo 01 - Entrada Analdgica (Al)

TIPO ‘ MEN ‘

| CFRT

Indicagéo de "Burnout" no frontal 1-Sim 0

BLK 001/002/003/004/005/006/007/008

pe
BURNOUT 113/517/9
11113/15
;;‘21 FILTRO
DIGITAL
| caLsr 2/4/6/8/
10112/
42/ 41 14/16
40739 P
Yot

CURVA n

=)

Operacao

Todas as entradas analdgicas (bornes do controlador) possuem um correspondente bloco de
entrada analdgica. A entrada analégica 2, por exemplo, a qual € conectada ao terminal 2,
corresponde ao bloco BLK002. A entrada do circuito € sempre um sinal de voltagem de 0-5 Vdc ou
1-5 Vdc. Para sinais em corrente de 0-20 mA ou 4-20 mA, um resistor "shunt" de 250Q2 deve ser
colocado no bloco terminal correspondente a entrada escolhida.

O sinal de entrada passa por um filiro BESSEL de 2° ordem com freqiiéncia de corte de 15 Hz.

O sinal de saida do filtro é digitalizado e passa por um processo de calibragdo de 4 pontos no qual
0, 1, 3 e 5V sao relacionados a 0, 20, 60 € 100% do span para sinais de entrada de 0-20 mA ou 0-
5V e -25, 0, 50 e 100% para sinais de 4-20 mA ou 1-5 V. Veja a sec¢do Calibragc8o para maiores
detalhes.

O sinal de entrada é filtrado digitalmente com constante de tempo ajustavel e se necessario
linearizado de acordo com a curva estabelecida na Func¢éo 31 - Curva de Linearizagdo (Blocos
109 a 116), configurados no Loop G. Esta curva é selecionada no pardmetro CLIN e pode ser
configurada com 13 ou 26 pares de pontos X, Y, interconectados por segmentos de reta. As curvas
que podem ser construidas estao indicadas na tabela 4.31.1 - pag. 4.60.

Pode-se ainda optar pela extragédo de raiz, selecionado pelo parametro CSQR, com ajuste do ponto
de corte inferior (ACUT). Todos os valores abaixo do ponto ajustavel pelo ACUT s&o considerados
0%. O parametro CSQR permite também a selegdo do sinal de entrada entre 4-20 mA/1-5 V ou 0-
20 mA/0-5 V.

Em caso de Burnout (sinal menor que -2% ou maior que 102% do span calibrado) um alarme é
indicado no frontal do controlador (se CFRT = 1) e sera ativada uma saida discreta (0 ou 100%).
Este sinal pode ser utilizado em outros blocos do controlador, como, por exemplo, nos blocos da
Funcdo 29 - Seletor de Entrada, ou para forcar a saida do controlador para uma posicdo de
seguranga.

DESCRICAO ‘ OPCOES ‘ DEFAULT
0-Nao

2-Sim com Rec. Auto

| CLIN

Linearizagao (Ver tabela 4.31.1 ou Funcéo 31 - Curva de 9-Curvas 1e 2 0
Linearizagéo) 10-Curvas 3 e 4

0-Nao
1—8/Curva 18

11-Curvas 5e 6
12-Curvas 7 e 8

| CSQR

Selecgao de sinal e extragéo de raiz quadrada

0-Nao (1-5 V ou 4-20 mA)
1-Sim (1-5 V ou 4-20 mA)
2-N3o (0-5 V ou 0-20 mA)
3-Sim (0-5 V ou 0-20 mA)

P ACUT

Nivel de corte para extracédo de raiz quadrada 0,00 - 100,00% 1,00%

P ATIM

Constante de tempo do Filtro 0,00 - 30,00s 0,20s

Numero de bytes por tipo de parametro: A=4 C=6 L=0
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Funcao 02 - Saida em Corrente (CO)

BLK 009/010/011/012

4 N\
- GERADOR
(Al cALBRAGAO— DE (D) 37/36/35/34
CORRENTE
FEEDBACK
N
~—TEsuig~— 1 17ererz0
0%
100%
- J

Operacgéao

A entrada do bloco em porcentagem, é calibrada e convertida em sinal analdgico de corrente. Uma
realimentagédo desta saida € enviada a um comparador que recebe também o sinal calibrado da
entrada. Se houver um desvio superior ao estipulado no parametro ADEV, sera ativada uma saida
discreta (0 ou 100%) que podera por exemplo ser ligada na entrada H do bloco da Func¢é&o 06 -
Frontal do Controlador, fazendo com que a indicagdo da MV pisque, avisando o operador de
alguma falha ou uma interrupg¢éo no loop de corrente.

O parametro CVTP permite mudar a saida de acordo com o tipo de atuador usado.
Tipo de Atuador:

- "Ar para Abrir" - CVTP = 0 ou 2 / saida 0-100% correspondendo a 4-20 mA

- "Ar para Fechar" - CVTP = 1 ou 3/ saida 0-100% correspondendo a 20-4 mA

Isto possibilita ao operador ter sempre 0% correspondendo a valvula fechada e 100% a valvula
aberta.

E essencial calibrar a saida de acordo com as especificacdes. Por exemplo, para um sinal de 0-20 mA
no bloco 011, a corrente de saida do terminal 8B devera ser calibrada com 0-20 mA e CVTP devera
ser 2.

TIPO ‘ MNE ‘ DESCRICAO ‘ OPCOES ‘ DEFAULT
| LIA Entrada A — Sinal para ser enviado Enderecos 0
0a 170/225 a 240
0-Direta (4-20 mA)
. . 1-Reversa (20-4 mA)

| CVTP Tipo de Saida 2-Direta (0-20 mA) 0
3-Reversa (20-0 mA)
0-Nao

| CFRT Indicagéo de desvio entre entrada e saida de bloco 1-Sim 0
2-Sim com Rec. Auto

P ADEV Desvio aceitavel no Feedback 0,00 - 100,00% 5,00%

Numero de bytes por tipo de parametro: A=2 C=4 L=2
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Funcao 03 - Saida em Tenséao (VO)

Operacao

BLK 013/014/015/016
Vs

~
. CONTROLADOR 6/7
CALIBRACAO DE TENSAO 8/9
L 0%
L 100%
. J

A entrada do bloco, em porcentagem, é calibrada e convertida em sinal analégico de tensao
disponivel na borneira do controlador.

Este bloco inclui um parametro CVTP que permite selecionar saida direta (0-100% correspondendo
a 1-5 Vdc / 0-5 Vdc) ou reversa (0-100% correspondendo a 5-1 Vdc / 5-0 Vdc).

A saida correspondente deve ser calibrada pelas especificagdes de 1-5 Vdc ou 0-5 Vdc (veja a
secao Calibragdo para maiores detalhes).

TIPO ‘ MNE ‘ DESCRIQAO ‘ OPQOES ‘ DEFAULT
| LIA Entrada A - sinal a ser enviado Endereco 0
0 a 170/225 a 240
0 - Direta (1-5 V)
) . 1 - Reversa (5-1V)
| CVTP Tipo de Saida 2 - Direta (0-5 V) 0
3 - Reversa (5-0 V)

Numero de bytes por tipo de parametro:
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F

uncao 04 - Entrada Digital (DI)

BLK 017/018
4 A
3-24V
OU CONTATO
~_ ABERTO 0 CH1
13/ 14®__ (NIVEL Ib(-)f;(\)/OALTO)__{’ 1Ko___j 21/22
OU CONTATO [ ?
FECHADO [ [
NIVEL LOGICO BAIXO) L — -
(S J

Operacao

Sinal de entrada entre 3-24 Vdc ou terminal de entrada aberto (impedancia maior que 50KQ em
relagéo ao terra digital) sera considerado como nivel l6gico 1 e a saida sera igual a 100%.

Sinal de entrada entre 0-1,7Vdc ou terminal de entrada curto circuitado (impedancia menor que
2000 em relacéo ao terra digital) sera considerado como nivel l6gico O e a saida sera igual a 0%.

Esta condigcao pode ser invertida pelo parametro CNOT.

TIPO ‘ MNE ‘ DESCRICAO OPCOES DEFAULT

0-Néo

| CNOT Inverte Interpretagédo 1-Sim

Numero de bytes por tipo de pardmetro: A=0 C=2 L=0
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Funcao 05 - Saida Digital (DO)

BLK 019/020/021/022/023/024/025/026
Ve

r=== 10> )Per-—7 e
oo
r2> 1>
i
!

23/24
25/26

———— ] 228
29/30

r——————‘

.

I
|
|
|
|
|
W E T W
Operacgéo
Este bloco pode efetuar uma operagao légica com as entradas A e B cuja saida é enviada a uma
chave seletora de duas posigdes. A outra posigdo é ligada a entrada C, sendo o chaveamento
ativado pela entrada D. Um nivel alto na entrada D chaveia CH1 para a posi¢do "1", tornando a

saida igual a entrada C de seguranca.

A operacao légica a ser efetuada pelo bloco é definida pelo parametro CLOG de acordo com a

tabela 4.5.1.
ENTRADA ‘ SAIDA ‘
A B OR AND XOR NOR NAND NXOR
0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0
1 1 1 1 0 0 0 1
Tabela 4.5.1 - Tabela Verdade
TIPO ‘ MNE ‘ DESCRICAO | OPCOES ‘ DEFAULT
| LIA Entrada A 0
| LIB Entrada B Enderecgos 0
| LIC Entrada C de seguranca 0a 170/225 a 240 0
| LID Entrada D para ativar seguranga 0
0-OR
1-AND
| CLOG | Funggo Légica g :ﬁgg 0
4 - NAND
5-NXOR

Numero de bytes por tipo de pardmetro: - A=0 C=2 L=8
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Funcéao 06 - Frontal do Controlador (FV)

BLK 027/028/029/030

rrrrr— O

E CONTADOR 4/8 DIGITOS | PISCAA

Operacgéo

Este bloco direciona as entradas A, B e C respectivamente para as barras SP, PV e MV e associa
a elas os mnemonicos SP, PV e MV, como default. Portanto, esse bloco é limitado a um por loop.

As entradas A, B, D, E, F e G poderao ser visualizadas no display alfanumérico e selecionadas
pela tecla <DSP>. A entrada C sera visualizada somente quando a saida manual for operada pelas
teclas <A> ou <¥>.

Blocos que possuem ajuste manual, operados pelas teclas <A> ou <V> devem ser conectados a
um bloco de visualizagdo. Uma alteracdo sé pode ser efetuada se o seu valor estiver sendo
visualizado, ou seja, quando o LED "Adjust" estiver acesso.

Os blocos com ajuste manual sdo: Chave Local/Remoto, Gerador de Setpoint, Estagéo
Automatico/Manual, Seletor Interno/Externo e Atuador de Registro.

Estes blocos com capacidade de ajuste tém suas saidas identificadas por niumeros igual ou maior
que 225. O bloco seletor de entrada também permite entrada proveniente de blocos de ajuste.
Observe que seus numeros de saida sdo maiores que 225.

VISUALIZACAO
Todas as entradas exceto C e G, podem ter seus mnemdnicos de 3 caracteres alterados e a
indicagéo configurada em unidades de engenharia.

A entrada C aparece no display quando as teclas <4> ou <¥> sdo operadas.

A entrada G se conectada a um bloco da Funcéo 18 - Totalizagcdo Analdgica ou da Funcéo 19 -
Entrada para Totalizacdo de Pulsos, apresentara um display de 8 digitos. Conectado a qualquer
outro bloco, ird operar com 4 digitos.

A entrada H pode ser utilizada para piscar a barra da saida manual (MV) quando em nivel l6gico 1.
Esta entrada pode ser utilizada, por exemplo, para acusar um desvio ou interrupg¢éo no circuito de
corrente de saida (Blocos da Func¢éo 02 - Saida em Corrente).

Caso qualquer uma das entradas A, B, D, E ou F apresentadas no display alfanumérico exceder
10000 (em unidades de engenharia), a mensagem apresentada sera "++++". Se a indicagéo for
menor que -10000, a mensagem mostrada sera "- - - -".

TIPO ‘ MNE ‘ DESCRICAO OPCOES DEFAULT

| LIA Entrada de SP (Circula no Display) 0

| LIB Entrada de PV (Circula no Display)

| LIC Entrada de MV - (Aparece quando usar)

| LID Entrada D Enderecos
0a170/225 a 240

| LIE Entrada E

| LIF Entrada F

| LIG Entrada do tipo Contador

O |o|o|o |o |o

| LIH Entrada para piscar BARGRAPH MV
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TIPO ‘ MNE ‘ DESCRICAO ‘ OPCOES ‘ DEFAULT

AMSP Mneménico de Trés Caracteres para SP e SP

R ASPZ Valor de 0% para SP (U.E) -10000 a 10000 0

R ASPM | Valor de 100% para SP (U.E) -10000 a 10000 100,00

M AMPV Mneménico de Trés Caracteres para PV e PV

R APVZ | Valor de 0% para PV (U.E) -10000 a 10000 0

R APVM | Valor de 100% para PV (U.E) -10000 a 10000 100,00

M AMND Mneménico de Trés Caracteres para D i MND

R A-DZ Valor de 0% para Entrada D (U.E) -10000 a 10000 0

R A-DM Valor de 100% para Entrada D (U.E) -10000 a 10000 100,00

M AMNE Mnemédnico de Trés Caracteres para E b MNE

R A-EZ Valor de 0% para Entrada E (U.E) -10000 a 10000 0

R A-EM Valor de 100% para Entrada E (U.E) -10000 a 10000 100,00

M AMNF Mneménico de Trés Caracteres para F b MNF

R A-FZ Valor de 0% para Entrada F (U.E) -10000 a 10000 0

R A-FM Valor de 100% para Entrada F (U.E) -10000 a 10000 100,00

Numero de bytes por tipo de pardmetro: A=60 C=0 L=16
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Funcao 07 - Chave Local/Remoto (L/R)

BLK 031/032/033/034

L
/TN
LR
|
E_ LIMITE DE R ! oR
VELOCIDADE CcH2 225/226
cH1 o | 227/228
1L T |
@ .
| OSP |
== 7| _REMOTO[ 3133
| 35137
REGISTRADOR E |
(V] | __tocAL) sass
| 36138
L |
L
]

Operacao

Este bloco permite selecionar Setpoint Local/Remoto através da tecla <L/R>, e a atuagdo do
Setpoint através das teclas <A> e <V>, além de diversas fung¢des relacionadas com o Setpoint.

A atuagao local é possivel de duas formas:

a) Pelo registro interno do bloco diretamente associado as teclas <A> ou <V> no frontal do painel,
quando o Setpoint é selecionado no display. A saida desse bloco deve ser conectada a um bloco
da Funcdo 06 - Frontal do Controlador ou Func¢éo 32 - Visualizagdo Geral.

b) Através da entrada B, pode ser ligado um bloco gerador de sinal ou a saida de um outro bloco. O
uso dessa entrada cancela automaticamente o atuador de registro interno.

A transferéncia Local/Remoto & possivel de 2 modos:

a) Pela tecla <L/R> do frontal associada a chave CH1 do bloco. Neste caso, o LED "L" do loop
correspondente ficara aceso quando em modo Local.

b) Através da entrada C, quando ativada (nivel l6gico 1) ativa CH2 e forga o0 modo Local. Neste caso
o LED "L" do loop correspondente ficara piscando, enquanto C estiver em nivel alto.

As tabelas a seguir resumem a situagado do bloco para as varias combinagdes de CH1, CH2 e entrada
B.

O controlador também pode ser bloqueado em Local ou Remoto pelo parametro CLKR.

No caso de interrupgédo na alimentagéo o controlador retornara a operagdo no modo selecionado
pelo parametro CTON (Local ou Remoto), caso o parametro CLKR esteja em Zero.

ENTRADA B CONECTADA

CH1 | ENTRADA C ‘ LED L ‘ SAIDA
R 0 - ENTRADA A
R 1 PISCA ENTRADA B
L 0 ACESO ENTRADA B
L 1 ACESO ENTRADA B

Tabela 4.7.1 - Saida do bloco e agado do led conforme posi¢cdo de CH1 e da entrada C, com
"B" desconectada.

ENTRADA B NAO CONECTADA

CH1 | ‘ ENTRADA C ’ LED L ‘ SAIDA
R 0 - ENTRADA A
R 1 PISCA REGISTRO INTERNO
L 0 ACESO REGISTRO INTERNO
L 1 ACESO REGISTRO INTERNO

Tabela 4.7.2 - Saida do bloco e a¢ao do led conforme posi¢cdo de CH1 e da entrada C, com
"B" n&o conectada.
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Tabelas e Func¢des

A transferéncia de Remoto para Local é balanceada, isto &, o registrador local segue o Setpoint
Remoto. Isto pode ser usado para implementar o Setpoint Tracking quando o loop esta em Manual.
Na transferéncia de Local para Remoto uma variagdo brusca no Setpoint pode ser evitada pelo
ajuste do parametro ASLW que limita a taxa de variagdo do sinal de saida do bloco.

Em uma configuragdo de Setpoint Tracking, SP = PV, quando no modo Manual. A PV é
manualmente ajustada para o Setpoint desejado, através das teclas de MV <> e MV <4>. Em
seguida ele chaveia de volta para o modo Automatico e o Setpoint permanecera com o valor
anterior. O bloco LOG inverte o sinal do status MANUAL para um sinal AUTOMATICO, desde que o
Setpoint Local desejado esteja no modo Automatico.

Figura 4.7.1 - Configurac&o para Seletor L/R com Setpoint Tracking

Os limites maximo e minimo para o gerador local de Setpoint sédo fixados pelos parametros ALOW
e AUPP.

No caso de se necessitar limitar o sinal de Setpoint quando em modo Remoto, deve-se usar os
blocos limitadores de sinal da Fun¢é&o 23 - Limitador com Alarme.

Além do sinal de saida gerado pelo registo interno (quando em Local), ou do externo (quando em
Remoto) o bloco possui mais duas saidas discretas.

A primeira em nivel l6gico 1, quando o bloco estiver em modo Remoto e a segunda em nivel l6gico
1, quando estiver em modo Local.
Quando uma das saidas 225/226/227 ou 228 é visualizada no display e o bloco estiver em modo

Local, o registrador interno pode ser atuado pelas teclas <A> e <V> do frontal (Setpoint Local).
Com o bloco em modo Remoto, qualquer bloco gerador de sinal conectado as entradas A ou B

pode ser atuado também pelas teclas <A> e <V> do frontal do controlador. Esta configuragéo &

mostrada na Figura 4.2.
ADJ
099

233

@}

255

Figura 4.7.2 - Configuragéo para Seletor L/R com Atuador de Registro Interno ou Externo

Na configuragdo acima, quando em modo local, a atuagao € efetuada no registrador do Bloco 031
e quando em Remoto pelo Bloco 099.

4.11



CD600 Plus - Manual do Usuério

TIPO ‘ MNE ‘ DESCRICAO OPCOES DEFAULT
| LIA Entrada A — Variavel Remota 0
- Enderegos
| LIB Entrada B — Variavel Local 0a 170/ 225 a 240 0
| LIC Entrada C — Forga modo Local 0
0-Nao 2
CLKR Bloqueia chave CH1 em Remoto 1-Remoto
2-Local
0-Ultima 0
CTON Condigao de Partida Quente 1-Local
2-Remoto
P ASLW Maxima velocidade de variacdo em Remoto 1,00 - 200,00%/s 200,00%/s
P ASPD Velocidade de Atuagado do Registro 0,00 - 200,00%/s 10,00%/s
P ALOW | Limite Inferior do Registro -102,00% a +102,00% 0,00%
P AUPP Limite Superior do Registro -102,00% a +102,00% 100,00%
Numero de bytes por tipo de parametro: A=8 C=4 L=6
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Funcao 08 - Estacao Auto/Manual (A/M)

BLK 035/ 036/037/038

39/41
43/45

MANUAL [ 40/42
44146

Operacgéao

Este bloco permite ao operador atuar diretamente na saida do controlador. Na utilizagdo mais
comum, a saida de um bloco PID é conectada a entrada A do bloco A/M e sua saida a um bloco de
saida em corrente.

Se as demais entradas, desse bloco, ndo forem utilizadas, as chaves CH2 e CH3 devem
permanecer na posigéo "0".

A chave CH1 pode ser atuada pela tecla <A/M> no frontal do painel, permitindo dois tipos de
operagao:

a) AUTOMATICO (CH1 na posigdo "0"): a letra "M" do loop correspondente fica apagada. A
entrada A é direcionada a saida através do limitador de velocidade (pardmetro ASLW) e do
limitador de sinal. (parametros ALOW e AUPP).

b) MANUAL (CH1 na posi¢éo "1"): a letra "M" do loop correspondente permanecera acesa. O
sinal de saida sera ajustado pelas teclas <¥> e <4>, com velocidade de atuagao fixada pelo
parametro ASPD e limitado pelos parametros ALOW e AUPP.

A Transferéncia Manual para Automatico pode ser balanceada ou nido. Os dois modos sdo
descritos nos blocos de PID.

A transferéncia Automatico para Manual € sempre balanceada. O registro, atuado pelas teclas <¥>
ou <A>, sempre acompanham a saida do limitador de velocidade quando em operacao
Automatica.

Apds uma queda de energia ou um reset manual, a chave CH1 retorna a operagéo de acordo com
o parémetro CHST, isto é, retorna em Manual, Automatico ou na posi¢do anterior a queda de
energia ou ao Reset Manual.

Também é possivel bloquear a fungdo <A/M> em Automatico ou Manual, através do parametro
CCH1.

MANUAL FORCADO
O modo Manual Forgado pode ser ativado pela chave CH2 em fungéo do sinal de entrada em D:

a) Nivel légico "0" em D mantém CH2 na posigéo "0" (OPERAGAO NORMAL).
b) Nivel l6gico "1" em D chaveia CH2 para a posigdo "1" (MANUAL FORCADO). Nesta situagao,
o registro atuado por <¥> e <4> assume o valor da posigao "0", antes do chaveamento.

Outras configuragdes podem ser adicionadas a este modo. Para outras informagdes, veja descri¢cdo
dos parametros CCH1, CST1, CLAM e CLMV.

SAIDA DE SEGURANCA

A saida do controlador pode seguir o sinal conectado a entrada B (Situacdo de Seguranca), pelo
chaveamento de CH3 para a posi¢do "1" mediante um sinal de nivel légico 1 na entrada C. O sinal
em B pode ser constante ou variavel dependendo de qual bloco esta conectado.

Com CH1 em "1" (posi¢gdo Manual) a letra M do loop correspondente permanecerd acesa e o sinal
de saida sera o sinal da entrada B antes do chaveamento de CH3.

Com CH1 em "0" (posicdo Automatico), a letra M do loop correspondente piscara mais rapido do
que em Manual Forgcado e o sinal da saida seguira o sinal presente na entrada B.
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A posicdo da chave CH1 apds a entrada C retornar ao nivel légico "0" é determinada pelo
pardmetro CSA1, com as seguintes opgdes: Ultima posicéo, posicdo "1" (Manual) ou posi¢do "0"
(Automatico).

Outras configuragdes podem ser adicionadas a este modo. Para outras informagdes, veja a
descrigdo dos parametros CCH1, CST1, CLAM e CLMV.

RADA A D
C D CH3 CH1 CH2 A
0 0 0 0 0 ENTRADA A APAGADO
0 0 0 1 0 REGISTRO INTERNO
1 0 1 0 0 ENTRADA B PISCA RAPIDO
1 0 1 1 0 REGISTRO INTERNO ACESO
0 1 0 0 1 REGISTRO INTERNO PISCA LENTO
0 1 0 1 1 REGISTRO INTERNO ACESO
1 1 1 0 1 REGISTRO INTERNO PISCA LENTO
1 1 1 1 1 REGISTRO INTERNO ACESO

Tabela 4.8.1 - Origem da saida e estado do led "M" em func¢é&o das entradas C e D e das chaves
CH3, CH1 e CH2 (com entrada B conectada).

Observar que os parametros CCH1, CST1 e CSA1 podem afetar a posicdo de CH1 em fungdo do
status das entradas C e/ou D, independentemente da atuagdo da tecla A/M. Portanto, a
configuragdo destes parametros pode alterar automaticamente a linha da tabela, bem como
suprimir algumas linhas.

CCHL1 - ATUA(;AO DE CH1
Este parametro determina se a chave CH1 sera atuada somente pelo frontal ou junto com CH2 e/ou
CH3, ou se ira ser travada em "0" (Auto) ou em "1" (Manual).

A chave CH1 é atuada simultaneamente com CH2 ou CH3 quando as entradas C ou D séo levadas
a nivel légico 1. A posi¢cao de CH1, quando atuada por CH2 e/ou CH3 é definida no parametro
CST1. A posi¢ao de CH1, quando CH3 retorna para a posigéo "0" é definida pelo parametro CSA1.

CST1 - POSICAO DE CH1 COM CH2 E CH3 ATUADAS
Este pardmetro determina a posi¢cdo de CH1 quando as entradas C ou D estdo em nivel légico "1"
e o parametro CCH1 é programado com o valor 3, 4 ou 5.

Quando a entrada C retorna ao nivel légico "0", a chave CH1 assumira a posi¢éo determinada pelo
parametro CSA1. Apés CH1 ser ativada pela entrada D, ela podera ser operada pela tecla <A/M>
desde que nao bloqueada (pardmetro CLAM = 1 ou 3). A posi¢cdo de CH1 quando a entrada D
retorna ao nivel légico "0" sera a mesma posigao que tinha antes do chaveamento de CH2.

Tal posicéo ¢é indicada no frontal como segue:
- "M" piscando: CH1 na posi¢édo "0" (equivalente a Automatico quando CH2 retorna & posigao "0").
-"M" aceso: CH1 na posicdo "1" (equivalente a Manual).

CLAM - BLOQUEIO DA TECLA A/M

Este parametro bloqueia a tecla <A/M> do frontal, evitando a atuagdo de CH1 quando as entradas
C elou D estiverem em nivel l6gico "1".

Esta situagao evita que o operador atue na tecla <A/M> durante situa¢des de "Saida de Seguranga"
ou "Manual Forgado".

CLMV - BLOQUEIO DAS TECLAS <9> E <A>
Este parametro bloqueia as teclas <¥> e <4>, evitando a alteragdo do valor de saida enquanto em
Manual, quando as entradas C e/ou D estiverem em nivel légico "1".

Isto evita que o operador mude o sinal de saida durante situagcdes de "Saida de Seguranga" ou
"Manual Forgado".
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CHST - PARTIDA A QUENTE
Este parametro configura o modo de operagédo do respectivo loop depois de uma interrupgéo de

energia.

CLIM - LIMITADOR DE SAIDA NO MODO AUTOMATICO
Os limitadores de saida atuam normalmente tanto em Automatico como em Manual. CLIM permite
que os limitadores atuem somente em Automatico.

EXEMPLOS:

1) Numa situagdo de emergéncia definida por um sinal de nivel légico 1, a saida do controlador
devera permanecer no Ultimo valor antes da emergéncia, a ndo ser que o operador decida altera-
lo. Quando a emergéncia desaparecer o controle devera permanecer em Manual.

Solugdo: Na emergéncia é caracterizada uma situacdo de "Manual Forcado". O sinal de
emergéncia devera ser conectado a entrada D e devem ser configurados os seguintes
parametros

CsTT =0

CCH1 =
CSA1 =
CLMV =
CLAM =

—o—w

2) Na mesma

CH1 permanece ou vai para a posigdo "1" (Manual) quando em situagdo de
emergéncia.

Sinal alto em D chaveia CH1.

Qualquer valor

Permite a atuagao das teclas <¥> e <4&>,

Bloqueia a tecla <A/M> do frontal, evitando que CH1 seja chaveado para a posigéo
"0" e permitindo retorno em modo Automatico.

situagdo de emergéncia descrita acima, a saida devera ir para 2%, permanecendo

neste valor durante a situacdo de emergéncia. Quando o sinal de emergéncia normalizar, o
controlador devera voltar em Manual.

Solugdo: Nesta emergéncia esta caracterizada uma situagdo de saida de seguranga. O sinal de
emergéncia devera ser conectado a entrada C, o sinal com valor de 2% (de um bloco de
ajuste ou constante) devera ser conectado a entrada B e devem ser configurados os
seguintes parametros:

CST1 = 1 CH1 permanece ou vai para a posi¢ado "0" (Auto). A saida do bloco seguira o valor da
entrada B no instante de chaveamento de CH3.
CCH1 = 4 Entrada C chaveara CH1.
CSA1 = 1 Controlador permanecera em Manual depois de retirado o sinal de emergéncia.
CLMV = 2 As teclas <9> e <4> serdo bloqueadas durante a presenga do sinal de
emergéncia.
CLAM = 2 CH1 é bloqueado durante a presenga do sinal de emergéncia.
TIPO | MNE | DESCRICAO | OPCOES | DEFAULT
| LIA Entrada A (Automatico) 0
| LIB Entrada B (Seguranca) Enderegos 0
| LIC Entrada C (Chave Seguranga) 0a170/225a 240 0
| LID Entrada D (Chave Manual Forgado) 0
Posigao de CH1 quando entrada C ou D esta 0 — Posigéo 1 (Posigdo Manual em operagao normal)
| CST1 em nivel légico 1 e o pardmetro CCH1 #0, 1 ou 1 — Posica Y2 -~ = 0
2 — Posigao 0 (Posigao Automatico em operagao normal)
0 — Tecla <A/M>
1 — Bloqueia na posigéo 0 (AUTO)
= 2 — Bloqueia na Posigéo 1 (MANUAL)
CCH1 | Atuagdo de CH1 3 — Entrada D ou tecla <A/M> 0
4 — Entrada C ou tecla <A/M>
5 — Entrada C ou D ou tecla <A/M>
- 0 — Ultima posigao
CSA1 5;5:1%?/;?2 Ciz;lglg‘yando a entrada C retorna a 1— Posico 1 - (MANUAL) 0
9 2 — Posigao 0 - (AUTO)
0 — Nao bloqueia
CLMV | Blogueio das teclas <¥> e <4> 1-Com nl’vel altoem D 0
2 — Com nivel altoem C
3 — Com nivel alto em C ou D
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TIPO | MNE | DESCRICAO | OPCOES | DEFAULT
0 — Nao bloqueia
|| cLAM | Bloqueio da tecla <A/M> 37 Som nive ato em D 0
3 — Com nivel alto em C ou D
o | Pertdes aunt oo decperecdo depoioce | 1 piamal :
| CLIM | Limitador de saida 0 ANAUTO 0
P ASPD | Velocidade de Atuagdo em Manual 0,00 a 200,00%/s 10,00%/s
P ALOW | Limite Inferior -2,00 a +102,00% -2,00%
P AUPP | Limite Superior -2,00 a +102,00% +102,00%
P ASLW | Velocidade Maxima em Automatico 1,00 a 200,00%/s 200,00%/s

Numero de bytes por tipo de paradmetro:

A=8

C=14 L=8
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Funcao 09 - PID Avancado (APID)

BLK 039/040/041/042
s

SP 47/49
Ay PLD 51/53
5 PID

I.PD

SP—s{ CURVAN SAMPLING
PV —=Y
DEV —={ T !
@ ouT = GANHo| | !
EXT X i
! ALARME [ 48/50
} TEMPORIZADO 52/54

E FEEDBACK
D

i
i
| TRACK FB
.

(]

o

Operacéo

Este bloco oferece uma gama variada de algoritmos de controle tendo como base os modos
Proporcional (P), Integral (1) e Derivativo (D).

Os tipos de algoritmos utilizados podem ser do tipo paralelo (Ideal) ou nédo interativo (Classico ou
ISA) selecionaveis pelo parametro CACT dotados de controle de saturagédo da integral (anti-reset
windup). Os limites de saturagao sao ajustaveis pelo usuario, caracteristica Unica dos controladores
CD600 Plus da SMAR, que possibilita flexibilizagdo na configuragao da estratégia de controle.

A transferéncia Manual para Automatico pode ser bumpless ou hard. A transferéncia bumpless faz
com que o modo automatico assuma o valor do manual antes do chaveamento. A transferéncia
hard adicionara a este valor a acédo proporcional (K,.e). Em ambos os casos, o sinal de saida do
bloco da Func¢éo 08 - Estacdo Auto/Manual, deve ser conectado a entrada D (Feedback), e o
sinal de status do bloco Auto/Manual deve ser conectado a entrada E (track FB).

Este bloco permite a sele¢do dos seguintes tipos de controle: PI-Sampling, Erro Quadratico, GAP e
Ganho Adaptativo.

TIPOS DE PID (CTYP)

PI.D - As acdes P e | atuam sobre o erro e a acdo D sobre a Variavel de Processo. Desta forma o
sinal de saida acompanha as mudangas de Setpoint segundo as agdes Proporcional e Integral,
mas ndo da uma variagdo indesejavel devido a agdo Derivativa. E 0o mais recomendado para a
maioria das aplicagdes com Setpoint ajustavel pelo operador.

PID - As agdes P, | e D atuam sobre o erro. Desta forma o sinal de saida é alterado quando ha
mudangas na Variavel de Processo ou no Setpoint. E recomendado para controle de relagdo ou
para controle escravo de uma cascata.

I.PD - Neste tipo somente a Integral atua sobre o erro. Mudangas no Setpoint provocam a variagéo
no sinal de saida de maneira suave. E recomendado para processos que ndo podem ter variagdes
bruscas na MV em funcdo da mudanca de Setpoint. E o caso de processos de aquecimento com
ganho muito alto.

PI-SAMPLING - Neste tipo, quando ha um desvio, o sinal de saida muda de acordo com o
algoritmo PI durante um tempo to. Findo t; o sinal de saida € mantido constante durante ti. Se o
desvio persistir, o sinal variara novamente durante tp, € permanecera constante durante ti. O

periodo do ciclo é tp + t4, (ajustado por CSAM), e o tempo de atuagdo é to (ajustado por CSON). E
recomendado para processos com alto tempo morto.
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4% DESVIO

sP sP
1] DV

|
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SAIDA |

|

|
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t, +t, = PERIODO

t, = TEMPO DE ATUAGAO

Figura 4.9.1 - Pl Sampling

ACAO (CACT)
Existem processos que requerem que o sinal de saida aumente quando a Variavel de Processo
aumenta, enquanto que outros requerem o contrario.

A escolha do tipo de agéo é feita através do pardmetro CACT:
TIPO 0, 2, 4 ou 6 - Saida diminui com o aumento de PV
e=(SP-PV)

TIPO 1, 3, 5 ou 7 - Saida aumenta com o aumento de PV
e=(PV -SP)

Para efeito de normalizagdo de operacdo, deve-se considerar sempre que o sinal de saida MV =
100% significa valvula aberta e que o sinal de saida MV = 0% significa valvula fechada. A operagao
das teclas segue a mesma linha:

100% 0
é ABRE A VALVULA —_—

% FECHA A VALVULA

| wE

Se o atuador da valvula é "ar-para-abrir", MV = 100% deve ser equivalente a 20 mA. Valvulas do
tipo "ar-para-fechar" terdo 100% equivalente a 4 mA. Isto pode ser selecionado na Funcéo 02 -
Saida em Corrente.

Sintonia pelo Frontal do Controlador

O parametro CACT também define se o bloco permite mudangas nos parametros de sintonia
através do frontal do controlador (Ver Constantes PID adiante). Ajustes pelo frontal sdo habilitados
com CACT=0,1,40ub.

Algoritmos de Controle
O CD600 Plus oferece 2 tipos de controle:

Algoritmo Paralelo Ideal

~ 1 de(t )
MV(t )=Kpel(t )+a.fe(t )dt+TDT
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Algoritmo Nao interativo ou ISA

= 1 de(t)
MV(t)=Kp [e(t )"’a-JE(t )dt+'|'DT ]

Parametro CACT =0, 1, 2 ou 3 seleciona o algoritmo paralelo ideal. Pardmetro CACT =4, 5,6 ou 7
seleciona o n&o interativo ou ISA. Para o ndo interativo quando Ke = 0 o controlador opera como
um ID.

ERRO QUADRATICO (CETY)
O desvio (ou erro) normalmente utilizado nos célculos do controlador CD600 é dado por:

e = SP - PV "Saida diminui quando PV aumenta" (CACT =0, 2, 4 ou 6)
e = PV -SP "Saida aumenta quando PV aumenta" (CACT =1, 3, 50u 7)

Existem processos onde o desvio em relagdo ao Setpoint é preferivel aos disturbios causados pelo
controlador no processo. Portanto, a atuagcdo do controle deve ser pequena para pequenos
disturbios e aumentar gradualmente com o aumento do desvio. Um exemplo tipico deste tipo de
processo é o controle de nivel de um tanque onde o Setpoint ndo é tdo importante quanto a
estabilidade da vazao de descarga.

Este tipo de processo pode ser controlado com ganho adaptativo, controle com gap ou erro
quadratico. No erro quadratico (CETY = 1), o erro considerado nos célculos sera:

e.le|
100

é=

€ = erro a ser considerado no calculo do PID.

ERRO é
CONSIDERADO
100% + —— — — — — —
/ ‘
7/ |
|LINEAR |
(NORMAL) - |
| v |
7/ |
0’ 7/ QUADRATICO
— T —
V. 100% ERRO=e
S
7
7/

Figura 4.9.2 - Erro Quadrético x Erro Normal

CONTROLE DE GAP (CBND E CSGA)

Existem aplicagbes onde o controle é instavel dentro de um valor, em torno do Setpoint, devido a
faixa morta do atuador, ruido ou outras razdes. Neste caso é aconselhavel que o controlador tenha
uma acao diferenciada nesta faixa.

O controle tipo GAP ou GAP com ganho adaptativo pode ser utilizado para resolver este problema.

EXEMPLO:
Considerar erro (€) para um controle tipo GAP com uma banda igual a +10% (CBND=10) e Ganho
diferenciado igual a Zero (CSGA=0).

&[%]

Figura 4.9.3 - Controle de GAP com Ganho Especial =0
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Alguns processos podem necessitar de um ganho especial dentro do GAP. Em tais casos, &
possivel selecionar um fator para o parametro CSGA o qual multiplica o erro, fazendo com que o
erro a ser considerado no calculo do PID seja:

é =e.CSGA.

Dentro do "GAP", a agdo de controle sera mais rapida quando CSGA>1 e mais lenta quando
CSGAK<1. Para CBND = 0 (banda nula) o controle de GAP nao é activado.

a) b)
- - |
- 0, —
] 20% |
J10% | J o
-10% | 10% I
1 1 1
T — T ——
10% € | 1 10% e
f10 4 [ B
CBND I | CBND
— — — —- I ]
FAIXA = CBND = 10% FAIXA = CBND = 10%
GANHO NA FAIXA = CSGA = 0.5 GANHO NA FAIXA = CSGA = 2.0

Figura 4.9.4 - Controle de GAP com Ganho Especial a) Ganho <1, (b) Ganho > 1

CONTROLE COM GANHO ADAPTATIVO (CIAG, CLIN, CAAD)

O ganho adaptativo faz com que as constantes do PID sejam modificadas por um fator G. Este fator
G é estabelecido em uma curva de 13 ou 26 pontos em fungéo do Setpoint SP, da Variavel de
Processo PV, do Desvio DEV, do Sinal de Saida ou de uma Variavel Externa. A variavel utilizada
para obter e determinar o ganho é estabelecida por CIAG.

A curva utilizada para o ganho é determinada por CLIN. Os pontos da curva escolhida séo
estabelecidos no loop Geral, nos blocos da Fung¢do 31 - Curva de Linearizagdo. As curvas que
podem ser construidas estéo indicadas na tabela 4.31.1.

Os pontos da curva do ganho adaptativo sdo dados como porcentagem da variavel selecionada no
eixo das abcissas (X) e pelo ganho G no eixo das ordenadas (Y). O ganho modifica as constantes
de sintonia Kp, Tr € Tp para:

KplZG.KP
TR
Tr'=—
R™G
TDlzG.TD

O Ganho G pode afetar as agdes PID, PI, P, | e D.
A selecdo é feita pelo parametro CAAD o qual também pode inibir o ganho adaptativo quando
CAAD=0.

®

— <—AGUA

Figura 4.9.5 - Controle de Nivel Simples do Reservatdrio de uma Caldeira

O ganho adaptativo é recomendado para controles excessivamente ndo lineares. Um exemplo
classico de ganho adaptativo € o controle de nivel de um tubuldo de caldeira.
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A variagdo de volume nao ¢ linear com a variagdo de nivel. A linha pontilhada da figura abaixo
mostra a variagdo de volume com o nivel.

Note que o nivel varia lentamente em torno de 50% e varia rapidamente nos extremos. As agdes de
controle devem ter um ganho inverso ao ganho do processo. Isto € mostrado pela linha continua da
figura 4.9.6.

GANHC“
GANHO DO
CONTROLADOR
GANHO DO
PROCESSO
| -
0 5§% 100% NIVEL

Figura 4.9.6 - Ganho do Processo e do Controlador
O ganho adaptativo pode ser configurado como mostrado na figura a seguir. Esta curva pode se

representada pelos seguintes pontos da curva 1: (X1 =0; Y1 =0,2; X2 = 20; Y2 = 0,8; X3 =40; Y3
=0,96; etc.).

FATOR G A

10 4—————=
0.8 —
0.6

0.4 —

0.2 —4

.
[ "

T
50% 100% NIVEL

|
1
|
1
|
|
1
|
|
|
|
1
I
0

0 | |

Fig 4.9.7 - Curva de Ganho em Funcéo de PV

Observe o seguinte:

1. N&o é necessario usar todos os 13 pontos da curva.
. E fundamental usar 0% e 100% da variavel (-100% e +100% do erro).
3. E recomendavel programar a variavel até 102%, desde que a variavel possa estar acima de
100%.
4. Sintonia normalmente é feita para G = 1. No exemplo, o controle torna-se mais lento acima ou
abaixo de 50% do nivel.
5. Ganho adaptativo também é muito utilizado em controle de pH.

ANTI SATURA(;AO PELO MODO INTEGRAL (CARL E CARU)

O algoritmo de controle para automaticamente a contribuicdo do modo integral, quando o sinal de
saida atinge os limites de 0% ou 100%. As contribuices dos modos Proporcional e Derivativo ndo
séo afetadas.

O CD600 Plus tem uma caracteristica unica que é a de permitir que a limitagéo da saturagéo pelo
modo integral seja ajustavel.

Normalmente ela é fixada em 0% (CARL) e 100% (CARU), mas pode ser estreitada, permitindo
respostas mais rapidas e evitando "overshoot" em processos de aquecimento, por exemplo.
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CONSTANTES DO PID (AKp, ATr, ATd)

A tabela é auto explicativa. Vale a pena lembrar que o modo Proporcional é Ganho e ndo Banda
Proporcional. A integral estd em termos de minutos por repeticdo, ndo repeticdo por minutos. Tr
menor significa agéo integral maior.

As constantes do PID podem ser ajustadas pelo Terminal Portatil ou pelo frontal do controlador
(veja ajustes de sintonia). Para inibir os ajustes de sintonia pelo frontal, basta configurar o
paradmetro CACT com 2, 3,6 ou 7 em lugar de 0, 1, 4 ou 5.

ALARME DE DESVIO (AMXD, ATOD)
Nestes parametros pode ser programado o desvio para o qual se deseja um alarme (AMXD) e
quanto tempo este desvio pode ocorrer sem ativar o alarme (ATOD).

Se AMXD=5 e ATOD=0,5, o bloco ativara a saida "Dev-time-out" (100%) para o nivel légico 1, se
um desvio de 5% persistir por mais do que 30 segundos.

Observar que 0 (Zero) para o tempo significa tempo infinito. O tempo mais curto é de 0,01 min.
O parémetro CFRT especifica se o alarme de desvio deve ou ndo aparecer no frontal do painel.

BIAS (ABIA)

Neste parametro é possivel ajustar o valor inicial do sinal de saida quando o controle é transferido
de Manual para Automatico. Isto pode ser feito somente se a entrada de Feedback n&o estiver
conectada (LID=0).

Para transferéncia de Manual para Automatico "Bumpless”, a entrada D deve ser conectada a
saida do bloco A/M e a entrada E deve ser conectada a saida de indicagdo de status do bloco A/M.
Neste caso o parametro ABIA é usado para mudar a saida do bloco durante operagao automatica.

O sinal de saida esta sujeito a uma variagdo do tipo step se o valor de ABIA é modificado.
Amplitude e direcédo deste step sdo equivalentes a diferenga entre o valor anterior e o novo valor de
ABIA. O diagrama de interligacdo para ambos os casos sdo mostrados nas figuras a seguir.

Akp =1
il AT =1

r = —ono
on

Figura 4.9.8 - Configuragdo da Transferéncia de Manual para Automatico a) Bumpless b) Em
Automatico a Saida parte com o valor do Bias

Durante a transferéncia de Manual para Automatico é possivel adicionar ao sinal de saida (em
ambos os casos acima) um valor equivalente ao Ganho Proporcional (AKp) multiplicado pelo erro
naquele momento. Este tipo de transferéncia é chamado tipo HARD e pode ser obtida pelo
parametro CTYP igual a 4, 5 ou 6. Os exemplos citados a seguir, mostram o comportamento do
sinal de saida para as transferéncias tipo Bumpless e Hard.
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MANUAL  AUTOMATICO

A
50 SP
40 PV
t
SAIDA
A
CTYP=0,1,20R 3
(BUMPLESS) 50
} ENTRADA D
T
SAIDA
CTYP=450R6
(HARD) 60 b e
50 ENTRADA D+Kp.e

t

Figura 4.9.9 - Transferéncia de Manual para Automatico. A saida Automética iniciacom o
ultimo valor da saida em manual

MANUAL i AUTOMATICO

3
50 sP
40 PV
, T
SAIDA
A
CTYP=0,120R3
(BUMPLESS) 50
(b1)
20 [ ——
) ABIA
i
SAIDA
A
CTYP=450R6
(HARD) 50 ﬁ'/(bz)
30 [ e e
E}ABIA +AKp.e

t

Figura 4.9.10 - Transferéncia de Manual para Automatico. A saida Automatica iniciacom o

Bias

TIPO ‘ WINIS ‘ DESCRICAO ‘

| LIA Entrada de Setpoint (SP)

| LIB Entrada da Variavel (PV)
Entrada da Variavel externa para determinar o Ganho

| LIC .
Adaptativo

| LID Entrada de Realimentagédo para Operagéo Bumpless

| LIE Entrada para Transferéncia Auto/Manual. Interpretagéo
Digital

OPCOES

Enderegos
0a170/225a 240

‘ DEFAULT
0

0
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TIPO ‘ MNE ‘ DESCRIGAO OPCOES ‘ DEFAULT
Algoritmo Paralelo Ideal
0 — Reverso
Agao de controle e inibigdo de ajuste de sintonia pelo 1-Direto o
frontal do controlador 2 — Reverso sem sintonia no frontal
3 — Direto sem sintonia no frontal
CACT | REVERSO: Saida diminui quando PV aumenta 0
Algoritmo ISA:
DIRETO: Saida aumenta quando PV aumenta 4 - Reverso
5 — Direto
6 — Reverso sem sintonia no frontal
7 — Direto sem sintonia no frontal
0-PILD Bumpless
1-PID Bumpless
Acao sobre o Erro e sobre a Variavel de Processo. As 2-1.PD Bumpless
CTYP agdes indicadas antes do ponto s&o sobre o Erro e as 3 — Pl Sampling Bumpless 0
outras sobre a Variavel de Processo. 4-PI.D Hard
5-PID Hard
6 — Pl Sampling Hard
) . 0- Erro Simples
CETY Tipo de erro a ser considerado 1- Erro Quadratico 0
. . 0,01% - 300,00% o
P CBND Banda (GAP) a ser considerado para controle tipo GAP 0 Controle Tipo "GAP" desativado 0,00%
P CSGA Ganho especial dentro do GAP para controle tipo GAP 0,00 - 10,00 0,00
P CSAM Tempo de amostragem do PI-Sampling (to + t1) 0,00 - 180,00 min. 0,00 min
P CSON Tempo de Atuagéo do PI-Sampling (t;) (CSON<CSAM) 0,00 - 180,00 min. 0,00 min
0-SP
1-PV
CIAG Variavel de entrada para o ganho adaptativo 2 —Erro 0
3 — Saida
4 — Externa
0-X=Y
1— 8/Curvas 18
CLIN Curva para o ganho adaptativo (Ver tabela 4.31.1 ou 9-Curvas 1e 2 0
Fungao 31 - Curva de Linearizagéo) 10-Curvas 3 e 4
11-Curvas 5e 6
12-Curvas 7 e 8
0—N&o Usado /1 -PID
2-PI
CAAD Agéo do ganho adaptativo 3-P 0
41
5-D
P CARL Anti-Reset Wind-Up limite inferior -2,00% a +50,00% 0,00%
P CARU Anti-Reset Wind-Up limite superior +50,00% a +102,00% 100,00%
0-Nao
CFRT Indicagéo de ALM de erro no frontal 1-Sim 0
2-Sim com Rec. Auto
P AKp Ganho Proporcional 0,00 - 100,00 0,30
R ATr Tempo da Integral (min./repeticao) 0,01 - 1000,0 10,000
R ATd Ganho do Tempo Derivativo (min) 0,00 - 100,00 0
P ABIA Bias -100,00% - 100,00% 0,00
P AMXD Maximo desvio para o erro 0,00 - 100,00% 0,00%
o . . 0,01 - 200,00 min. .
P ATOD Maximo tempo para o alarme de desvio (min) 0.00 - Sem Alarme 0,00 min

Numero de bytes por tipo de parametro:

A=16 C=26 L=10
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Funcao 10 - PID Simples (PID)

BLK 043/044/045/046

4 R\
SP
PV

FF)

PI.D
PID
1.PD

55/56
57/58

EFB

-

)
Operacgéo

Este bloco oferece uma gama variada de algoritmos de controle tendo como base os modos
Proporcional (P), Integral (1) e Derivativo (D).

Os tipos de algoritmos utilizados podem ser do tipo paralelo (ideal) ou nao interativo (Classico ou
ISA) selecionaveis pelo parametro CACT, dotados de controle de saturagdo da integral (anti-reset
windup). Os limites de saturagao sao ajustaveis pelo usuario, caracteristica unica dos controladores
CD600 Plus da SMAR, que possibilita flexibilizagdo na configuragao da estratégia de controle.

A transferéncia Automatica para Manual pode ser bumpless ou hard. A transferéncia bumpless faz
com que o modo Automatico assuma o valor do Manual antes do chaveamento. A transferéncia
hard adicionara a este valor a agédo proporcional (Kp.e). Em ambos os casos o sinal de saida do
bloco da Func¢ao 08 - Estacdo Auto/Manual, deve ser conectado a entrada D (Track FB).

TIPO DE PID (CTYP)

PI.D - As agbes P e | atuam sobre o erro e a agdo D sobre a Variavel de Processo. Desta forma o
sinal de saida acompanha as mudangas de Setpoint segundo as agbes Proporcional e Integral, mas
ndo da uma variacdo indesejavel devido & acédo Derivativa. E o mais recomendado para a maioria das
aplicagdes com Setpoint ajustavel pelo operador.

PID - As agbes P, | e D atuam sobre o erro. Desta forma o sinal de saida é alterado quando ha
mudancas na Varidvel de Processo ou no Setpoint. E recomendado para controle de relagéo ou para
controle escravo de uma cascata.

I.PD - Neste tipo somente a integral atua sobre o erro. Mudangas no Setpoint provocam a variagéo no
sinal de saida de maneira suave. E recomendado para processos que ndo podem ter variacdes
bruscas na variavel em fungéo da mudanca do Setpoint. E o caso de processos de aquecimento com
Ganho muito alto.

ACAO (CACT)
Existem processos que requerem que o sinal de saida aumente quando a Variavel de Processo
aumenta, enquanto que outros requerem o contrario.

A escolha do tipo de acao é feita através do parametro CACT:

TIPO 0, 2,4 ou 6 - Saida diminui com aumento de PV.
e=(SP -PV)

TIPO 1, 3, 5 ou 7 - Saida aumenta com o aumento de PV
e=(PV -SP)

Para efeito de normalizagdo de operagao, deve-se considerar sempre que o sinal de saida MV =
100% significa valvula aberta e que o sinal de saida MV = 0% significa valvula fechada. A operagéo
das teclas segue a mesma linha:
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100%
é ABRE A VALVULA

Cc

g FECHAA VALVULA _—
0%

Se o atuador da valvula é "ar-para-abrir", MV = 100% deve ser equivalente a 20 mA. Valvulas do
tipo "ar-para-fechar" terdo 100% equivalente a 4 mA. Isto pode ser selecionado na Func¢éo 02 -
Saida em Corrente.

Sintonia pelo Frontal do Controlador
O parametro CACT também define se o bloco permite mudangas nos parametros de sintonia através
do frontal do controlador (Ver Constantes PID adiante).

Ajustes pelo frontal sdo habilitados com CACT=0, 1, 4 ou 5.

ALGORITMOS DE CONTROLE
O CD600 Plus oferece 2 tipos de controle:

Paralelo Ideal

de(t )

MV(t )= K p et )+Ti.fe<t )dt+To

R
Nao interativo ou ISA

_ 1 de(t )
MV(t)=K [e(t )+ﬁ.fe(t )dt"'TDT ]

Parametro CACT igual a 0, 1, 2 ou 3 seleciona o algoritmo paralelo ideal. Pardmetro CACT igual a 4,
5, 6 ou 7 seleciona o ndo interativo ou ISA. Para o néo interativo quando Kp = 0, o controlador opera
como um ID.

ANTI SATURAGCAO PELO MODO INTEGRAL (CARL E CARU)

O algoritmo de controle para automaticamente a contribuicdo do modo integral, quando o sinal de
saida atinge os limites de 0% ou 100%. As contribuigbes dos modos Proporcional e Derivativo ndo
séo afetadas.

O CD600 Plus tem uma caracteristica Unica que € a de permitir que a saturagédo pelo modo integral
seja ajustavel.

Normalmente ela é fixada em 0% (CARL) e 100% (CARU), mas pode ser estreitada, permitindo
respostas mais rapidas e evitando "overshoot" em processos de aquecimento, por exemplo.

CONSTANTES DO PID (AKp, ATr, ATd)

A tabela é auto explicativa. Vale a pena lembrar que o modo Proporcional € Ganho e ndo Banda
Proporcional. A integral estd em termos de minutos por repeticdo, ndo repeticdo por minutos. Tp
menor significa agdo integral maior. As constantes do PID podem ser ajustadas pelo Terminal Portatil
ou pelo frontal do controlador (veja ajustes de sintonia). Para inibir os ajustes de sintonia pelo frontal,
basta configurar o par@metro CACT com 2, 3, 6 ou 7 em lugar de 0, 1, 4 ou 5.

BIAS (ABIA)

Neste parametro é possivel ajustar o valor inicial do sinal de saida quando o controle é transferido de
Manual para Automatico. Isto pode ser feito somente se a entrada de Feedback ndo estiver
conectada (LIC=0).

Para a transferéncia de Manual para Automatico Bumpless, a entrada C deve ser conectada a saida
do bloco A/M e a entrada D deve ser conectada a saida de indicagao de status do bloco A/M. Neste
caso o parametro ABIA é usado para mudar a saida do bloco durante operagao automatica.

O sinal de saida esta sujeito a uma variagéo do tipo step se o valor de ABIA é modificado. Amplitude
e diregdo deste step sdo equivalentes a diferenga entre o valor anterior e 0 novo valor de ABIA. O
diagrama de interligagéo para ambos os casos sdo mostrados nas figuras abaixo.
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CACT=00U2 CACT=00U 2

Figura 4.10.1 - Configuracédo da Transferéncia de Manual para Automatico a) Bumpless b) Em
Automatico a Saida parte com o Valor do Bias

Durante a transferéncia de Manual para Automatico, é possivel adicionar ao sinal de saida (em
ambos os casos acima), um valor equivalente ao ganho proporcional (AKp) multiplicado pelo erro
naquele momento.

Este tipo de transferéncia é chamada HARD e pode ser obtida com o parametro CTYP igual a 3 ou
4,

As figuras 4.9.9 e 4.9.10 (Funcdo 09) mostram o comportamento do sinal de saida para as
transferéncias tipo bumpless e hard.

MANUAL : AUTOMATICO
A
50 SP
40 PV
) t
SAIDA
\
CTYP=0,1,20R 3 /
(BUMPLESS) 50
} ENTRADA D
T
SAIDA
A
CTYP=450R6
(HARD) [S]0)) y—p—
50 ENTRADA D+Kp.e

t

Figura 4.9.9 - Transferéncia de Manual para Automético. A saida Automética iniciacom o
ultimo valor da saida em manual
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MANUAL : AUTOMATICO

50 SP
40 PV
t
SAIDA
A
CTYP=0,1,20R 3
(BUMPLESS) 50
(b1)
20 = -
) ABIA
t
SAIDA
CTYP=450R6
(HARD) 50 (b2)
30 - ———
}ABIA +AKp.e

t

Figura 4.9.10 - Transferéncia de Manual para Automatico. A saida Automética iniciacom o

Bias
TIPO MNE DESCRICAO OPCOES DEFAULT
| LIA Entrada de Setpoint (SP). 0
| LIB Entrada da Variavel (PV). 0
. ~ ~ Enderecos
| LIC Entrada de Realimentagao para Operagéo 02170/ 225 a 240 0
Bumpless.
LID Entrada para Transferéncia Auto/Manual. 0

(Interpretagao Digital).

Algoritmo Paralelo Ideal

0 — Reverso

Agéo de controle e inibigdo do ajuste de sintonia ; - glreto . . f |
elo frontal do controlador — REverso sem smtpnla no fronta

P ' 3 — Direto sem sintonia no frontal

CACT REVERSO: Saida diminui quando PV aumenta 0

Algoritmo ISA
DIRETO: Saida aumenta quando PV aumenta 4- Rgverso
5 — Direto

6 — Reverso sem sintonia no frontal
7 — Direto sem sintonia no frontal

Ag3o sobre o Erro e sobre a Variavel de 0-PLD Bumpless
Processo. As acbes indicadas antes do ponto sdo | 1—PID  Bumpless
CTYP | sobre o Erro e as outras sobre a Variavel de 2-1.PD  Bumpless 0
Processo. 3-PIL.D Hard
4—-PID Hard
P CARL Anti-reset Windup limite inferior. -2,00 a 50,00% 0,00%
P CARU Anti-reset Windup limite superior. 50,00 a 102,00% 100,00%
P AKp Ganho Proporcional. 0,00 - 100,00 0,30
R ATr Tempo da Integral (min./repeti¢gao). 0,01 -1000,0 10,000
R ATd Ganho do Termo Derivativo (min.) 0,00 - 100,00 0
P ABIA Bias -100,00 - 100,00% 0,00
Numero de bytes por tipo de parametro: A=12 C=8 L=8
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Funcao 11 - Controlador Step (STEP)

BKL 047/048/049/050

OPEN 59/61
MV__ 0 CH1 ] 6365
199 STEP
===1| oNJOFF
|
ULTIMA 1 CLOSE
ABERTA || s
FECHADA | !
|
I
o ! %

Operacao

Este bloco é usado em malhas de controle onde o elemento final de corrente é atuado por
contato(s), tais como atuadores elétricos.

Este bloco sempre opera em conjunto com um bloco da Fung¢éo 09 - PID Avangcado e um bloco da
Funcdo 08 - Auto/Manual. A saida analdgica do bloco A/M (39, 41, 43 ou 45) é conectada a
entrada A do bloco Controlador Step e a saida de status (40, 42, 44 ou 46) a entrada B. A
configuragédo usual € mostrada na figura abaixo:

POSIGAO DA VALVULA
(SE DISPONIVEL)

PV

Al Al

001 002/ MND=RET
2

4
A (B 2 slp
BLK 043
= PID Al FV
ABIA=50 03;, 225 OZD
47 c

Figura 4.11.1 - Configuracdo Basica para um Controle Step

E recomendado o uso do bloco PID avancado, pois a utilizacdo do controle de GAP existente neste
controlador evita o "batimento" dos contatos quando a variavel esta proxima do Setpoint.

Quando o controle estd no modo automatico o bloco é sensivel a variagdo incremental na sua
entrada "A". A saida depende dessa variacdo e de ajustes dos parametros AVOT (tempo de
abertura da valvula) e AWPL (largura do pulso).

AVOT deve ser ajustado com o tempo necessario para o elemento final de controle efetuar o curso
completo. As caracteristicas da saida também dependem da duragéo de pulso AWPL.

A variagdo do sinal de saida do bloco PID é transformada em pulsos cuja duragdo depende da
amplitude e do perfil de variagdo do sinal de entrada.

Considere um caso onde a saida do bloco PID varia em forma de degrau com 25% de amplitude
(originado por exemplo pela agdo proporcional do bloco PID em fungdo de um erro). Supondo-se
que o tempo de operagao do atuador seja de 1 minuto para 100% do curso (tempo AVOT), a saida
do bloco ficara "atuada” durante 15 seg. ou seja 25% de um minuto. Ver figura a seguir.
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25%
0 t(seg)
SAIDADO
PID
75%
50% acg&o proporcional
0 t(seg)
SAIDA “ON”
DO BLOCO
STEP 1
0 15 t(seg)

Figura 4.11.2 - Saida Step para um desvio de 25% com agdo proporcional

Um sinal de saida do bloco PID em forma de rampa (originado por exemplo pela agao integral) sera
transformado em um trem de pulsos da mesma largura.

O numero total de pulsos num dado intervalo de tempo depende da taxa de variagdo do sinal de
entrada bem como da largura de cada pulso (tempo AWPL).

Considere um caso onde o sinal de entrada do bloco Controlador Step (saida do bloco PID) varie a
uma taxa de 25%/mim, que a duragéo de cada pulso seja de 3 segundos e que o tempo de atuagéo
da valvula seja de 1 minuto (AVOT). Com AWPL é expresso em numero de ciclos, com um ciclo de

200ms temos AWPL=3/0,2 = 15.

25%

SAIDA DO
PID

25%

~ SOMENTE
ACAO INTEGRAL

T (seg)

SAIDA “ON”
DO BLOCO

STEP
“ON” 1

[TTT]

3

T|seg)

0

60

TKseg)

Figura 4.11.3 - Saida Step para um desvio de 25% com ac¢éo Integral

Para que a valvula com 1 minuto de tempo de curso abra ou feche 25% de seu curso, sdo
necessarios 15s de atuacgéo total. Como a largura de cada pulso é de 3s, o Controlador Step
fornecera 5 pulsos igualmente distribuidos no periodo de 1 minuto. Esta taxa sera mantida
enquanto persistir a taxa de variagao do sinal de entrada. Ver figura 4.11.3.

Quando o controle estd no modo manual, enquanto o operador pressiona uma das teclas, a
respectiva saida do bloco esta em nivel alto:

Tecla <4 > Pressionada — Saida OPEN em nivel alto

Tecla <¥> Pressionada — Saida CLOSE em nivel alto
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Para que isto ocorra é necessario ligar a saida de status do bloco "AUTO-MANUAL" a entrada B

do bloco step.

Quando a entrada C vai para nivel alto, o bloco passa a fornecer a saida em fungédo da posicédo de

seguranca definida no pardmetro CSAF:

CSAF = 0 —» Saida OPEN e CLOSE em nivel baixo (a valvula fica parada na ultima posic¢éo).
CSAF =1 —» Saida OPEN em nivel alto (a valvula vai para a posigao de abertura total)
CSAF =2 — Saida CLOSE em nivel alto (a valvula fica na posi¢éo de fechamento total).

TIPO | IS | DESCRICAO | OPCOES ‘ ‘ DEFAULT
I LIA Entrada incremental (AMV) 0
. Enderecgos
| LIB Indicativo de Entrada Manual 0a170/225 a 240 0

| LIC Entrada para Chaveamento para a Posi¢édo de Seguranga 0
0 - Ultimo valor
CSAF Posigao de Seguranga 1 — Aberta 0
2 — Fechada
0-Open/None/Close
CTYP Tipo de Controle 1-On/Off (em relagdo ao sinal de 0
entrada
| AWPL | Largura minima de pulso (em numero de ciclos) 1-1000 2
| AVOT Tempo total do curso do Atuador 0-3200s 60s
Numero de bytes por tipo de parédmetro: A=4 C=4 L=6
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Funcao 12 - Multiplicador-Divisor-Somador-Subtrator (ARTH)

BLK 051/052/053/054/055/056

2 a

67/68/69
70/71/72

>

B G,*A* (B+BIAS,)

+G, *D +BIAS,

)

(C+BIAS,)

Operacéo
Este bloco efetua as 4 operagdes aritméticas com as entradas, conforme a formula abaixo:

G1.-A(B+Bias;)
(C+Biasz)

Saida=

+G,.D+Biass

Onde,

A, B, C e D = entradas em %

Biasi, Bias; e Biass = constantes em %
G1 e G2 = ganho em numeros reais

Multiplicagéo entre uma porcentagem e um numero real ou entre porcentagens sempre resultam
em porcentagem. A soma sera sempre em porcentagem.

As entradas e a saida deste bloco podem ir de -102% a +102%. Fora desses limites s&o
considerados os valores extremos.

Se a entrada A nado é usada o bloco assumira A=100%. Se as entradas B e C ndo sdo usadas,
BIAS1 e BIAS2 devem ser ajustados em 100%, para evitar que G;.A(B + Bias1)/(C + Bias;) seja
igual a zero no primeiro caso (multiplicagdo por zero) ou sempre saturado em 100% no segundo
caso (divisao Por Zero).

Exemplo 1: Calculo
G1=2; A=20%; B=30%; Bias;=10%; Bias> =100%
De acordo com a féormula, a saida sera:

0+10) _ 40% X 40%
100 100

2.20 (3 =16%

Exemplo 2: Controle de relagdo com relagédo constante.

Uma aplicagéo importante da Funcado 12 é o controle de relagéo. (Ver exemplo de configuragéo na
Secao 3).

O proposito desse controle € manter a relagédo entre fluxos Qa e Qg constantes:
&: K
QB

O melhor meio para se conseguir isto, € o controle de uma delas, por exemplo, Qg, com o Setpoint
correspondendo a Qa/K.

Figura 4.12.1 mostra a configuragéo usada.
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Q= 0-20Kg's Q= 0-80 Kg/s
%
Al
001

7
PV S

&
B

AD\E (IR
03yA zzsw,\ %

Figura 4.12.1 - Controle de Relagdo com uma Relagdo Constante Fixa

Supondo que o controle deva manter Qa/Qs=8

Como o controlador vé o sinal correspondente a Qa € Qg com 0 a 100%, € necessario usar um fator
interno para acertar a relagédo entre as variaveis:

a) Os dois fluxos devem estar na mesma unidade.
b) Os sinais devem ser normalizados.

[Qa] = 0-100% correspondendo a Qa : 0-80 kg/s.
[Qg] = 0- 100% correspondendo a QB : O 20 kg/s.

Q.= 100[QA] (1) Qg= [Q 1@

Dividindo (1) por (2):
Q. _80[Q,]
Qs 20[Q;]

como, Qa/Qs=8 (4 ),
substituindo em (3):

[Q.] . _ _
g=4 — <AL =05[Q,1=SP (5
[0, ] [Q:] [Q.] ()

Isto significa que quando o processo tem a relagéo correta, o sinal correspondente ao Setpoint do
fluxo Qg é a metade do sinal correspondente ao fluxo Qa.

(3)

c¢) Calcular o bloco aritmético como segue:
. .A(B+ Bj
saipa= G ABYBias ) o by pias 6)
C + Bias;

[Qa] conectado a entrada A = A=[Q.]. A saida é o Setpoint para Qg. Fazendo (5) = (6)
gp= G:1[Q.1(0+Bias: )

0 Bias>

+G,0+ Biass

Bias; = 100%

Bias; = 100%

Bias3=0  SP =0,5[Qa]
Gl = 0,5
Gz =0

Exemplo 3: Controle de relagdo com relagdo ajustavel.

Muitas vezes o controle requer uma constante de relacdo ajustavel pelo operador. No ultimo
exemplo a relagdo era fixa. Neste exemplo, ela deve ser ajustavel entre 5 e 10.
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Para se conseguir isto, a figura 4.12.1 deve ser complementada com os blocos mostrados na figura
4.12.2.

Q,=0-80Kg/s

(SP) 225

233 (K)
Figura 4.12.2 - Ajuste de Taxa

a) Com o objetivo de se melhorar a resolugdo no ajuste da relagdo é melhor fazer a variagdo de 0
a 100% do bloco de ajuste corresponder a variagdo de 5 a 10 da relagao.

O bloco do frontal (027) pode ser configurado com AEZ=5 e AEM=10, e ter a saida do bloco de
ajuste conectada a entrada E. Isto permite ao operador ajustar e visualizar a constante de relagdo
entre 5 e 10.

b) Os sinais devem ser normalizados.

Como os valores sdo os mesmos do exemplo 2, pode-se usar a mesma equagao (2):

Q, _80[Q,]
Q 20[Q,]

Qa/Qg varia de 5 a 10.

(2)

Relagao Minima:

, 10,1
[Q,]

Relagdo Méaxima:

:S[QB]=§[QA],[QB]=0,8[QA]:[QB]=SP(7>

[Q.] _ _4
4——=2=—=10 =—
[Q.] [Qs1=7,1Qx]

c) O bloco aritmético pode ter a relagéo ajustavel conectada a entrada C e [Qa] na entrada A.

Se Biasz3=G;=0

Saida=G,. A—Bi®1) __gp (g
( C +Biasz )
A equacgao 7 é aplicada para uma relagdo minima B=0.
_ [Qal(Bias:)
08 =Gy —2——""
[Qal=6 (0+Biasz)

08 =G1. 2L (10)
Bias2
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A equacao (8) é aplicada para uma Relagdo maxima C=100%.

( Biasy )

041Qa1=61-10a1 (7507 Bias, )

B ( Biasy )
04=Gy.——L _ (11)
(100 +Bias, ) Fazendo (8) = (9)

Fazendo G1= 1 e substituindo (10) em (11):
0.8 BIAS2=0.4( BIAS2 +100 )

Bias, = 100
Bias4 = 80

Configuragéo do Bloco:

AGN1=1 ABS2=100
AGN2=0 ABS3=0

ABS1 =80
TIPO ‘ MNE ‘ DESCRICAO ‘ OPCOES DEFAULT

| LIA Entrada A 0

| LIB Entrada B Enderecos 0

| LiC Entrada C 0a170/225a 240 0

| LID Entrada D 0

Cc AGN1 Ganho G; -30,000 a +30,000 1,000
C AGN2 Ganho G, -30,000 a +30,000 0,000
P ABS1 Bias 1 -300,00 a +300,00% 0,00%
P ABS2 Bias 2 -300,00 a +300,00% 100,00%
P ABS3 Bias 3 -300,00 a +300,00% 0,00%

Numero de bytes por tipo de parametro:

A=10 C=0 L=8
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Funcao 13 - Raiz Quadrada (SQR)

BLK 057/058
- N

(A ) 7374
. Y,

Operacao
Este bloco fornece a raiz quadrada do sinal de entrada.

Como o tratamento é em valores percentuais, vale a formula:
Salda=10A(% )

EXEMPLO:
50(%) =10.4/25%

O valor de "cutoff', abaixo do qual a saida é sempre zero, é ajustavel através do parametro

(ACUT).
TIPO ‘ MNE ‘ DESCRICAO ‘ OPCOES | DEFAULT
Enderego
! LIA | Entrada A 0a 170/ 225 a 240 0
P ACUT | Valor de "cutoff" 0,00 - 100,00% 0,00%

Numero de bytes por tipo de parametro : A=2 C=0 L=2
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Funcéo 14 - Linearizacao (LIN)

BLK 059/060

4 A

CURVAnN

(2] SAIDA [ ) 756

ENTRADA

Operacao

Este bloco lineariza o sinal de entrada de acordo com a curva estabelecida na Funcéo 31 - Curva
de Linearizagdo (blocos 109 a 116), configurada no Loop G. Esta curva pode ser configurada com
13, 26, 52, 78 ou 104 pares de pontos X, Y interconectados por segmentos de reta. As curvas que
podem ser construidas estdo indicadas na Tabela 4.31.1.

A entrada X e a variavel de saida Y podem assumir os seguintes valores:

X —-102,00 a +102,00%
Y — -300,00 a +300,00%

N&o é necessario ajustar todos os pontos disponiveis (13, 26, 52, 78 ou 104). Uma curva pode ser
definida por somente 4 pontos, plotando-se convenientemente estes pontos.

v |

150

EXEMPLO:

100 p———-

50

1 o
20 40 60 80 100 X%

Figura 4.14.1 - Curva Tipica

Considerando-se CLIN=1, a curva pode ser definida no bloco 109 do loop G com os seguintes
pares de pontos:

X1=20 Y1=50
X2 =40 Y2 =150
X3 =60 Y3 =150
X4 =80 Y4=75

X1 é o valor minimo considerado. Mesmo quando a entrada € menor que o valor de X1, no exemplo
20%, a saida correspondera a Y1, 50% no exemplo.

O mesmo principio ndo se aplica para o valor maximo. No exemplo, X4 = 80% ¢é o ultimo ponto
plotado. Se a entrada for maior que 80%, o programa pesquisara esse valor nos pontos restantes
(X5 a X13). Se o valor ndo for encontrado (ou interpolado), sera utilizada a saida correspondente ao
X imediatamente superior ao Gltimo plotado (no caso Xs). E interessante notar que o valor Y
correspondente a este ponto Ys pode assumir o valor default dos blocos de linearizagdo (na fungao
31) ou valores anteriormente plotados. Para se garantir que o ultimo valor de saida seja o desejado
deve-se plota-lo no ponto correspondente ao maximo da entrada. No exemplo podemos fazer Xs =
100% — Ys = 75% o que garante que qualquer X maior que 80% tera como saida um Y de 75%.
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TIPO ‘ MNE ‘

LIA

DESCRICAO

Entrada A - Abscissa da curva

OPCOES

Endereco
0a 170/225 a 240

| DEFAULT

0

CLIN

Curva de Linearizagao

0-Nenhuma

1 —8/Curvas 1 -8
9-Curvas 1 e 2
10-Curvas 3 e 4
11-Curvas 5 e 6
12-Curvas 7 e 8
13-Curvas 1 a4
14-Curvas 5a 8
15-Curvas 1 a 6
16-Curvas 1a 8

Numero do bytes por tipo de parametro:

L=2
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Funcao 15 - Derivativo/Lead-Lag (LL)

BLK 061/062

T.s 1+T.8
(a] 1+Ts 14Ts | J77178

Operacgéao

Este € um bloco de compensacgao dindmica o qual pode operar como fungao derivativa e como uma
funcdo de compensagéo "lead-lag". A selegdo entre ambas as funcdes é feita pelo parédmetro
CDLL.

A variagéo do sinal de entrada vai de -2 a +102% e a saida de -102 a +102%.
FUNCAO DERIVATIVA
No modo derivativo, o bloco efetua a seguinte fungdo de transferéncia:

0(s)=12216s)

Onde,
I(s) e O(s) - Transformadas de Laplace dos sinais de entrada e saida.

Tp - Constante derivativa, ajustada pelo parametro ATLE (min.)
T - Constante "LAG" ajustada pelo pardmetro ATLA (min.)

Quando T=0, o sinal de saida representa a taxa de variagdo do sinal de entrada no periodo
determinado por Tp. Por exemplo, se o sinal de entrada varia numa taxa de 15% por segundo e
Tpo=6 seg. (0,1 min.), o sinal de saida sera 15 . 6 = 90% enquanto o sinal da entrada mantiver sua
taxa de variagdo. A saida retorna a zero quando a entrada fica constante.

Quando T=0 o sinal de saida é submetido a um atraso (LAG). A resposta a um sinal de entrada em
degrau com amplitude A é mostrada na figura abaixo:

ENTRADA SAIDA
I ATh
A T
\
| \
[ _ \
to t to  to+T t

Figura 4.15.1 - Resposta da Funcédo Derivada com um atraso na Entrada Step

Esta funcéo é usada quando é desejado mudanga na taxa da variavel.

FUNGCAO LEAD-LAG E CONSTANTE DE TEMPO
Quando operando como lead-lag o bloco implementa a seguinte fungéo de transferéncia:

1+TDS
1+Ts

O(s)= I1(s)

Onde,
Tp - Constante "Lead", ajustada pelo parametro ATLE (minutos)

T - Constante "Lag", ajustada pelo parametro ATLA (minutos)
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A resposta a uma entrada em degrau com amplitude A para uma constante lag ATLA=1 e diversos
valores de constante Lead (ATLE) é mostrado na figura 4.15.2.

1 Atle = 2

O (to)=0+A .Ll
1 ()+T

V/a

1 Input
0.5

SAIDA

N\

to torT TEMPO

Figura 4.15.2 - Resposta da funcédo Lead-Lag a um degrau
Este bloco € muitas vezes usado em loops com controle feedforward. Esta fungdo compensa a
diferenga da constante de tempo entre a variavel controlada e a variavel manipulada. As figuras a

seguir mostram um bloco lead-lag inserido entre o sinal da variavel de entrada e o somador que
efetua o feedforward.

LEAD G_\

LAG
VAPOR
O
SP
TIC
I I_’ PV
PRODUTO
FRIO @
i PRODUTO
AQUECIDO

Figura 4.15.3 - Loop de controle da taxa de vazao de vapor com Lead-Lag

A figura 4.15.4 mostra a resposta do sistema em malha aberta para uma variagdo em degrau na
vazao de vapor.

11 - Constante de tempo da variavel manipulada.

VAZAO DE
VAPOR

| 1T
TEMPERATURA
DE SAIDA |
(I
[ 1
0 t

1 t
Figura 4.15.4 - Resposta em malha aberta para uma mudanga em degrau na vazao de vapor
(variavel manipulada)
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Nota: Constante de tempo é o tempo requerido para a variavel alcancar 63,2% do valor final para

uma mudanca em degrau.

A figura 4.15.5 mostra a resposta do sistema em malha aberta para uma variagdo em degrau na

variavel controlada.

12 - Constante de tempo para uma variagdo em degrau na vazao do fluido.

TEMPERATURA

VAZAO DO
PRODUTO

DE SAIDA

Figura 4.15.5 - Resposta em malha aberta para uma variagdo em degrau da vazéo de fluido

Pela comparagéo de t1 e 12, € possivel determinar como o lead-lag ira operar.

- Se 11>12 0 bloco devera antecipar o disturbio (Lead)

- Se 11<12 0 bloco devera atrasar o disturbio (Lag)

O bloco também pode ser usado para gerar uma constante de tempo.

Neste caso, usar o pardmetro ATLE com o valor "0" e ATLA = constante de tempo desejada.

TIPO ‘ MNE ‘ DESCRICAO | OPCOES ‘ DEFAULT
Enderecgo
! LIA | Entrada A 0.a 170/225 a 240 0
| CDLL Lead-Lag, constante de tempo ou Derivativo 0 - Derivativo 1
9 P 1 - Lead-Lag e constante de tempo
P ATLE Lead time - Td (min.) 0,00 - 300,00 min. 0,00 min.
P ATLA Lag time - T (min.) 0,00 - 200,00 min. 0,00 min.
Numero de bytes por tipo de parametro: A=4 C=2 L=2
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Funcéo 16 - Compensacéao de Pressao e Temperatura (PTC)

BLK 063/064
- ~
@ » ) 79/80
B] ¢ oasqg-a Fapebrec
€] & Lagg=a 7\ -ArEECT
(O] an
\ Y,

Operacao

Este bloco é usado para compensar vazéo de gas em pressao e temperatura, vazao de liquidos por
temperatura e vazao de vapor saturado por pressado ou temperatura.

O sinal de entrada deve ser linear com a vazao, ou seja, para sinais provenientes de transmissor de
pressao diferencial, a raiz quadrada deve ser extraida no bloco de entrada analégica.

Para transmissores com sinal linear com a vazao (exemplo turbina) a extragao de raiz quadrada na
férmula de compensagéo é desnecessaria. A utilizacdo ou ndo da raiz quadrada na féormula é
selecionada no parametro CTYP.

E possivel alcangar alta rangeabilidade, usando 2 transmissores calibrados em ranges diferentes.
Por esta razdo o bloco tem um parédmetro (ALL) que determina a porcentagem do range
correspondente ao valor mais alto do range inferior.
Vazéo paraQ =100%

Vaz&do Maxima

ALL=

O transmissor de range inferior deve ser conectado a entrada C e o superior a entrada D.
Quando Q. ALL Q=Qnx

Se Qu<=ALL Q=Q.ALL
100

Valores de entrada podem variar de -102 a +102%. Valor de saida estard entre -2% a +102%.
FORMULA PARA GASES
Onde,

Q\/T AP+BT +C

Qc - Vazdo compensada

Q - Vazao ndo compensada

P - Pressdo absoluta em unidades de engenharia

T - Temperatura absoluta em unidades de engenharia

A, B e C - Coeficientes para corregao do fator de supercompressibilidade (Z). Para gases ideais A
=B=0e C=1.

K - Constante que define as condi¢des de projeto do elemento primario. K é calculado por:

K=TP (APp+BTp+C)
PP

APP +BTP +C :Zp

Onde,
Te e Pp sdo, respectivamente, temperatura e pressdo de projeto (absolutas) em unidades de
engenharia e o fator de compressibilidade Zp usado no dimensionamento do elemento primario.

Como as entradas do bloco sdo em porcentagem e os sinais de pressdo e temperatura dos
transmissores raramente sdo em unidades absolutas, o bloco transforma todas as medidas em
unidades absolutas, de acordo com expressdes a seguir:

P=Po+ar.p/100
T=To+ art/100
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Onde,

P, - Valor correspondente a 0% do sinal do transmissor em unidades de press&o absoluta. Se o
transmissor de pressao for do tipo manométrico, a pressdo atmosférica devera ser adicionada ao
valor correspondente a 0%.

Por exemplo:

Transmissor de pressao absoluta calibrado de 2 a 10 bar.

Po =2 bar

Transmissor de pressdo manométrica calibrado de 2 a 10 bar.

P, =2+1,013=3,013

0, - Span do transmissor de pressédo (em unidades de engenharia). No exemplo acima o,,=10-2=8

p - Sinal do transmissor de pressdo em %

To - Valor correspondente a 0% do transmissor de temperatura em unidades de temperatura
absoluta.

Por exemplo:

Transmissor de Temperatura calibrado de 100 a 200 °C
To =100 + 273,15 = 373,15 Kelvin

Transmissor de temperatura calibrado de 0 a 200 °F

To =100 + 459,67 = 559,67 Rankine

ot - Span do transmissor de temperatura (em unidades de engenharia)
t - Sinal do transmissor de temperatura em %

A influéncia do fator de supercompressibilidade deve ser calculada (para gases) dentro do range de
compensacao. Devem ser selecionados trés pontos representativos das tabelas termodinamicas.

P4, T1 - correspondente a densidade d;.
P, T, - correspondente a densidade ds.
P, T3 - correspondente a densidade ds.

Estes valores devem ser substituidos na equagéao abaixo:

P K
Ti APi+BT+C
possibilitando a obtengéo dos valores de A, B e C.

Algumas vezes as relagdes sdo mais apropriadas para descrever o comportamento do gas.

P 1 p 1
- o ——
T AP+C T BT+C
Para um grande numero de aplicages a corregdo P/T é uma boa aproximagao sendo possivel usar
A=B=0 e C=1 desde que o fator de supercompressibilidade de projeto do medidor seja 1 (Zp). Caso

Zp ndo seja 1 e se deseje apenas a compensagéo de P e T o fator AP + BT + C deve ser igualado
a APp + BTp + C ou Zp.

FORMULA PARA LIQUIDOS

QC=Q-\/ (A+ BTr(+CTR )

Onde,

TR = T/Tc

Tr - Temperatura Reduzida

Tc - Temperatura critica

K - Densidade do liquido nas condigbes de projeto do medidor primario (dp).
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A densidade do liquido é dada por:
d=A+BTg+ CTg’

As constantes A, B e C podem ser encontradas em manuais de quimica para alguns produtos ou
podem ser calculadas, usando um método similar ao usado para gases.

Para as condi¢gdes normais de fluxo temos:
K=dp

FORMULA PARA VAPOR SATURADO
A curva caracteristica para o vapor saturado é quase linear para os ranges de compensacao
normalmente utilizados.

EXEMPLO:
d =0,49315P + 0,2155 para 10 <P < 35.

P é expressado em bar absolutos e d em Kg/m3.

Neste caso é melhor utilizar a férmula para liquidos. O sinal de pressdo deve ser conectado a
entrada B de maneira que Tr torne-se P. Devem ser utilizadas as seguintes corregdes:

T, = Valor equivalente a Po.

at = Valor equivalente a ap.

Tc=1.

No exemplo:
A =0,2155
B =0,49315
C=0

Se um elemento primario foi calculado para P = 20 bar abs, para cancelar a densidade quando P =
20 bar abs temos K = 10,08, ou seja, a densidade do vapor saturado a 20 bar. Coeficientes A, B e

C podem ser determinados de maneira semelhante a ja mencionada.

TIPO ‘ MNE ‘ DESCRICAO ‘ | OPCOES DEFAULT

| LIA Entrada A (Pressao ou Densidade) 0

| LIB Entrada B (Temperatura) Enderegos 0

| LIC Entrada C (Vazao Baixa) 0a 170/225 a 240 0

| LID Entrada D (Vazéo Alta) 0
0-Gas;

I CTYP | Tipo de Compensagéo ;:gg:'g:m V- 0
3-Liquido Sem V

R C-PO P, para Gas /T, para Liquido 0a10E 37 1,0000

R C-AP ocp 0a10E 37 0

R C-TO To 0a10E 37 273,15

R C-AT ooy 0a10E 37 0

R C-CA Coeficiente A -10E37a10E 37 0

R C-CB Coeficiente B -10E37a10E 37 0

R c-cCc Coeficiente C -10E37a10E 37 1,0000

R C-KK Constante K 0a10E 37 273,15

P A-LL Maxima Vazao Baixa 0,00 - 100,00% 0,00%

Numero de bytes por tipo de parametro:

A=2

C=34 L=8
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Funcao 17 - Polinémio (POL)

BLK 065/066

4 A
F)A-B
(A] [ 8182
F) K(A-B)*+K(A-B)+K,(A-B)'+K,(A-B)+K,+C
El
F.) KA+ KB+K,CHK,
(]
N J

Operacgéao
Este bloco executa as operagdes indicadas acima de acordo com a selegao do parametro CTYP:

CTYP =0 diferenca A-B
CTYP =1 polindbmio de 42 ordem
CTYP =2 soma de 3 entradas

As entradas A, B, C e o coeficiente Ko sdo interpretados em porcentagem, enquanto os coeficientes
K1 a K4 sdo numeros reais. Entradas e saidas vao de -102,00 a +102,00%.

As entradas s&o normalizadas de acordo com as expressoes:

_ Entrada A%

A
100
B Entrada B%
100
0,
Co Entrada C%

100
O sinal de saida sera o resultado da equagéo multiplicado por 100.

EXEMPLO 1:

Entrada A = 80%
Entrada B = 55%
Entrada C = 10%

Ko=30; K1 =1;K2=0,5; Ks =2; Ky = 0,1

A:ﬂ:O' B:E:O,SS; C:ﬂzo,lo
100 100 100

Para CTYP=0
Saida=A-B =0,80-0,55=0,25

Saida = 25%

Para CTYP=1

Saida=[ 01(0,25 )*+2(0,25)°+0,5 (0,25 )2+1(0,25 )+ 0,0 ]100 + 30
Saida=7129%

EXEMPLO 2:
Usando a Série de Taylor o polindmio pode ser utilizado para representar fungdes como:

2 3 4
ex:1+X+X_+X_+X—(—1SXS1)
2 6 24

(x.Ina’, (xIna’, (xIna (C1<x<1)

a’=1+x In a+
6 24

4.45



CD600 Plus - Manual do Usuério

LD (x-
3 2

2
In x:(x-l)-(x'zl) ?4 (0<x<1)

Os coeficientes devem ser ajustados, lembrando-se que eles serdo multiplicados por 100. Por
exemplo, se o polinémio for usado para representar €*, como "x" pode variar de -100% a +100%, a
excursdo maxima para o valor de e* sera 0,368 <e* 2,718 e -1 <x <1.

Se os coeficientes sdo usados dessa maneira, a saida devera estar entre 36,89% e 271,8%. Para se
evitar isto, os coeficientes devem ser divididos por 2,718.

Ko =36,79%
K1=0,3679
K2=0,1839
Kz =0,06131
K4 =0,01533

Portanto:
13,5% < saida <100%

Se a entrada desejada é representada por valores diferentes de -1 a 1 ou deseja-se uma saida de 0-
100%, deve-se calcular outros coeficientes.

TIPO VIN[= DESCRICAO OPCOES DEFAULT
| LIA | Entrada A 0
Enderegos

! LIB | EntradaB 0.a 170/225 a 240 0

| LIC Entrada C 0
0-A-B (Fo)

CTYP | Tipo de equagéo desejada 1 - Polinbmio de 42 ordem (F+) 0

2 - Soma das 3 entradas (F,)

R A-KO | Coeficiente Ko -300,00% a 300,00% 0,00%

R A-K1 Coeficiente K4 -10e37a10e 37 0

R A-K2 Coeficiente K, -10e37a10e 37 0

R A-K3 Coeficiente K; -10e37a10e 37 0

R A-K4 Coeficiente K4 -10e37a10e 37 0

Numero de bytes por tipo de pardmetro: A=18 C=2 L=6
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Funcao 18 - Totalizacdo Analdgica (TOT)

BLK 067/068/069/070

<
MFL . Adt

E 100
83/85
Al 87/89
4 DIGITOS + 84/86
] asie0

B

Operacéo
Este bloco é usado para totalizagao de vazao instantanea.

O bloco integrador fornece um pulso Al quando o valor da integragdo atingir o valor pré-
determinado pelo parametro ATU.

O tempo necessario para o integrador fornecer um pulso depende do pardmetro ATU e da vazéo
instantanea dada por:

_MFL.A

Q 100

Onde,

Q - Vazdo instantdnea em volume ou massa em unidades de engenharia por segundo.

MFL - Maximo fluxo em volume ou massa em unidades de engenharia por segundo. (100% da
vazdo) MFL é ajustado no parametro AMFL.

A - Entrada A. Sinal de vazao da variavel a ser totalizada.

EXEMPLO:
- Vazao maxima = 3600 m*h = 1 m%/s.
- A indicagao de totalizagdo da vazao deve ser incrementada a cada 10 m?® do fluido.

O bloco de totalizagédo deve ser ajustado da seguinte maneira.
- ATU = 10 (10 m® para gerar um pulso)
- AMFL = 1 (m%/s)

Para a vazdo maxima o periodo entre cada pulso é dado por:

Se a vazso for de 1800m*/h, ou seja, 0,5m%s, o periodo entre os pulsos sera de:

t:ﬂ:ZOS
0,5

Portanto, para uma vazao constante de 1800m3/h, a cada 20s havera um incremento do contador e
sera gerado um pulso Al disponivel nas saidas 83/85/87/89. A saida Al fornece um sinal
proporcional ao valor incrementado no totalizador referente ao ciclo e somente podera ser
conectada a entrada dos blocos F20 - Comparador de Bateladas (BLK 073/074 - entrada A) e
F19 - Entrada para Totalizacdo de Pulsos (BLK 071/072 - entrada B). Caso seja necessario o
uso de contador externo ao CD600 Plus, a saida Al devera ser conectada a entrada A do bloco
Comparador de Bateladas. A primeira saida dos blocos 073/074 (Enderegcos 99 e 103) fornece
pulsos com duragédo de um ciclo de tempo. Estes pulsos podem ser conectados a um bloco de
saida digital com a finalidade de acionar um contador externo.

4.47



CD600 Plus - Manual do Usuério

A outra saida deste bloco fornece o valor para o contador interno. O contador tem 8 digitos e estéo
disponiveis somente na entrada G dos blocos de visualizacdo. Os quatro digitos menos
significativos estdo disponiveis para as entradas de qualquer outro bloco "analdgico" dividido por
100. Por exemplo, se na entrada G do bloco de Visualizagdo estiver sendo indicada uma contagem
de 09827125, sera fornecido como entrada de outros blocos, o valor 71,25%.

A capacidade de atualizagdo do contador é limitada a 120 contagens por ciclo. Para um ciclo de
0,2s, a capacidade maxima de atualizacdo sera de 600 contagens por segundo. A contagem
excedente é armazenada e descarregada posteriormente. O numero de contagem por ciclo deve
ser mantido abaixo desse limite, para se evitar uma interrup¢gdo na contagem do valor real da
variavel. Com este objetivo deve-se manter sempre:

AM'L:JL X (tempo de ciclo )<120

Para o ajuste do tempo de ciclo veja secao 8.

Este bloco também pode ser usado para gerar pulsos na frequéncia ajustada pela entrada A. A
frequéncia méxima ocorre quando A=100% e depende dos valores de AMFL e ATU.

Estes pulsos podem ser usados como Setpoint de um controlador de vazéo, onde PV é medida
com um detetor tipo turbina. Veja exemplo na Funcéo 19.

A contagem é zerada quando a entrada B é levada para nivel logico alto. A contagem reinicia
quando a entrada B volta a um nivel Idgico baixo.

TIPO | MNE | DESCRICAO L OPCOES J DEFAULT
| LIA Entrada A (a ser totalizada) Enderecgos 0
I LB Entrada B (limpa totalizador) 0a 170/225 a 240 0
R A-TU L/:Jgru?]?dt;)éaelisigfgmean; (;Jrnidades de engenharia correspondente a 0a10E 37 1,0000
R AMFL Vaz&o em unidades de engenharia correspondente a 100% 0a10E 37 10,000

Numero de bytes por tipo de parametro: A=8 C=0 L=4
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Funcéo 19 - Entrada para Totalizacao de Pulsos (P/DlI)

BLK 071/072

ENTRADADIGITAL
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Operacao

Este tipo de bloco serve tanto para entrada binaria como para entrada de pulsos provenientes de
medidores de Vazao que geram pulsos proporcionais a variavel medida. Exemplo: turbina, medidor
tipo oval, tacometro, etc.

Trabalhando como entrada de pulsos ele permite a corre¢do da freqiiéncia pelo fator do medidor e
por um fator de compensacgéao dado pela entrada A (Por exemplo, densidade no caso de turbina).

A entrada subtratora de pulsos permite, através do totalizador bidirecional, a Totalizagao do desvio
entre duas frequéncias.

DEFINICAO DE USO DO BLOCO (CTYP)
O parametro CTYP, define o tipo de utilizagdo do bloco.

CTYP =0- O bloco trabalha como entrada binaria (CH1 em 0). As saidas 92/96, 93/97 e 94/ 98
n&o sdo atualizadas.

CTYP =1 - O bloco trabalha como entrada binéria inversora (CH1 em 1). As saidas 92/96, 93/97 e
94/98 ndo sao atualizadas.

CTYP =2 - O bloco trabalha como totalizador de pulsos.

Saida 93/97 - Totalizagdo dos pulsos de entrada sem a compensagdo da entrada A.
(Compensagéo de densidade, por exemplo).

Saida 92/96 - Numero de pulsos ja compensados pela entrada A. Pode ser utilizado num totalizador
externo.

Saida 94/98 - Valor totalizado compensado. Caso a entrada B esteja presente, o sinal em 94/98
sera a diferengado numero de pulsos da medida e da entrada B.

FAIXA DE FREQUENCIA DO MEDIDOR (CMFR)
Para otimizar o tempo do microprocessador, € recomendavel especificar a faixa de frequéncia do
medidor. Existem 2 ranges, um abaixo e outro acima de 500 Hz.

Se CMFR= 0 o tempo de atualizagdo para a conversdo analdgica da frequéncia € um ciclo de
entrada.

Exemplo: Uma entrada instantédnea de 400Hz.

t= i =2,5ms
400

Se CMFR=1, o tempo de atualizagdo para a conversido analdgica da frequéncia é equivalente a 8
ciclos de entrada.

Exemplo: Uma entrada instantanea de 1000 Hz.

t:SL: 8ms
1000
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NOTA: Para uma frequéncia aproximada de 0 Hz, o tempo de atualizagdo sera mais longo.
Portanto, somente para frequéncias muito baixas € que o tempo de atualizagdo sera mais longo que o
ciclo do controlador.

FATOR DO MEDIDOR (AFSV) E FATOR DE AJUSTE (AFTR)
Em medidores tipo turbina ou vortex, um fator para cada tipo de fluido determina o nimero de pulsos
por unidade de volume.

Este fator é fornecido diretamente pelo fabricante do medidor ou é calculado como segue:

f[Hz] _ [ pulsos]
g, [ unid.devol.] [unid.devol. ]

FTR= (1)

FTR é normalmente chamado de fator K do medidor. A converséo de freqiiéncia em vazao é feita
dividindo-se a frequéncia de entrada por FTR.

= (2
wEigr (2

Entretanto, alguns fabricantes usam o fator do medidor como o inverso do aqui descrito.

gy [ unid. de vol. ] _ [unid. de vol. ]
f [Hz] [pulsos ]

FSV = (3)

Portanto,

qy=FSV.f  (4)

O CD600 Plus combina as equagbes (2) e (4), permitindo o uso de ambos os fatores sem
necessidade de calculo adicional:

FSV
=2V ¢ 5
Y ER (5)

Se o fator for dado em pulso/volume o valor de FTR devera ser ajustado no parametro AFTR e FSV
deverd ser igual a 1 no parametro AFSV.

Se por outro lado, o fator for dado em volume/pulso, FSV é ajustado em AFSV e FTR sera 1
(parametro AFTR).

INDICACAO DE VAZAO INSTANTANEA (AMFL)
Quando o bloco é usado como totalizador de pulsos, as saidas 91/95 fornecem um sinal Q de 0 a
100%, proporcional a vazao instantdnea de acordo com a seguinte equagéo:

-9
Q= ¥-100[%] (6)

Onde, MFL é a frequéncia para a maxima Vazao esperada. MFL deve ser ajustado no parametro
AMFL.

FATOR DE TOTALIZACAO (AFE)
Este fator determina o numero de unidades da variavel (unidades de volume ou massa)
correspondente a uma unidade de totalizagao.

Se AFE=10, havera um incremento de totalizagdo a cada 10 unidades da variavel.

CORREQAO PELA ENTRADA A (AZDN E AMDN)
Consideremos o caso de medi¢cao de vazao. A vazdo pode ser totalizada em volume e corrigida
pela densidade para fornecer a vazdo em massa ou em volume nas condigdes de referéncia.

A densidade, a qual pode ser calculada pelo bloco compensador de vazéo (Fung¢édo 16) ou por um
bloco de polindmio (Funcéo 17), é conectada a entrada A. O valor da entrada de 0 a 100% ¢é
transformado em unidades de engenharia pelos parametros AZDN e AMDN.
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O valor da densidade multiplicado pelo nimero de pulsos fornece a vazdo em massa. Este valor
também pode ser formulado de maneira a fornecer um fator de corregédo para a densidade com o
objetivo de se ter uma indicagdo de vazdo em volume sempre nas mesmas condi¢des de leitura
(Ex. 15 °C).

NUMERO DE PULSOS PARA CALCULO (APLS)

Este parametro define o nimero minimo de pulsos para que o bloco efetue os calculos. Este fator é
utilizado para otimizar a distribuicdo de tempo do processador. O valor default 32 significa que as
saidas do bloco sado atualizadas a cada 32 pulsos na entrada.

LIMITE DE CONTAGEM

Observe que é semelhante a fungdo 18, 0 maximo ndmero de contagens enviadas ao contador em
um ciclo é 120. Os pulsos excedentes sdo armazenados para serem descarregados mais tarde.
Para evitar este problema, obedecer a relagéo:

AMFL

X( tempo de ciclo )<120
AFE

RESET DO TOTALIZADOR
Um nivel logico alto na entrada C reseta o totalizador e o mantém em zero, enquanto o0 mesmo
estiver presente.

O totalizador das saidas TOTy (Totalizagdo em Volume) e TOTy (Totalizagdo em Massa) tem 8
numeros digitais disponiveis somente para a entrada G dos blocos Frontal do Controlador. Veja
Bloco F18 -Totalizagdo Analdgica para maiores detalhes sobre essas saidas.

g, =6m®/min=01m?/s
f =600/ Hz

FTR —%Lf = 6000 pulsos / m®

FSV o 0,0001666
600

EXEMPLO 1:
Uma turbina mede vazéo de liquido, a uma taxa de 6m*/min com uma freqliéncia maxima de 600 Hz.
O sinal de 4-20 mA do medidor de densidade corresponde a uma variacédo de densidade de 0,1 a 1,1

g/m3. O contador deve incrementar uma contagem a cada 1m°.

E conveniente usar o fator FTR, porque FSV é uma dizima periodica.

AFTR = 6000
AFSV =1

AFE =1

AMFL =0,1

AZDN = 0,01
AMDN =11

APLS = 32 (default)
CTYP=2

CMFR =1
EXEMPLO 2:

Uma importante aplicagdo deste bloco é o controle de relagdo de vazao de 2 fluidos ou mesmo o
controle de vaz&o simples. E possivel obter um controle mais preciso se o Setpoint for em pulsos e
se for conectado a entrada B. Usando-se os mesmos valores do exemplo 1 pode-se obter a
seguinte configuragao:
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TURBINA DE MEDIGAO
DA VAZAO CONTROLADA

GANHO AJUSTAVEL

LOOP G
BLK118

151

\
IN
ki

>

B
ol

009
6B

BLK 051 ]
G, - GANHO AJUSTAVEL

BIAS; =0
BIAS, =1
BIAS; =1
G,=0

BLK =067
ATU = 0,001
AMFL =0,1

Figura 4.19.1 - Controle de Relagéo

TIPO ‘ MNE ‘ DESCRICAO ‘ OPCOES | DEFAULT
| LIA Entrada A (Densidade) 0
Enderegos
' Lie Entrada B 0a 170/225 a 240 0
| LIC Entrada C (Reset) 0
0 - Digital
CTYP Definigao da fungao do bloco 1 - Digital Invertido 0
2 - Totalizador
. - . 0 — <500 Hz
| CMFR Faixa de frequéncia do medidor 1 — 5500 Hz 1
R AFSV Fator do medidor 0a10E 37 1,0000
R AFTR Fator de ajuste 0a10E 37 1,0000
R A-FE Fator FE 0a10E 37 1,0000
R AZDN Densidade a 0% 0a10E 37 0,2000
R AMDN Densidade a 100% 0a10E 37 0,4000
R AMFL Valor maximo da variavel em unidades de 0a10E 37 250,00
engenharia
| APLS Numero de pulsos por ciclo 0-32000 32

Numero de bytes por tipo de parametro: A=26 C=4

L=6
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Funcao 20 - Comparador de Bateladas (BAT)

BLK 073/074
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Operacao

O bloco comparador conta pulsos e compara a contagem com 2 valores ajustados, BAT1 e BAT2.
Quando a contagem atinge o valor BAT1, a saida digital correspondente comuta para o nivel l6gico
alto e permanece até que o contador seja zerado. O mesmo acontece com BAT2, o qual deve ser
programado com um valor mais alto do que BATL1.

BAT1 e BAT2 séo ajustados nos parametros, ABT1 e ABT2, respectivamente.

Este bloco também condiciona os pulsos para contadores externos ao bloco, estes pulsos séo
configurados com a largura de 200ms.

O parametro G1 determina o numero de pulsos de entrada que é equivalente a um pulso de saida.
Por exemplo se G1 = 10, havera um pulso de saida para cada 10 pulsos de entrada.

Um sinal de nivel légico alto em C zera o contador e para a contagem, reiniciando somente com um
sinal de nivel légico alto em D. O retorno de D a um nivel loégico baixo ndo para a contagem.

O contador pode iniciar do zero ou do valor dado pela entrada B. Como a entrada B, varia de 0 a
100%, o valor de partida do contador é dado por B x 100.

EXEMPLO:

A vazdo através de uma linha varia de 0 a 72 Nm%/h. Esta linha alimenta um processo em batelada
que recebe 10 Nm® de fluido de cada vez. Depois de totalizar 9,8 Nm?®, o valor de vazdo deve
baixar para 10% com o objetivo de diminuir o erro causado pelo tempo morto do sistema. Para
efeito de contagem o controlador deve gerar um pulso a cada 1 Nm?®, para um contador externo ao
bloco.

O bloco de totalizagédo (Funcédo 18) foi programado para fornecer um pulso Al a cada 0,01 Nm?.
Como o bloco comparador de batelada conta pulsos, 10 Nm?® corresponde a 10/0,01 = 1000 pulsos
e 9,8/0,01 = 980 pulsos. Cada pulso para o contador externo deve corresponder a 1 Nm?.

Portanto, um pulso na saida (1 Nm3) deve corresponder a G1 pulsos na entrada (0,01Nm3).

3
Gi=_NM" _ 159
0,01Nm?

Portanto, o bloco devera ser programado para:

ANOP =100

ABT1 =980

ABT2 =1000

TIPO |  MNE DESCRICAO | OPCOES | DEFAULT

| LIA Entrada A (Incremento) 0
| LIB Entrada B - (Valor de Inicializag&o) Enderegos 0
| LIC Entrada C — Reset 0a170/225a 240 0
| LID Entrada D — Inicio 0
| ANOP Numero de pulsos de entrada correspondente a um pulso de saida 0 - +32000 0
| ABT1 Valor de comparagéo 1 0 - +32000 0
| ABT2 Valor de comparacgéo 2 0 - +32000 0

Numero de bytes por tipo de parametro: A=6 C=0

L=8
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Funcéo 21 - Gerador de Setpoint (SPG)

BLK 075/076

1 N
CURVAR
(e s o
pESVIO ) 107108
H t
: PAUSA
L t
— ————1 ¢ ) 220230
(] {REGISTRO DSP
PROGRAMADOR
DETEMPO | ~=—==——=- ) 10s110
- TERMINO
|
PAUSA | RESET )
L (o]

Operacao

A funcgédo deste bloco é gerar um sinal de saida em fung&o do tempo de acordo com a(s) curva(s)
plotada (s) nos blocos 109 a 116 (Funcdo 31). O tempo deve ser plotado no eixo X e a
correspondente saida em Y. A selegcdo das curvas utilizadas é feita no pardmetro CLIN. A saida
desta curva esta disponivel em 107/109.

A saida t (229/230) informa o tempo decorrido, em porcentagem, do tempo maximo programado
(parametro CTME e CUNI).

Quando o tempo configurado é alcangado, saida "TERMINO" (108/110) comuta para nivel légico
alto, indicando fim da "batelada". A contagem de tempo para em 100% e a variavel para no valor
correspondente. Esta situagdo permanece até que um nivel Idgico alto na entrada D resete o bloco
retornando ao ponto inicial da curva. O retorno da entrada D ao nivel légico baixo reinicia o
processo.

O processo de geragdo de sinal sempre inicia no ponto X da curva, estabelecido pela entrada B. Se
nada é conectado a B ou B= 0%, o processo inicia a partir de t=0%. Por exemplo, caso um sinal de
25% seja conectado a B e o maximo tempo programado é de 2 minutos, o processo iniciara no
ponto equivalente a 30 segundos (a saida correspondente ao periodo de 0 a 30 segundos sera
suprimida).

Este bloco também compara o sinal gerado com a entrada A. Se o desvio for maior que o valor
ajustado em ADEV, a programagao de tempo para até que o desvio seja menor que ADEV. Esta
funcdo pode ser usada para comparar o valor de Setpoint com a variavel, de maneira a se evitar
que haja um desvio excessivo entre estes 2 valores. Se esta fungdo ndo for necessaria, o
parametro ADEV deve ser fixado em 100% ou conectar a saida "SP" a entrada "A".

O programador de tempo para em duas situagdes particulares:

- Quando existir um nivel l6gico alto na entrada C (PAUSA).
- Quando o desvio entre a saida "SP" e a entrada A exceder o valor do limite ajustado (parametro
ADEV).

A contagem de tempo pode ser avangada ou atrasada manualmente através das teclas <A> e <V>,
desde que as saidas 229/230 estejam no display.

Parametro CLIN seleciona a(s) curva(s) do loop geral que sera(o) usada(s) para gerar o sinal de
saida do bloco. As curvas séo estabelecidas na Fungédo 31 - Curva de Linearizagdo (Blocos 109
a 116). Esta curva pode ser configurada com 13, 26, 52, 78 ou 104 pares de pontos X, Y
interconectados por segmentos de reta. As curvas que podem sem construidas estdo indicadas na
tabela 4.31.1 - pag 4.60. CUNI estabelece a unidade de tempo (horas ou minutos) e CTME
determina o tempo maximo, isto &, o tempo equivalente a X=100%.
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DESCRICAO OPCOES DEFAULT
| LIA Entrada A (Comparador) 0
| LIB Entrada B (Tempo Inicial) Enderecos
| LIC Entrada C (Pausa) 0a170/225a 240 0
| LID Entrada D (Reset) 0
0 - Nenhuma (saida -0)
1—> 8-Curvas1 -8
9-Curvas 1e2
10-Curvas 3e 4
CLIN Curva(s) de tempo (Ver tabela 4.31.1 ou Fungéo 31 - 11-Curvas5e 6 0
Curva de Linearizagao) 12-Curvas 7e 8
13-Curvas 1a4
14 -Curvas 528
15-Curvas 1a6
16-Curvas 1a8
| CUNI Unidade de tempo 0 - Minutos 0
1 - Horas
P CTME Tempo correspondendo a 100% 0,00 - 300,00 60,00
P ASPD Velocidade de Atuagdo 0,00 - 200,00%/s 10,00%/s
P ALOW Limite inferior de registro -102,00 a +102,00% 0,00%
P AUPP Limite superior de registro -102,00 a +102,00% 100,00%
P ADEV Desvio (em modulo) 0,00 - 100,00% 100,00%
Numero de bytes por tipo de pardmetro: A=8 C=6 L=8
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Funcao 22 - Alarme Duplo (ALM)
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Operacgéo
Este bloco possui dois comparadores de alarme independentes.

No primeiro comparador a variavel a ser comparada é conectada a entrada A e o sinal de
referéncia na entrada B. Quando é desejado um valor constante de referéncia, ele pode ser
ajustado em RG1, usando-se o parametro ARG1, deixando assim a entrada B livre. O segundo
comparador é igual ao primeiro isto &, as entradas C e D sdo usadas do mesmo modo que as
entradas A e B. Similarmente, se o sinal de referéncia é uma constante, este pode ser ajustado em
RG2, usando o pardmetro ARG2.

Todas as entradas podem ir de -102,00 a +102,00%. Cada comparador pode ser configurado
independentemente para gerar saida de alarme de acordo com as opgdes:

- Variavel < Referéncia — Alarme de baixa
- Variavel > Referéncia — Alarme de alta
- Variavel = Referéncia — Alarme de igualdade

A referéncia € a soma da entrada B (ou D) em porcentagem e o valor do parametro ARG1 (ou
ARG2).

Para se evitar a oscilagéo do sinal de saida quando a variavel esta muito proxima da referéncia, pode
ser ajustado um valor de histerese pelo parametro ADB1 (ou ADB2).

O bloco trabalha de acordo com a figura a seguir:

REFERENCIA

ALTO

1] IGUAL

100 X

1 BAIXA

100 X

-T-

Figura 4.22.1 - Acéo de alarme com histerese
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Onde:

X - Variavel de entrada (A ou C)

Y - Nivel légico de saida: 0 = 0%; 1 = 100%
H - Histerese

E necessario ajustar um valor de histerese quando se usa alarme de igualdade. O valor minimo de
Histerese é 0,01%.

Além do nivel logico de saida, o status do alarme também pode ser indicado no display do frontal (Ver
secdo 1 - Reconhecimento de Alarme). Esta opg&o pode ser configurada através do parametro CFRT.

Também é possivel programar uma mensagem de alarme com 8 caracteres, usando o parametro
CMNL1 (ou CMN2).

TIPO ‘ YIN= DESCRICAO OPCOES DEFAULT

| LIA Entrada A 0

| LIB Entrada B (Referéncia para Comparagao) Enderegos

| LIC Entrada C 0a 170/225 a 240 0

| LID Entrada D (Referéncia para Comparagao) 0
0-Baixo

| CTY1 Primeiro Comparador 1-Alto 0
2-lgual

S CMN1 Mensagem do Primeiro Comparador b LOW COMP
0-Baixo

| CTY2 Segundo Comparador 1-Alto 1
2-lgual

S CMN2 Mensagem do Segundo Comparador b HGH COMP
0 - N&o indica
1 - Indica 1
2 - Indica 2

| CFRT Indicagdo no Frontal 3-Indica1e2 0
4 - Indica 1 ¢/ Rec. Auto
5 - Indica 2 ¢/ Rec. Auto
6 - Indica 1 e 2 ¢/ Rec. Auto

P ARG1 Limite do Primeiro Comparador -102,00 a +102,00% 0,00%

P ADB1 Histerese do Primeiro Comparador 0,00 a 100,00% 0,00%

P ARG2 Limite do Segundo Comparador -102,00 a +102,00% 100,0%

P ADB2 Histerese do Segundo Comparador 0,00 a 100,00% 0,00%

Numero de bytes por tipo de parametro: A=8 C=22 L=8
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Funcao 23 - Limitador com Alarme (LIMT)
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Operacgéo

A fungdo desse bloco é limitar um sinal dentro de valores estaticos ou dinamicos. Quando a
variavel alcangar um desses limites o bloco pode gerar um sinal de nivel légico alto. Um sinal de
alarme também é gerado quando o valor do pardmetro "Velocidade de Variacdo" alcanga o valor
fixado.

As entradas podem variar de -102,00 a +102,00% e a saida de 0 a 100%.

LIMITES ESTATICOS
Conectando-se a variavel A a entrada A e mantendo-se a entrada B desconectada ou com 0%, o
sinal A sera limitado entre B_ e By, ou seja, a saida Y sera:

Y =B, se A <B.
Y=A se BL<A<BH
Y =By se A > By

B. e By sdo ajustados pelos parametros ABL e ABH, respectivamente.

LIMITES DINAMICOS
Neste caso, o limite ajustado é determinado pela variavel B, conectada a entrada B. A fim de permitir
uma maior flexibilidade, os limites podem ser modificados com ganhos e bias individuais.

Y=B.G_+B_ se A<B.G_+B_.
Y=A se B.GL+B.<A<B.Gy+By
Y=B.Gx+Bx se A>B.Gxy+BH

LIMITE DE ALARME
Se a variavel alcanga os limites, a saida digital "Alarme de Limitacdo" comuta para um nivel loégico
alto.

O parédmetro CLIM, especifica qual limite atua na saida digital: o limite alto, baixo ou ambos.

O alarme pode ser indicado no frontal do controlador. Para isto o pardmetro CFRT deve ser
configurado de acordo com a tabela anexa, de maneira a se obter o efeito desejado.

Para se evitar que a saida oscile quando a variavel esta proxima do valor de limite, o parametro
ADB pode ser ajustado de maneira a gerar uma histerese similar aos blocos da Func¢éo 22 -
Alarme Duplo.

LIMITE E ALARME DA VELOCIDADE DE VARIACAO
A velocidade de variagéo do sinal de saida pode ser limitado através do parametro ASLW.

A saida digital do "Alarme da Velocidade de Variagdo" comuta para nivel légico alto quando a
velocidade de variagao do sinal alcangar o valor fixado no parametro ASLW. Ao mesmo tempo este
alarme pode ser indicado no frontal do controlador quando CFRT é 2, 3, 5, ou 6.

Observe que quando A muda mais rapido que ASLW, a variagao na saida é mantida dentro do valor
fixado por ASLW até que a entrada caia abaixo deste valor. Durante este periodo o alarme da
velocidade de variagéo esta em nivel I6gico alto.

O limite da velocidade de variagao pode ser aplicado em mdédulo, ou seja, aplica o limite em ambos
aumentando ou diminuindo ou para uma diregao particular.
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Quando o limite for considerado em maddulo CLIM devera ser configurado com 0, 1, ou 2.

Se o limite for considerado em sinal, CLIM devera ser configurado com 3, 4 ou 5 e ASLW devera ser
ajustado com o respectivo sinal:

+ para sinal aumentando
- para sinal diminuindo

OUTRAS APLICACOES
O bloco pode ser usado para computar a equagao:

S=G..B+B_

Para isto, basta fazer A = 0% ou manter a entrada A aberta. O bloco também ¢é usado para gerar
alarmes. Os limites dindmicos desse alarme sdo extremamente Uteis em aplicagbes como: o controle
de combustdo com duplo limite cruzado.

Neste tipo de controle a relagdo ar/combustivel € mantida sempre dentro de limites muito pequenos.
Uma subita mudanga na carga necessitara de uma variagdo na quantidade de ar e combustivel. O
duplo limite cruzado impede que uma variacdo muito brusca na demanda altere a relagcéo desejada.

Em controles convencionais isto é feito usando-se relés seletores de sinal e somadores/subtratores.
Tipicamente, este controle é implementado conforme a Figura 4.23.1.

COMBUSTIVEL
Figura 4.23.1 - Controle de Combustivel com Duplo Limite Cruzado

Esta configuragdo permite a vazéo de ar (Q,) variar entre (Q¢ - B2) e (Qc - B1) e a vazédo de
combustivel (Qc) variar entre (Qa - Bs) € (Qa - Bg).

Desta maneira, mesmo quando ha um grande transiente no sinal do master, a relagdo ar-
combustivel se mantém muito préxima do desejado.

O bloco Limitador efetua as fungdes indicadas dentro dos limites pontilhados, isto é, dois destes
blocos podem implementar a funcdo de duplo limite cruzado. A figura 4.23.2 mostra um desses
blocos.

0 B.G, +By,

SINAL DO TIC = /

(MASTER) SETPOINT DO
E_COMBUSTWEL

SINAL DA VAZAO B.G, +B

DOAR —] -

\ J

Fig.4.23.2 - Setpoint de combustivel para uma configuragdo de duplo limite cruzado

A tabela abaixo mostra a resposta do bloco para uma variacéo de sinal do master e vazéo de ar,
para Gy = G. = 1, B. = -10%, e By = 5%. As colunas desta tabela mostram o instante no qual o
fluxo de ar ou de combustivel sofrem uma alteragdo de 5%.
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INSTANTE ‘ SAIDA TIC ‘ VAZAO AR ‘ LIMITE INF. ‘ LIMITE SUP. ‘ gglﬂ';(ﬂg;
1 50 50 40 55 50
2 60 50 40 55 55
3 60 55 45 60 60
4 60 60 50 65 60
5 60 60 50 65 60
6 45 60 50 65 50
7 45 55 45 60 45
8 45 50 40 55 45
9 45 45 35 50 45

Tabela 4.23.1 - Resposta do Bloco a Variagdes do Sinal do Master

Observe que a saida para Setpoint de combustivel estd sempre entre os limites inferior e superior.
Supde-se que a vazdo de combustivel segue o Setpoint dentro de um intervalo de tempo bem
estreito. A vazdo de ar segue o combustivel mais lentamente, pois o Setpoint de ar é fungdo da
vazio de combustivel, de acordo com a tabela, mas com | BL|< |Bul.

TIPO | MNE | DESCRICAO I OPGOES | DEFAULT
Entrada A (Variavel a ser pro-
| LIA cessada) ( P Enderegos 0
0a 170/225 a 240
| LIB Entrada B (Limite dinamico) 0
Taxa de Variagdo em Médulo:
0 - Limite INFERIOR
1 - Limite SUPERIOR
2 - Limite INFERIOR/SUPERIOR
CLIM Atuagéo dos alarmes~de limites e de Taxa de Variagdo Considerando sentido: 0
velocidade de variagéo (+) aumenta
() diminui
3 - Limite INFERIOR
4 - Limite SUPERIOR
5 - Limite SUPERIOR/INFERIOR
0—Nada
1 — Limites
2 — Velocidade
CFRT Indicag&o no frontal 3 - Limites/Velocidade 0
4 - Limite com Rec. Auto
5 - Velocidade com Rec. Auto
6 - Limite/Velocidade com Rec. Auto
C A-GL Ganho do limite inferior 0,000 - 30,000 0,000
P A-BL Bias do limite inferior -300,00 a +300,00% 0,00
(o} A-GH Ganho do limite superior 0,000 a 30,000 0,000
P A-BH Bias do limite superior -300,00 a +300,00% 100,00%
P A-DB Histerese para comparagdes 0,00 - 100,00% 0,00%
P ASLW Velocidade maxima de variagao -200,00 a +200,00% 200,00%/s

Numero de bytes por tipo de parametro: A=12 C=4 L=4
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Funcao 24 - Logica de 3 Entradas (LOG)

1> )
oD
12> )2

] ] [
Operacéo
Este bloco efetua diversos tipos de operacdes ldgicas de trés entradas A, B e C. Se uma entrada
ndo estiver conectada ela ndo sera considerada na operacdo, ou seja, a operagdo logica sera
efetuada somente com 2 entradas.

A tabela 4.24.1 mostra as diversas operagodes logicas disponiveis. A escolha é feita pelo pardmetro
CLOG.

Quando o resultado da operagdo for um nivel logico 1, a saida sera 100%, caso contrario sera 0%.

ENTRADAS* \ SAIDAS
A B c OR(0) AND(1) | XOR(2) | NOR(3) | NAND(4) | NXOR(5)
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 0 1 1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 0 1 0
0 1 1 1 0 0 0 1 1
1 0 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 1 0 0 0 1 1
1 1 0 1 0 0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0
1 1 1 1 0 0 0 1
0 0 0 0 1 1 1
1 1 1 1 0 0 0

*Sem Inversao (CNOT = 0)
Tabela 4.24.1 - Tabela Verdade

Um sinal de 0 a 100% conectado a uma das entradas sera interpretado como segue:
- menor que 70% - nivel 0
- maior que 80%: - nivel 1
- entre 70 e 80% - estado anterior

As entradas podem ser invertidas pelo parametro CNOT.

TPO | MNE | DESCRIGAO | OPGOES | DEFAULT
| LIA Entrada A (Interpretacéo Digital) 0
| LIB Entrada B (Interpretagado Digital) 0a 1E7r6d/6562%°: 240 0
| LIC Entrada C (Interpretacdo Digital) 0
0-OR 3-NOR
| CLOG Definicdo da Operagéo Logica 1-AND 4 -NAND 0

2-XOR 5-NXOR

0 - Sem inversao

1 - Inverte entrada A
2 - Inverte entrada B
3 - Inverte entradas A e B 0
4 - Inverte entrada C

5 - Inverte entradas Ae C

6 - Inverte entradas Be C

7 - Inverte entradas A,Be C

| CNOT Inverséo das Entradas

Numero de bytes por tipo de parametro: A=0 C=4 L=6
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Funcao 25 - Temporizador (TMR)

BLK 091/092
e N
h— ENTRADA

1 =t

P e = S
53 =t = ket
P B B oicd S S
5 4"}'*(

| ) 137138

SAIDA

Operacao

Este bloco permite efetuar atraso em um sinal digital conforme definido no pardmetro CACT. O
tempo de atraso é estabelecido no parametro ADEL.

As curvas representadas no bloco mostram os diversos tipos de atuagao.

TIPO ‘ MNE ‘ DESCRICAO ‘ OPCOES ‘ DEFAULT
| LIA Entrada A (Interpretagao Digital) Enderego 0
0a 170/225 a 240
0 — Nenhuma
1 - Na Subida
) - 2 - Na Descida
| CACT Tipo de atuagao 3 - Subida e Descida 0
4 - Subida Monoestavel
5 - Descida Monoestavel
P ADEL Tempo de atraso 0,01 min a 180,00 min 1,00 min

Numero de bytes por tipo de parametro: A=2 C=2 L=2

Na mudancga do parametro CACT online, deve-se sempre mudar o parametro CACT para “0” e
depois para o valor desejado.
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.

ENTRADA

nenhum

CACT

0

SAIDA

ENTRADA
Transicéo (+)

CACT =1
SAIDA

ENTRADA
Transicéo (-)

=2

CACT

ENTRADA

Transigéo (+) e (-)

3

SAIDA

CACT

ENTRADA
=4
SAIDA

Mono Transigéo (+)
CACT

ENTRADA

Mono Transigao (-)

5

SAIDA

CACT

t = Tempo informado pelo parametro ADEL - Atraso de tempo.

Entrada A do bloco.
Saida do bloco.

ENTRADA
SAIDA
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Funcao 26 - Seletor de Maior e Menor (H/L)

BLK 093/094/095/096
(
@ MAIOR [ 139/141
143/145
(8] SELETOR
@] MENOR— 140/142
144/146
|
L | INVERSOR )
(o]

Operacgéo

As duas saidas fornecem, respectivamente, o maior e o0 menor valor entre as trés entradas A, B e
C, sendo que qualquer entrada ndo conectada é desprezada.

A entrada D serve para inverter as saidas. Quando D esta em nivel alto, a primeira saida fornece o
menor valor e a segunda o maior.

As entradas e saidas deste bloco podem variar de -102,00 a +102,00%.

TIPO ‘ MNE ‘ DESCRICAO | OPCOES ‘ DEFAULT
| LIA Entrada A 0
| LIB Entrada B Enderegos 0
[ LIC | EntradaC 02170225 a 240 0
| LID Entrada D - Inverte as outras Entradas 0

Numero de bytes por tipo de pardmetro: A=0 C=0 L=8
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Funcao 27 - Seletor Interno/Externo (SSEL)

BLK 097/098

e A
E 0 CH1
bep 10‘[‘0—:] 231/232
..... [}
r n !
| !
N |
REGISTRO
= |
|
|
\§ 1 J
(e]

Operacao

Quando a chave CH1 esta na posigao "0" o sinal da entrada A vai diretamente para a saida.
Quando CHL1 é chaveado para a posigcéo "1", através de um nivel alto na entrada B, isto é feito de
forma balanceada, ou seja, o ultimo valor da entrada A é colocado no registro, e este por sua vez
podera ser ativado pelas teclas <A> e <V> ao mesmo tempo que a saida deste bloco é selecionada
para ser indicada no display do painel frontal.

As entradas e saidas deste bloco podem variar de -102,00 a +102,00%.

TIPO ‘ MNE ‘ ‘ DESCRICAO ‘ OPCOES ‘ DEFAULT
| LIA Entrada A Enderecgos 0
| LIB Entrada B (controla CH1) 0a 170/225 a 240 0
P ASPD Velocidade de Atuagédo no Registro 0,00 a 200,00%/s 10,00%/s
P ALOW Limite Inferior do Registro -102,00 a 102,00% 0,00%
P AUPP Limite Superior do Registro -102,00 a 102,00% 100,00%

Numero de bytes por tipo de parametro: A=6 C=0 L=4
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Funcao 28 - Atuador de Registro (ADJ)

BLK 099/100/101/102

j 233/234

(A]
‘ REGISTRO
™

Operacao

Este bloco contém um registrador que pode ser atuado pelas teclas <A> e <V>, nas seguintes
condigoes:

a) A saida é conectada a um bloco da Fung¢éo 06 - Frontal do Controlador (BLK 027 a 030) ou a
um bloco da Func¢éo 32 - Visualizagdo Geral (Bloco 117) e esta selecionada para indicacdo no
display frontal.

b) A saida do bloco é conectada a um bloco da Funcgéo 29 - Seletor de Entrada (Blocos 103 a
106) ou a um bloco da Funcgéo 27 - Seletor Interno / Externo (Blocos 097 e 098), cujas chaves
internas direcionam o sinal de registro diretamente para sua saida. Esta saida deve ser conectada
a qualquer bloco de visualizagdo mencionado no item a, e deve ser selecionada para ser indicada
no display frontal.

A saida pode variar de -102,00 a +102,00%. O limite inferior é ajustado no parametro ALOW e o
limite superior no parametro AUPP. A velocidade de atuagao € ajustada por ASPD.

Existem 3 formas de atuacgéo:

1) CTYP=0 Atuagdo Continua
A saida é alterada pelas teclas <A> e <V> com IN/decrementos de 0,01%. A velocidade de
variagdo do sinal de saida é ajustada em ASPD. A saida pode variar do limite inferior (ALOW)
até o limite superior (AUPP).

2) CTYP=1 Chave Binaria Tipo "Switch"
As teclas <A> e <V> atuam como "push-button".
<A> - A saida do bloco comuta para o valor ajustado em AUPP, por exemplo, 100%
<V> - A saida do bloco comuta para o valor ajustado em ALOW, por exemplo, 0%

3) CTYP=2 Chave Binaria Tipo "Push-Button"
Quando <A> é pressionada a saida comuta para o limite superior AUPP (normalmente 100%).
Quando <A> é solta a saida retorna ao limite inferior ALOW (normalmente 0%).

TIPO ‘ MNE ‘ DESCRICAO | OPCOES ‘ DEFAULT
0 - Valor Analdgico
| CTYP Tipo de Atuagéo 1 - Chave com Trava 0
2 - Push-Button
P ASPD Velocidade de Atuagao no Registro 0,00 a 200,00%/s 10,00%/s
P ALOW Limite Inferior do Registro -102,00 a +102,00% 0,00%
P AUPP Limite Superior do Registro -102,00 a +102,00% 100,00%

Numero de bytes por tipo de parametro: A=6 C=2
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Funcao 29 - Seletor de Entrada (ISEL)

BLK 103/104/105/106

-
(]

0 Lcm 237/238

101 239/240

|

(&l i

S~

o
Operacgéo

Este bloco seleciona uma das entradas como sinal de saida por meio da chave CH1. A chave é
ativada por um nivel légico alto na entrada C (CH1 vai para posi¢do "1").

As entradas e a saida podem variar de -102,00 a +102,00%. E possivel travar a chave CH1 na
posigcao "0", através do parametro CLCK.

Se a saida do bloco é conectada a um bloco de visualizagdo (Func¢&o 06 ou 32), qualquer atuador
de registro ligado a qualquer entrada deste bloco, pode ser atuado como se diretamente ligado ao
bloco de visualizagao. Um exemplo desta aplicagao é mostrado na Figura 4.29.1.

EXEMPLO:

Figura 4.29.1 - Loop de Controle com 2 Atuadores de Setpoint

Nesta configuragéo, se a chave CH1 do bloco 103 esta na posigdo "0", o atuador de registro ndo
pode ser atuado.

Se CH1 esta na posigéo "1" e o bloco 031 esta em Local, o atuador de registro do bloco 031 pode
ser atuado.

TIPO ‘ MNE | DESCRIQAO | OP(;OES ‘ DEFAULT
| LIA 0
Enderecgos
| LIB 0
0a 170/225 a 240
| LIC Entrada C - Chaveia CH1 0
I CLCK | Trava CH1 na posigédo 0 (1) _ gia::]) 0

Numero de bytes por tipo de parametro: A=0 C=2 L=6
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Funcao 30 - Seletor de Saida (OSEL)

BLK 107/108
( N\
| J1a71149
CH1 $ 0
(]
I T 1
|
I
| | )148150
|
|
|
|
|
|
AN ] J

&)
Operacgéo

Este bloco direciona o sinal de entrada para uma das duas saidas, através da atuagdo da chave
CH1. Quando CH1 é atuada (nivel légico alto em B), a entrada é direcionada para a saida 148/150.

Quando a chave é comutada, o sinal de saida ndo selecionado podera ser mantido na ultima
posicao ou ir para 0 ou 100%, conforme determinado pelo parametro CLST.

E possivel travar a chave na posigéo "0", através do parametro CLCK.

EXEMPLO:
Este bloco é util no controle de pH para congelar a entrada, enquanto estiver calibrando o
transmissor de pH. Este € o melhor método e o mais frequentemente usado.

Para este caso o bloco OSEL pode ser usado como uma chave Sample-and-Hold.

Transmissor de pH

5

A

B

147/149

B
63@ MND=HLD

Figura 4.30.1 - Configuracé&o para Seletor L/R com Setpoint Tracking

o

O bloco ADJ é usado aqui, para alterar o hold On ou OFF. Quando ele esta em OFF (a entrada B
do bloco OSEL esta em nivel légico baixo) o sinal passa através do bloco OSEL. Quando (a
entrada B do bloco OSEL esta com nivel légico alto) a fungéo hold estd em ON, a entrada
permanece no ultimo valor do bloco APID. Portanto, o transmissor de pH pode ser calibrado sem
sofrer disturbios.

TIPO ‘ MNE ‘ DESCRICAO ‘ OPCOES | DEFAULT
| LIA Entrada A Enderecos 0
| LIB Entrada B - Seleciona Saida 0a 170/225 a 240 0
0 - Mantém ultimo valor
| CLST Condigao da saida quando a chave CH1 mudar 1-0% 0
2-100%
| CLCK Trava a chave CH1 na posigéo 0 (1) : gierlr(]) 0

Numero de bytes por parametro:. A=0 C=4

4.68




Tabelas e Func¢des

Funcao 31 - Curva de Linearizagéo (PNT)

BLK 109/110/111/112/113/114/115/116

( N
X Y

\ J

Operacao

A fungéo deste bloco é armazenar pares de pontos X, Y para as curvas, utilizadas nos seguintes
blocos:

Funcéo 01 - Entrada Analdgica

Funcéo 09 - PID Avancado (ganho adaptativo)
Funcéo 14 - Linearizacéo

Funcéo 21 - Gerador de Setpoint

A mesma curva pode ser usada por diferentes blocos de loops diferentes e deve ser alocada no Loop
Geral (Loop G).

Cada bloco contém 13 pontos definidos pelos pares X, Y. A curva é determinada por esses pontos
ligados por segmentos de reta.

Se a curva necessita de mais de 13 pontos, os blocos podem ser agrupados como mostrado na
tabela 4.31.1.

Por exemplo, um gerador de Setpoint que necessite de 1 curva com 70 pontos pode ser configurado
com o parametro CLIN=15 que permite o agrupamento de 6 curvas (6 * 13 = 78 pontos).

Quando é utilizado mais de um bloco para representar uma curva, a primeira parte da curva é definida
pelo primeiro bloco, a segunda, pelo segundo e assim por diante.

EXEMPLO:
Um gerador de Setpoint com o seguinte modelo:

(%) SP (C)
100

T(SEG)
(%)

(l) 5l0 1(;0
Figura 4.31.1 - Modelo para o Gerador de Setpoint

Para representar esta curva de 17 pontos s&o necessarios 2 blocos. Se o bloco gerador de Setpoint
esta configurado com CLIN=9, os blocos 109 e 110 serdo configurados conforme a tabela 4.31.2.
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DEFINIDA PELOS PARES No. DE
CURVA ’ X, Y NOS BLOCOS PONTOS

1 109

2 110

3 111

4 112

5 113 13
6 114

7 115

8 116

9 109 + 110

10 111+ 112

11 113 + 114 %
12 115+ 116

13 109 a 112 50
14 113 a 116

15 109 a 114 78
16 109 a 116 104

Tabela 4.31.1 - Curva de Linearizagéo
PONTO N°. | T (X) IE BLOCO

1 0 0

2 5 5

3 10 5

4 15 10

5 20 10

6 30 20

7 35 20 BLK 109
8 40 15

9 45 15
10 50 25
11 55 25
12 60 30
13 65 33
14 72 42
15 80 80
16 90 80 BLK110
17 100 25
18 102 25

Tabela 4.31.2 - Pontos da Curva
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E recomendado programar o Ultimo ponto da curva com um valor méaximo possivel para a entrada
(X). Por seguranca é conveniente programar o ultimo X com 102% e o ultimo Y com o valor

apropriado.

TPO | MNE | DESCRICAO | OPCOES | DEFAULT
P AX01 X1 -300,00 a +300,00% 0,00%
P AYO1 Y1 -300,00 a +300,00% 0,00%
P AX02 X2 -300,00 a +300,00% 5,00%
P AY02 Y2 -300,00 a +300,00% 5,00%
P AX03 X3 -300,00 a +300,00% 10,00%
P AY03 Y3 -300,00 a +300,00% 10,00%
P AX04 X4 -300,00 a +300,00% 15,00%
P AY04 Ya -300,00 a +300,00% 15,00%
P AX05 X5 -300,00 a +300,00% 20,00%
P AY05 Y5 -300,00 a +300,00% 20,00%
P AX06 X6 -300,00 a +300,00% 25,00%
P AY06 Y6 -300,00 a +300,00% 25,00%
P AX07 X7 -300,00 a +300,00% 30,00%
P AY07 Y7 -300,00 a +300,00% 30,00%
P AX08 X8 -300,00 a +300,00% 35,00%
P AY08 Y8 -300,00 a +300,00% 35,00%
P AX09 X9 -300,00 a +300,00% 40,00%
P AY09 Y9 -300,00 a +300,00% 40,00%
P AX10 X10 -300,00 a +300,00% 45,00%
P AY10 Y10 -300,00 a +300,00% 45,00%
P AX11 X11 -300,00 a +300,00% 50,00%
P AY11 Y11 -300,00 a +300,00% 50,00%
P AX12 X12 -300,00 a +300,00% 55,00%
P AY12 Y12 -300,00 a +300,00% 55,00%
P AX13 X13 -300,00 a +300,00% 105,00%
P AY13 Y13 -300,00 a +300,00% 105,00%

Numero de bytes por tipo de parametro: A=52 C=0 L=0
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Funcao 32 - Visualizacdo Geral (GV)

BLK 117
e

0000OO0O0OO ( DSP

O O |o |>

Operacao

Este bloco é usado para mostrar varidveis comuns a todos os loops configurados. As variaveis
conectadas a A, B, C e D deste bloco serdo apresentadas no display de qualquer loop, em
sequéncia, apods as variaveis daquele loop. Portanto, este bloco deve sempre trabalhar associado a
um bloco de visualizagéo.

Como ele é comum a mais de um loop, o mesmo deve ser configurado no Loop Geral (Loop G).

As variaveis sdo mostradas no display, em unidades de engenharia, e com um mnemdnico
configuravel de 3 caracteres.

DESCRICAO OPCOES DEFAULT

| LIA Entrada A 0

| LIB Entrada B Enderecos 0

| LIC Entrada C 0a 170/225 a 240 0

| LID Entrada D 0

M AMNA Mnemonico para A el VGA
R A-AZ Zero de Engenharia para A -10000 a +10000 0

R A-AM Maximo de Engenharia para A -10000 a +10000 100,00
M AMNB Mneménico para B e VGB
R A-BZ Zero de Engenharia para B -10000 a +10000 0

R A-BM Maximo de Engenharia para B -10000 a +10000 100,00
M AMNC Mneménico para C o VGC
R A-CZ Zero de Engenharia para C -10000 a +10000 0

R A-CM Maximo de Engenharia para C -10000 a +10000 100,00
M AMND Mneménico para D i VGD
R A-DZ Zero de Engenharia para D -10000 a +10000 0

R A-DM Maximo de Engenharia para D -10000 a +10000 100,00

Numero de bytes por tipo de parametro:

A=48 C=0

L=8
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Funcao 33 - Constantes (K)

BLK 118
4 )

K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

L

Operacgéo

Este bloco gera valores constantes que podem ser usados em qualquer ponto da configuragao.
Como a mesma constante pode ser utilizada em diversos loops, este bloco deve ser configurado no
Loop Geral (Loop G). Este bloco possui 10 constantes ajustaveis, cada uma estando disponivel
numa saida. Estas saidas podem ser conectadas a blocos localizados em qualquer loop.

Este bloco deve ser utilizado quando for necessario gerar valores constantes para outros blocos de
configuragdo. Um exemplo deste tipo de aplicagdo € um processo que necessita que a saida do
controlador seja 10% quando um sinal digital muda de nivel Idgico baixo para nivel logico alto.

O valor constante 10% pode ser ajustado em AKO1 deste bloco e sua saida (151) conectada a
entrada B do bloco da Fung¢éo 08 - Estacdo Auto/Manual. O sinal digital & conectado a entrada C
do bloco A/M.

Este bloco s6 pode ser configurado no Loop Geral (Loop G).

TIPO | MNE | DESCRICAO ‘ OPGCOES ‘ DEFAULT
P AKO1 Constante K01 -300,00 a +300,00% 10,00%
P AKO02 Constante K02 -300,00 a +300,00% 20,00%
P AKO3 Constante K03 -300,00 a +300,00% 30,00%
P AKO4 Constante K04 -300,00 a +300,00% 40,00%
P AKO05 Constante K05 -300,00 a +300,00% 50,00%
P AKO6 Constante K06 -300,00 a +300,00% 60,00%
P AKO7 Constante K07 -300,00 a +300,00% 70,00%
P AKO08 Constante K08 -300,00 a +300,00% 80,00%
P AKO09 Constante K09 -300,00 a +300,00% 90,00%
P AK10 Constante K10 -300,00 a +300,00% 100,00%

Numero de bytes por tipo de parametro: A=20 C=0 L=0
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Funcao 34 - Scan (SCN)

BLK 119

2 32 SAIDAS
ANALOGICAS
32

33

EIA-485-A
40

8 SAIDAS DIGITAIS _S
[7[e]s[4]s]2]]o
[s[2]1]o]s]2[ ] o]

STATUS L/IR STATUS AIM
20 LIMITES DE ALARMES

}20 WORDS

AN ) SN
gz 1 | |1
(1 T 1 T 1

N----N0 NN N

1 1
C 1T 1T T 1T T T T 1]
20 STATUS DE ALARMES

8 TOTALIZACOES

e | proen | ,,,,, | wwwww
: }32 BYTES
I I I

Operacao

Este bloco é usado para comunicacao digital. Como ele pode operar com variaveis de varios loops,
deve ser alocado no Loop Geral (LOOP G).

Habilita a selegdo das varidveis analdgicas ou digitais usadas no CD600 Plus, e as faz presentes
no barramento de comunicacgéo digital.

Estas variaveis podem ser classificadas em 5 grupos:

I. VARIAVEIS ANALOGICAS

Neste grupo podem ser alocadas 32 variaveis escolhidas livremente entre as saidas dos blocos
usados na configuragdo. Estas variaveis sao definidas pelos pardmetros de ligagdo LI01 a LI32 e
contém o enderecgo de saida dos blocos das respectivas variaveis. Por exemplo, LI01=2 significa
que a entrada analdgica 1 esta acessivel ao barramento para a comunicagdo em LI01. Cada
variavel é representada na forma de "word".

A comunicagéo digital 1& os parametros de ligagdo em sequéncia. Quando a varredura alcanga um
LIxx com zero (0), a leitura dos blocos analégicos € interrompida.

Il. VARIAVEIS DIGITAIS

Até oito (8) sinais de saidas digitais podem ser alocados neste grupo, escolhidos livremente entre
as saidas com interpretagdo digital dos blocos usados na configuragdo. Estas saidas digitais sdo
definidas pelos parametros de ligagdo LI33 a LI40. A ordem de leituras de status dos blocos
Local/Remoto e Auto/Manual séo especificadas no bloco de comunicagédo (BLK121) da Func¢ao 36
- Atuacéo.

Cada variavel é representada na forma de "bit".

Ill. STATUS E ALARME DE LIMITE
Neste grupo, podem ser alocados até 20 pontos de alarme, com seus respectivos limites.
Status de alarme serdo representados em forma de bit e limite de alarme na forma words.

A sequéncia de leitura dos alarmes é definida no bloco de atuagdo (BLK121), pelos parametros
ALO1 a AL20.
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IV. TOTALIZACAO

As oito totalizagdes correspondentes aos blocos da Funcgao 18 - "Totalizagdo Analdgica" e Funcgéo
19 - "Entrada para Totalizacao de Pulsos" estao disponiveis neste grupo.

N&o é necessario relacionar os parametros dos blocos de totalizagdo. Eles serdo incluidos na
comunicagao digital automaticamente, na mesma ordem que aparecem na configuragéo.

O bloco de entrada de pulsos tem 2 registros de totalizagdo, cada um ocupando 4 bytes.

V. ENTRADAS E SAIDAS DIGITAIS

O status das 4 entradas e das 8 saidas digitais, em ordem fixa, estardo disponiveis neste grupo.

Sé&o representadas na forma de bit e ndo é necessario configura-los para ter a sua leitura.

TIPO | MNE DESCRICAO | OPGOES | DEFAULT
| LIO1 Endereco de Saida de Blocos Analdgicos 0
| LI02 Enderecgo de Saida de Blocos Analdgicos 0
| LI03 Enderego de Saida de Blocos Analdgicos 0]
| LI04 Endereco de Saida de Blocos Analdgicos 0
| LIO5 Endereco de Saida de Blocos Analdgicos 0
| LI06 Enderecgo de Saida de Blocos Analdgicos 0
| LI07 Enderego de Saida de Blocos Analdgicos 0
| LI08 Endereco de Saida de Blocos Analdgicos 0
| LI09 Enderecgo de Saida de Blocos Analdgicos 0
| LI10 Enderego de Saida de Blocos Analdgicos 0
| LI11 Enderego de Saida de Blocos Analdgicos 0
| LI12 Endereco de Saida de Blocos Analdgicos 0
| LI13 Enderecgo de Saida de Blocos Analdgicos 0
| LI14 Enderego de Saida de Blocos Analdgicos 0
| LI15 Enderecgo de Saida de Blocos Analdgicos 0
| LI16 Endereco de Saida de Blocos Analdgicos 0
| LI17 Enderecgo de Saida de Blocos Analdgicos 0
| LI18 Enderego de Saida de Blocos Analdgicos 0
| LI19 Endereco de Saida de Blocos Analdgicos 0
| LI20 Endereco de Saida de Blocos Analdgicos Enderegos 0

- - 0a 170/225 a 240
| LI21 Enderecgo de Saida de Blocos Analdgicos 0
| LI22 Enderego de Saida de Blocos Analdgicos 0
| LI23 Enderego de Saida de Blocos Analdgicos 0
| LI24 Endereco de Saida de Blocos Analdgicos 0
| LI25 Enderecgo de Saida de Blocos Analdgicos 0
| LI26 Enderego de Saida de Blocos Analdgicos 0
| LI27 Enderego de Saida de Blocos Analdgicos 0
| LI28 Endereco de Saida de Blocos Analdgicos 0
| LI29 Enderecgo de Saida de Blocos Analdgicos 0
| LI30 Enderego de Saida de Blocos Analdgicos 0
| LI31 Enderego de Saida de Blocos Analdgicos 0
| LI32 Endereco de Saida de Blocos Analdgicos 0
| LI33 Enderecgo de Saida de Blocos com Interpretagéo Digital 0
| LI34 Enderego de Saida de Blocos com Interpretagéo Digital 0
| LI35 Endereco de Saida de Blocos com Interpretagao Digital 0
| LI36 Endereco de Saida de Blocos com Interpretagao Digital 0
| LI37 Enderecgo de Saida de Blocos com Interpretagéo Digital 0
| LI38 Enderego de Saida de Blocos com Interpretagéo Digital 0
| LI39 Endereco de Saida de Blocos com Interpretagao Digital 0
| LI140 Endereco de Saida de Blocos com Interpretagéo Digital 0
| CBID Numero de Identificagdo (Livre) 0-100 0

Numero de bytes por tipo de parametro: A=0 C=2 L=80
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Funcao 35 - Scan / Atuacao dos Parametros do PID (PRM)

BLK 120
4 N
KP
8BLOCOSDE [ R —
PARAMETROS
PID o
BAS
% CONECTOR
BA485-A DB
- J

Operacéo

Este bloco permite a atuagéo e leitura dos parametros Kp , Tr , Tp € Bias dos blocos PID e PID
avangado, através do barramento de comunicagao.

A ordem de informagao no buffer de comunicagéo do scan é a ordem que sera utilizada para atuagao.
Esta ordem é determinada pelos parametros CTR1 a CTR8 com os valores de 0 a 8, cada um
correspondendo a um bloco PID de acordo com a tabela 4.35.1.

1 BLKO039

2 BLK040 Funcéo 09
3 BLK041 PID Avancado
4 BLKO042

5 BLKO043

° BLKO44 Funcéo 10
7 BLKO045 PID Simples
8 BLK046

Tabela 4.35.1 -Namero dos Blocos PID correspondentes aos parametros CTR

Se um parametro é encontrado com o valor default (Valor Zero), o scan é interrompido.

TPO | MNE | DESCRICAO | OPCOES | DEFAULT
P CBID Identificagéo do Bloco (Livre) 0-100 0
P CTR1 Numero do 1° PID 0-8 0
P CTR2 Numero do 2° PID 0-8 0
P CTR3 Numero do 3° PID 0-8 0
P CTR4 Numero do 4° PID 0-8 0
P CTR5 Numero do 5° PID 0-8 0
P CTR6 Numero do 6° PID 0-8 0
P CTR7 Numero do 7° PID 0-8 0
P CTR8 Numero do 8° PID 0-8 0

Numero de bytes por tipo de pardmetro: A=0 C=18 L=0
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Funcéo 36 - Atuacao (ATU)

Operacao

CONECTOR

BLK 121
- 12 REGISTROS (SPL) (SPH) A
—>
—
4 UP/DOWN - (MVL) (MVH)
TECLAL/R TECLAAM
8 ENTRADAS DIGITAIS
‘::I 7|6(5]4[3[2[1]0
|——:] 161
) 162
)163
EIA ) 164
485-A 3 165
) 166
1) 167
) 168
2 ENTRADAS ANALOGICAS
) 169
1) 170
20 LIMITES DE
ALARME

-

/

Este bloco permite a atuagdo nas variaveis digitais e analdgicas dos blocos do CD600 Plus, por
meio de comandos recebidos via barramento de comunicagéo.

Estas variaveis se classificam em 4 grupos:

. ATUADORES DE REGISTRO
Os atuadores de registro correspondem as teclas <A> e <V> do frontal do CD600 Plus.

Os 12 registros analdgicos contidos nos blocos Atuador de Registro, Seletor Interno/Externo, Chave
Local/Remoto e Gerador de Setpoint sdo definidos pelos parametros CR01 a CR12. Para
estabelecer a ordem de atuagio, os parametros CRxx devem ser definidos com os numeros
correspondentes aos blocos conforme mostrado na tabela 4.36.1.

CR | N°DOBLOCO |

NOME DO BLOCO

0 BLKO31

1 BLK032 Funcéo 07 Chave

2 BLKO033 Local/Remoto

3 BLKO034

4 BLKO75 Fungéo 21

5 BLKO76 Gerador de Setpoint

6 BLK097 Funcéo 27
Seletor

7 BLKO098 Interno/Externo

8 BLKO099

9 BLK100 Fungéo 28

10 BLK101 Atuador de Registro

11 BLK102

Tabela 4.36.1 - Namero dos Blocos correspondentes aos parametros CR

Il. ESTAGAO AUTO/MANUAL
A sequéncia de atuagdo para os blocos A/M é estabelecida pelos parametros CMV1 a CMV4. Estes
parametros sdo usados para o sinal analdgico (incremento e decremento) e para o sinal digital

(Auto/Manual).
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Os numeros correspondentes aos blocos sdo dados na tabela 4.36.2.

CMV | N°DOBLOCO | NOME DO BLOCO
0 BLK035 Funcio 08
1 BLK036 ungao
2 BLK037 Estagdo
Auto/Manual
3 BLK038

Tabela 4.36.2 - Nimero do Bloco A/M correspondente aos parametros CMV

1. ESTAQAO LOCAL/REMOTO
A sequéncia de atuagdo dos sinais digitais do bloco seletor Local/Remoto é estabelecida pelos
parametros CLR1 a CLRA4. A tabela 4.36.3 mostra os numeros relacionados a estes blocos.

CLR N ° DO BLOCO NOME DO BLOCO
0 BLK031 Funcdo 07
1 BLK032 ungdo
2 BLKO33 Chave
Local/Remoto
3 BLK034

Tabela 4.36.3 - Numero do Bloco L/R correspondente aos parametros CLR

IV. VARIAVEIS DIGITAIS

Neste grupo podem ser recebidas, via barramento de comunicacdo, até 8 entradas digitais, as
quais ficardo disponiveis nas saidas do bloco 161 a 168, podendo ser usadas por qualquer bloco
da configuracéo.

Deve ser observado que a atuacdo das teclas L/R e A/M do painel frontal é feita pelos parametros
CLRx e CMVX, respectivamente.

A representacgdo das variaveis digitais € na forma de bits.

V. VARIAVEIS ANALOGICAS
Neste grupo podem ser recebidas até 2 variaveis analdgicas, as quais ficardo disponiveis nas
saidas 169 e 170, podendo ser usadas por qualquer bloco da configuragao.

A representagéo é na forma de words.

VI. LIMITES DE ALARME

Neste grupo podem ser recebidos os comandos para atuagao nos limites de cada alarme disponivel
no CD600 Plus, na ordem determinada nos parametros ALO1 a AL20. A faixa de ajuste destes
parametros é de 0 a 20, correspondendo a identificacdo mostrada na tabela 4.36.4.

AL ‘ N° DO BLOCO ‘ NOME DO BLOCO ‘ IDENTIFICA(;AO DOS PARAMETROS
0 - Sem Varredura -

1 BLKO039

2 BLKO040 Fu ”gf‘DO 09 Parametro
3 BLKO41 Avangado AMXD

4 BLK042

5 BLKO77

5 BLKO77 Funcéo 22 Parametros
7 BLKO78 Alarme Duplo ARG1;

8 BLKO078 ARG2

9 BLKO079 A

Parametros

10 BLKO079 Funcéo 22 ARGH:
11 BLK080 Alarme Duplo ARG2
12 BLK080

13 BLKO081

14 BLKO081

15 BLK082 Fungéo 23 Parametros
16 BLKO82 Limitador com A-BL;

17 BLK083 Alarme A-BH

18 BLK083

19 BLK084

20 BLK084

Tabela 4.36.4 - NUumero do alarme correspondente aos parametros AL

4.78



Tabelas e Func¢des

Se um parédmetro de alarme for encontrado com o valor DEFAULT (Valor Zero), a sequéncia de
scan é interrompida.

TPO | MNE | DESCRIGAO | opcoEs | DEFAULT
| CBID Identificagéo do Bloco (Livre) 0-100 0
| CRO1 Numero do 1° registro 0-11 0
| CR02 Ndmero do 2° registro 0-11 0
| CRO3 Ndmero do 3° registro 0-11 0
| CR04 Numero do 4° registro 0-11 0
| CRO05 Numero do 5° registro 0-11 0
| CRO06 Numero do 6° registro 0-11 0
| CRO7 Numero do 7° registro 0-11 0
| CRO08 Numero do 8° registro 0-11 0
| CR09 Ndmero do 9° registro 0-11 0
| CR10 Ndmero de 10° registro 0-11 0
| CR11 Numero do 11° registro 0-11 0
| CR12 Numero do 12° registro 0-11 0
| CMV1 Numero do 1° Bloco A/IM 0-3 0
| CMV2 Numero do 2° Bloco A/M 0-3 1
| CMV3 Numero do 3° Bloco A/M 0-3 2
| CMv4 Ndmero do 4° Bloco A/M 0-3 3
| CLR1 Numero do 1° Bloco L/R 0-3 0
| CLR2 Numero do 2° Bloco L/R 0-3 1
| CLR3 Numero do 3° Bloco L/R 0-3 2
| CLR4 Numero do 4° Bloco L/R 0-3 3
| ALO1 1° Alarme 0-20 0
| ALO2 2° Alarme 0-20 0
| ALO3 3° Alarme 0-20 0
| ALO4 4° Alarme 0-20 0
| ALO5 5° Alarme 0-20 0
| ALO6 6° Alarme 0-20 0
| ALO7 7° Alarme 0-20 0
| AL08 8° Alarme 0-20 0
| ALO9 9° Alarme 0-20 0
| AL10 10° Alarme 0-20 0
| AL11 11° Alarme 0-20 0
| AL12 12° Alarme 0-20 0
| AL13 13° Alarme 0-20 0
| AL14 14° Alarme 0-20 0
| AL15 15° Alarme 0-20 0
| AL16 16° Alarme 0-20 0
| AL17 17° Alarme 0-20 0
| AL18 18° Alarme 0-20 0
| AL19 19° Alarme 0-20 0
AL20 20° Alarme 0-20 0

Numero de bytes por tipo de parametro:

A=40 C=42 L=0
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Funcao 37 - Entrada Digital com Controle de Temporizador (DIT)

BLK 122/123/124/125

1717173
NIVEL LOGICOALTO 175/ 177
32131130129 (D——| 5-400
OU CONTATO ABERTO)

1721174
1761178

Operacao

Se o terminal do bloco de entrada esta aberto (impedancia > 50 KQ) em relagdo ao terminal de
Terra Digital ou sua tensdo esta entre 3 e 24 Vdc, o sinal sera considerado como um nivel légico
alto e o valor 100% (nivel l6gico alto) estara disponivel na saida do bloco.

Em outro modo, se a entrada esta curto-circuitada (impedancia < 200Q2) ou sua tenséo esté entre 0
e 1,7 Vdc, o sinal sera considerado como um nivel légico baixo e o valor 0% (nivel l6gico baixo)
estara na saida do bloco.

Esta condicdo pode ser invertida pelo parametro CNOT.

Este bloco também oferece um atraso no sinal digital como definido no parametro CACT. O atraso
é dado pelo paradmetro ADEL.

TPO | MNEM | DESCRICAO | FAIXA | oTEMPODE
| LIA Entrada A

0 - Direto / Direto

1 - Inverte / Direto
2 - Direto / Inverte
3 - Inverte / Inverte

0 — Nenhuma

1 — Atraso para Operagao (Borne de Entrada)

2 — Atraso para liberacéo (Borne de Entrada)

3 — Atraso para Operagao e Liberagao (Borne de Entrada)
4 — Transigao positivo Monoestavel (Borne de Entrada)
CACT Tipo de atuagao 5 — Transicéo negativo Monoestavel (Borne de Entrada) 0
6 — Atraso para Operagao (Entrada A)

7 — Atraso para Liberacao (Entrada A)

8 — Atraso para Operagéo e Liberagao (Entrada A)
9 — Transicéo positivo Monoestavel (Entrada A)

10 — Transigdo Negativo Monoestavel (Entrada A)

P ADEL Atraso de tempo 0.01 min a 180.00 min 1.00 min

CNOT Inverte as Chaves

Numero de Bytes por Tipo de Parametro: L=2 C=4 A=2

Na mudancga do parametro CACT online, deve-se sempre mudar o parametro CACT para “0” e
depois para o valor desejado.
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LEGENDA

tro ADEL - Atraso de tempo.
entrada do bloco através da borneira externa (ED5 a ED8) ou entrada A do bloco.

SAIDA (2) = Segunda saida do bloco.

ame

Tempo informado pelo par

ENTRADA

t

Notas :

tro CNOT

, OU seja, 0 parame

1) Para o grafico acima, a chave CH2 deve estar na posigédo 0

com valor igual a 0.
2) A primeira saida do bloco nao foi representada no grafico.
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Blocos Funcionais de Controle

BORNES

FO1-ENTRADA ANALOGICA (Al)

BLK 001/002/003/004/005/006/007/008

BURNOUT

1/2 FILTRO 0 cH1

3/4 DIGITAL z
o

42/41 k‘J

40/39

1/3/5/7/9
11/13/15
2/4/6/8/10
12/14/16

F02 - SAIDA DE CORRENTE (CO)

BLK 009/010/011/012

{7) 37136135134

F03 - SAIDA DE TENSAO (VO)

BLK 013/014/015/016

o cumAnl b Ly {7 17/18/19/20
DESVIO
t
4.3 4.4
F09 - PID AVANCADO (APID) F10 - PID SIMPLES (PID) F11 - CONTROLADOR STEP (STEP)
BLK 039/040/041/042 BLK 043/044/045/046 BLK 047/048/049/050
== PLD 47/49 @S
G PID 51/53 __onp 5961
| PD B2V PLD 63/65
SP ¥ CURVan| SAMPLNG o 56/56 STEP
PV 57/58 i
ey : ’ J FB / ULTIMA | e
out ALARME © . | | OFF 60/62
Cre * JOANFO Ll 1epoRizaD0 B W 64/66
FEEDBACK
o TRACK FB ‘
WA MANUAL |
© 1) © ©
4.17 4.25
F16 - COMPENSAGAO DE PRESSAO E F17 - POLINOMIO (POL) F18 - TOTALIZACAO ANALOGICA (TOT)
TEMPERATURA (PTC)
BLK 063/064 BLK 065/066 BLK 067/068/069/070
)] B Fo) A-B
o 79/80 a1/
@ GAsq=a \/ ? APFBH . F1) K (AB)“+K(A-B)2+K(A-B) 24K (AB)+K+C
( ) El 811 eaps
O Ca waa-a 7/ A"BTKV"CTrZ F2) KaA+KoB+K C+Ko 87189
4DIGITOS + ause
— |5 0 gee
CLEAR
4.42 4.45 B
F25 - TEMPORIZADOR (TMR) F26 - SELETOR DE MAIOR E MENOR (H/L) F29 - SELETOR DE ENTRADA (ISEL)
BLK 091/092 BLK 093/094/095/096 BLK 103/104/105/106
I EvRaDA
il 1= @l MAEIR o 1aonat | (@
S 143/145 all @
.«
21— 137/138 15T gg;ﬁig
gLt T et oon (B} SELETOR @
o e MENOR | 140,142
4 @ D Yaartas
5 ] 1
| INVERSOR
4.62 oJ 4.64 e

FRONTAL

FO06 - FRONTAL DO CONTROLADOR (FV)

BLK 027/028/029/030

L

e G,

F07 - CHAVE LOCAL/REMOTO (L/R)

BLK 031/032/033/034

F08 - ESTAGAO AUTO MANUAL (A/M)

BLK 035/036/037/038

LIMITE DE
VELOCIDADE 225/226
e 227/228
D| —|
E 31/33
z sp B pv 35/37
CONTADOR 4/8 DIGITOS : 32/34
G {PISCA A BARRA 36/38
LE) 4.8 4.10)
F31 - CURVA DE LINEARIZACAO (PNT) F32- VISUALIZAQAO GERAL (GV) F33 - CONSTANTES (K)
BLK 109/110/111/112/113/114/115/116 BLK 117 BLK 118
Ko1 151
= & L K02 152
< K03 153
D: A K04 154
B K05 155
C| C, K06 156
LIJ Dl Ko7 157
(D K08 158
K09 159
K10 160
4.69 4.72 4.73
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FO04-ENTRADA DIGITAL (DI)

BLK 017/018

F05 - SAIDA DIGITAL (DO)

BLK 019/020/021/022/023/024/025/026

F19-ENTRADA P/ TOTALIZAGAO DE PULSOS (P/DI)

BLK 071/072

1/12@)

F37 - ENTRADA DIGITAL COM CONTROLE
DE TEMPORIZAGAO

BLK 122/123/124/125

—  — 1 16/17
,,,,,, — 17577
5 oav B B 2112 S0
Y-y —C ) ! 25124
131 14@)—] NIVELALTO) | ] e BEL !
0-1.7V | f
FECHADO | == e
i) M e
19/20 E
21/22
2; /24 E
25126 LIMPA
L)
4.6 4.7 4.49 4.80
F12 - MULT-DIV-SOM-SUB (ARTH) F13 - RAIZ QUADRADA (SQR) F14 - LINEARIZACAO (LIN) F15 - DERIVATIVO/LEAD-LAG (LL)
BLK 051/052/053/054/055/056 BLK 057/058 BLK 059/060 BLK 061/062
CURVAn
SAIDA
Tomire a4 7576 18 1e1y8
+ A+ (B+BIA! B —
CUABBASD s bisias s T4+Ts 147s 77178
(C +BIAS 2)
o ENTRADA
4.32 4.36) 4.37 4.39
F20 - COMPARADOR DE BATELADAS (BAT) F23 - LIMITADOR COM ALARME (LIMT) F22 - ALARME DUPLO (ALM) F24 - LOGICA DE 3 ENTRADAS (LOG)
BLK 073/074 BLK 081/082/083/084 BLK 077/078/079/080 BLK 085/086/087/088/089/090
-G TJE;’% ”””” {7 99103 BANO 111/113
119/122 ALTO
CICLO - ‘ 125;128 @ BUPLO D 115/117
< BAT 1 > [ 100/104 ST B————{ rci+B 131/132/133
7" Gu*B+B -——-{A - -
0T e L roorres 1B tasitasitas
B2 LIMITAGAO | 126/129 BANO
101/105 112/114
BAT2 D | @ e BRI
121/124
1] 10210 VeLooiDAbE 3 terra0 | B L FG2+D ]
LIMPA INICIA
©) 4.53) 4,58 4.56 4.61
F30 - SELETOR DE SAIDA (OSEL)
BLK 107/108
Jij 147/149
CH1 ?
[—j 148/150
g 4.68
F21 - GERADOR DE SETPOINT (SPG) F27 - SELETOR INTERNO/EXTERNO (SSEL) F28 - ATUADOR DE REGISTRO (ADJ)
BLK 075/076 BLK 097/098 BLK 099/100/101/102
DESVIO 0. CURVA n o
. [ 107/109 0,__GH1 231/232 233/234
| PAUSA ! DsP i b 235/236
%) TR ) 229/230
B REGISTRO o % REGISTRO
PROGRAMADOR| LY
DETEMPO [~ eiing 1) 108/110
L3
PAUSA { RESET
© ] B
4.54 4.65 4.66!
COMUNICAGAO

BLK 119/120/121

F34 - 119 - SCAN (SCN)

F35 - 120 - SCAN / ATUAGAO PID (PRM)

F36 - 121 - ATUAGAO (ATU)
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Secao 5

CONFIGURACAO RESIDENTE

Uma configuracdo de controle consiste de uma série de instru¢des que definem os blocos a serem
utilizados, as ligagdes entre os mesmos, a configurago interna de cada bloco e os ajustes exigidos.

A configuracdo quando carregada no controlador, fica armazenada na NVRAM (Non Volatile Ram),
que é regravavel, permitindo ao usuario alterar a configuragdo de seu controlador, a qualquer
momento. Se o controlador for desligado, a configuracéo permanecera na memoria.

Quando é descarregada uma nova configuracdo no controlador, ela toma o lugar da configuracdo
anterior.

Quando o CD600 Plus sai da Smar, é gravado em sua memoria NVRAM um programa que configura
o controlador para operar como um Multi-loop. Esta configuragdo é normalmente muito usada em
aplicacdes de controle de processo e é conhecida como "CONFIGURACAO RESIDENTE". Caso 0
usuario também adquira um Datapack de configuragbes (acessorio do Terminal Portatil), ela estara
gravada no mesmo.

O nome da configuracéo (Tag do Loop Geral) é "4 LOOPS" e as suas principais caracteristicas séo:

- Execucdo de quatro loops de controle, independentes;

- O bloco controlador de cada loop pode ser configurado como PI.D, PID, I.PD ou Pl SAMPLING.
Esses blocos também podem trabalhar com Ganho adaptativo;

- O Setpoint de cada loop pode ser do tipo Local ou Remoto. No caso de Setpoint Remoto existe
uma estacdo de relacdo ajustavel pelo frontal do aparelho de forma independente, para cada
loop;

- Através do display, pode-se visualizar os valores de SP, PV, MV, totaliza¢do de PV, Ratio e
mensagem de alarmes presentes, de cada loop individualmente;

- Cada loop tem dois pontos de alarme de PV (alto ou baixo) e um alarme de erro com time-out,
sendo que os valores de atuacdo sdo configuraveis de forma independente. Para cada ponto
existe uma saida digital correspondente;

- Para cada loop existe uma entrada manual forcada, ou seja, quando uma entrada digital é
atuada, forca o controle para o0 modo Manual. As entradas digitais estardo atuadas com os
respectivos contatos abertos;

- As totalizagdes (4) podem ser resetadas, individualmente, com o auxilio do Terminal Portatil no
MODO OPERACAQ;

- Os loops 1 e 2 tem adicionalmente um compensador Lead-Lag dindmico no controle
feedforward.

As demais caracteristicas da configuracdo podem ser verificadas através da analise do seu
Diagrama Funcional (Figura 5.1) e da listagem de blocos de cada um dos seus loops (Figura 5.2 a
5.6).
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LOA

Figura 5.1 - Diagrama Funcional da Configuragcéo "4 LOOPS" (Configuracdo Residente)
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LOOP 1

LISTAGEM DE BLOCOS:
TAG: LOOP 1
PARAMETROS ALTERADOS:
BLK 001
002
061 LIA=4
099 ALOW = 6,00%; AUPP = 60,00%
051 LIA = 77; LIB = 233; ABS2 = 20,00%
031 LIA= 67
039 LIA = 255; LIB = 2; LID = 39; LIE = 40
017 CNOT =1
035 LIA= 47; LID = 21
009 LIA = 39
077 LIA=2; LIC=2; CFRT=3
019 LIA= 111
020 LIA= 112
067 LIA= 2; LIB = 151
013 LIA=2
027 LIA = 225; LIB = 2; LIC = 39; LID = 233;
LIG = 84; AMND = R1; ADM = 5,0000

LISTAGEM DE BLOCOS:
TAG: LOOP 2
PARAMETROS ALTERADOS:
BLK 003
004
062 LIA=48
100 ALOW = 6,00%; AUPP = 60,00%
052 LIA = 78; LIB = 234; ABS2 = 20,00%
032 LIA=68
040 LIA = 226; LIB = 6; LID = 41; LIE = 42
018 CNOT =1
036 LIA=49; LID = 22
010 LIA= 41
078 LIA=6; LIC = 6; CFRT = 3
021 LIA=113
022 LIA= 114
068 LIA=6; LIB = 152
o1 \22 014 LIA=6
QN 016 vy B 028 LIA = 226; LIB = 6; LIC = 41; LID = 234;
—_— | = - = - -
A A ! 152 DO LOOP G 86 LIG = 86; AMND = R2; ADM = 5,0000

8 PV

Figura 5.3 - Listagem de Blocos da Configuragéo "4 LOOPS - LOOP 2
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LISTAGEM DE BLOCOS:
TAG: LOOP 3

PARAMETROS ALTERADOS:
BLK 005

006

101 ALOW = 6,00%; AUPP = 60,00%

053 LIA=12; LIB = 235; ABS2 = 20,00%

033 LIA=69

041 LIA=227; LIB=10; LID =43; LIE=44

071 CTYP=1

037 LIA=51; LID =91

011 LIA=43

079 LIA=10; LIC = 10; CFRT=3

023 LIA=115

024 LIA=116

069 LIA=10; LIB = 153

015 LIA=10

029 LIA=227; LIB = 10; LIC = 43; LID = 235;
LIG = 88; AMND = R3; ADM = 5,0000

LISTAGEM DE BLOCOS:
TAG: LOOP 4

PARAMETROS ALTERADOS:
BLK 007

008

102 ALOW = 6,00%; AUPP = 60,00%

054 LIA = 12; LIB = 236; ABS2 = 20,00%

034 LIA=70

042 LIA=228; LIB = 14; LID = 45; LIE = 46

072CTYP =1

038 LIA=53; LID = 95

012 LIA=45

080 LIA=14; LIC=14;CFRT =3

025 LIA= 117

026 LIA= 118

070 LIA=14; LIB = 154

016 LIA= 14

030 LIA = 228; LIB = 14; LIC = 45; LID = 236;
LIG = 90; AMND = R4; ADM = 5,0000

Figura 5.5 - Listagem de Blocos da Configuracdo "4 LOOPS" - LOOP 4




Configuracdo Residente

LISTAGEM DE BLOCOS:
TAG 4 LOOPS
PARAMETROS ALTERADOS:
BLK 109
110
151 152 153 154 1M1
112
LOOP 1 2 3 4 “2
TOT BLOCK 115
116
118

Figura 5.6 - Listagem de Blocos da Configuragédo "4 LOOPS" - LOOP G
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Secéao 6

CALIBRACAO

O CD600 Plus é calibrado na fabrica segundo os procedimentos do Padrao ISO9000. Se uma nova
calibragéo for necesséria, ela pode ser facilmente executada pelo aplicativo CONF600 Plus.

O controlador necessita de um programa que leia todas as entradas analdgicas que serdo
calibradas e também |é e ajusta todas as saidas em corrente e tensdo que serdo calibradas.

O sinal de entrada analdgico deve ser linear. A extracdo de raiz quadrada e linearizagdo ndo sédo
permitidos durante a calibracdo. As saidas em corrente e tensdo devem ser um sinal de agéo
direta, no qual 0-100% correspondente a 0-5 V (0-20 mA) ou 1-5 V (4-20 mA).

E recomendado usar um indicador de corrente/tensdo com no minimo 0,03% de preciséo e um
gerador de baixa oscilacdo de corrente/tensao.

Entrada Analogica (Al)

As entradas analdgicas sdo entradas em tensdo de 0-5 V. Com o resistor shunt de 250 Q ligado,
estas entradas sdo convertidas de tensdo para corrente.
O software do Bloco de Entrada Analdgica permite dois tipos de sinais de entrada:

a) Zero Morto:
0-5 Vdc ou 0-20 mA, correspondendo a 0-100% da saida do bloco.

b) Zero Vivo:
1-5 Vdc ou 4-20 mA, correspondendo a 0-100% da saida do bloco.

Para calibrar uma entrada analégica J (J=1 a 8), siga estes passos:

a) Verifigue se a entrada a ser calibrada trabalhara como entrada em corrente ou tensdo. Se ela
for trabalhar como uma entrada em corrente, € recomendado usar 0 mesmo resistor shunt que
serd usado durante a operacao;

b) Conecte o gerador de tens&o ou corrente como indicador aos terminais correspondentes da
entrada J;

c) Selecione a saida do bloco de entrada anal6gica J para ser mostrado no controlador. Verifique
se as funcdes de extracdo de raiz quadrada e linearizacao ndo estdo ativadas;

d) Conecte o computador ao controlador através da interface ICS2.0-1;

e) V& ao menu Ferramentas clique no item Calibrag&o para abrir a caixa de didlogo Calibragao.
Selecione o enderegos do equipamento usando o valor de Endere¢o de Equipamento e clique
sobre o boté@o Procurar para localizar o equipamento:

Aparelho: M3o0 encontrac £ Eritrada Analigica [Auta] 4|Fechar
" Entrada &naldgica [Manual]

End i 2
fieaisgs = = S S Gonere T 2

" Saida Comente [4 - 20md]
" SaidaValtagem [0- 54

) SaidaValtagem [ - 54 [ownload I

Figura 6.1 - Caixa de dialogo de Calibragdo do CONF600 Plus
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O equipamento selecionado sera mostrado:

Entrada Analdgica [Auta} Fechar |

Entrada Analdgica [Manual]

Aparelho: COEOD Pluz

Saida Corente [0 - 20ma)
Saida Corrente (4 - 20ma)

Endereco: 2 E
Saidaoltagem [0 - 5]
Saidaoltagem [1 - 5] [awnload |

| E41 | EA2 | EA3 | EA4 | EAS | EAB | EATF | EAS |

00 W

22l=z|2

Figura 6.2 - Equipamento Selecionado

O controlador tem duas opg¢fes: Automatico e Manual. O modo Automatico é mais rapido, enquanto
o0 modo Manual permite ao usuério ler os pardmetros durante a calibragéo.

Calibracéo da Entrada Analdgica — Modo Automaético

a) Selecione a opcédo Entrada Analdgica (Auto) na caixa de didlogo Calibragao.

b) Selecione a entrada a ser calibrada, de All a Al8. A cor do fundo da célula ser4 mudado para
vermelho.

O usuario pode selecionar todas as entradas para serem calibradas junto.

c) Aplicar 0V ou OmA com o gerador de tensdo/corrente e selecionar a célula de cabecalho 0V na
tabela.

d) Aplicar 1V ou 4mA com o gerador de tensao/corrente e selecionar a célula de cabegalho 1V na
tabela.

e) Aplicar 3V ou 12mA com o gerador de tensdo/corrente e selecionar a célula de cabecalho de 3V
na tabela.

f) Aplicar 5V ou 20mA com o gerador de tensdo/corrente e selecionar a célula de cabecalho de 5V
na tabela.

Repita estes passos de ¢ a f para as entradas a serem calibradas, se o usuario ndo tiver
selecionado todas as entradas a serem calibradas ao mesmo tempo.

Calibracdo das Entradas Analdgicas - Modo Manual

Esta op¢do habilita o usuario a ler e gravar, eventualmente, os parametros de calibracdo. Este
modo néo é téo rapido e tdo direto como o modo Automético, mas é seguro.

a) Selecione a opgao Entrada Analégica (Manual) na caixa de dialogo Calibracéo.

b) Uma caixa de didlogo abrira perguntando ao usuério se ele deseja que a configuracdo default
seja aberta. Cliqgue Ok para abrir esta configuragdo ou Cancel para iniciar uma nova calibracao.

c) Dé um duplo clique no campo valor a ser editado e o campo torna-se habilitado para edi¢cdo. Na
célula OV digite o novo valor 0 e aperte Enter no teclado.

d) Repita o passo 3 para as células 1V, 3V, e 5V.

Uma vez que os valores dos parametros tenham mudado, o botdo Download sera habilitado. Isto
significa que os valores default ndo foram feitos download para o CD600 Plus.
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e) Apos editar os valores, clique sobre o botdo Download na caixa de didlogo Calibracéo para
fazer o download dos novos valores para o equipamento. A seguinte mensagem aparecera para
indicar que a calibracao foi feita com sucesso no equipamento:

Download E3

Calibration downloaded with success.

Figura 6.3 - Calibrando o Equipamento

Depois de fazer o download dos valores do CD600 Plus, o botdo Download sera desabilitado. O
que significa que os valores default foram feitos download para o controlador.

f) No frontal do CD600 Plus, selecione a entrada analégica usando a tecla <LP>.
g) Para cada entrada analdgica, repita estes passos para execug¢édo de All:

i.  Aplicar OV ou OmA com o gerador de tensdo/corrente para a All.

ii. Leia o valorindicado de All no display do frontal do CD600 Plus.

Aperte a tecla <DSP> no frontal do CD600 Plus para visualizar os valores de entrada.

iii. Na caixa de dialogo Calibragao, dé um duplo clique no campo valor a ser modificado que
corresponda a OV e digite o valor de All lido no display.

iv.  Aperte Enter no teclado e o novo valor sera editado. Repita estes passos para 1V ou 4mA,
3V ou 12mA, 5V ou 20mA.
h) Para selecionar outra entrada, conecte o gerador de tenséo/corrente a esta entrada e repita os
passos de i a iv para calibrar todas as entradas.
i) ApOs editar os valores, clique sobre o item Download na caixa de didlogo Calibragéo para fazer
o download de novos valores para 0 equipamento. A seguinte mensagem aparecera para
indicar que a calibracao foi feita download com sucesso:

Download E

Calibration downloaded with success.

Figura 6.4 - Calibrando o Equipamento
Saida em Corrente (CO)

A saida em corrente pode ser 4-20 mA (zero vivo) ou 0-20 mA (zero morto). A selecao é feita nos
blocos 009 a 012.

Conecte o indicador de corrente (mA) a saida que sera calibrada e selecione a saida a ser ajustada
no frontal do painel. O programa usado no controlador tem a saida em corrente 1 (BLK009) guiado

pela estacdo A/M do Loop 1. E possivel ajustar a saida em corrente com o controlador no Loop 1 e
no modo Manual.

a) Selecione a opgao Current Output (0-20 mA ou 4-20 mA) na caixa de diadlogo Calibragéo .

b) Uma caixa de didlogo abrira perguntando ao usuério se ele deseja abrir a configuracéo default.
Cligue no boté@o Ok para abrir esta configuragcdo ou no botdo Cancel para iniciar uma nova
calibracao.

c) Cligue nas células de saida para aplicar os valores default.
d) Clique no botdo Download.
e) No frontal do CD600 Plus, selecione as saidas usando a tecla <LP>.
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f) Ajuste os valores de saida para 0% usando a tecla <V> no frontal e verifique a leitura do

indicador atual (que deve estar conectado a saida correspondente do borne do CD600 Plus).

Se o valor lido ndo for 0 ou 4mA, digite 0 novo valor no campo saida na caixa de dialogo

Calibracgéo:

i.  Dé um duplo-clique no campo valor a ser editado, correspondendo a 0%.

i. Digite o valor lido do indicador atual.

iii.  Aperte Enter para confirmar o novo valor.

Ajuste os valores de saida para 100% usando a tecla <A> no frontal do painel e verifique a

leitura do indicador atual. Se o valor lido ndo for 20mA, digite o novo valor no campo saida na

caixa de dialogo Calibracao:

iv.  Dé um duplo-cligue no campo valor a ser editado, correspondendo a 100%.

v.  Digite o valor lido do indicador atual.

vi.  Aperte Enter para confirmar o novo valor.

h) ApGés editar os valores, clique no botdo Download na caixa de didlogo Calibracédo para fazer o
download de novos valores para o equipamento. A seguinte mensagem aparecera para indicar
que a calibragéo foi feita download com sucesso:

Download E

Calibration downloaded with success.

9)

Figura 6.5 - Calibrando o Equipamento

Saida em Tenséao (VO)

A saida em tenséao é calibrada como a saida em corrente. A Unica diferenca é que ao invés de um
medidor de tensdo, um medidor de corrente deve estar conectado a saida a ser calibrada.
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Secao 7

Introducéo

COMUNICACAO

Os dados a serem enviados e/ou recebidos, bem como a ordem em que estardo a disposicao no
barramento de comunicagéo, sédo definidos pelo usuario através da configuragdo dos blocos de
comunicagao do CD600 Plus (blocos 119, 120 e 121).

Esses blocos devem ser alocados no loop G da configuragdo e cada um deles possui uma fungéo
especifica:

- BLK119 (SCAN) - E utilizado para colocar os dados desejados no barramento de comunicagao.
Podem ser lidos dados tais como saidas analdgicas e/ou digitais de qualquer bloco funcional da
configuragao, limites e status de alarme, entradas e saidas digitais, status das chaves L/R e A/IM e
totalizacdes.

- BLK 120 (PID) - Os valores de ganho (Kp), tempo integral (Tr), tempo derivativo (Tp) e Bias (B) dos
blocos PID do controlador podem ser lidos e alterados pela via de comunicagao com a utilizagao
deste bloco na configuragéo.

- BLK 121 (ATUACAO) - Utilizado para atuar nos comandos do controlador, tais como
transferéncias L/R e A/M; alterar valores como SP, saida manual e registros internos do
controlador; mudangas nos limites de alarmes e geragado de variaveis analégicas e discretas para o
controlador.

Através da figura 7.1, pode-se ter uma idéia sobre a troca de informagdes entre o MESTRE (por
exemplo, supervisério) e o ESCRAVO, isto é, o controlador num barramento.

l )
1 BARRAMENTO
!

=l
——

121 N ©D 600 119
ATUAGAO

SETPOINT [A] | saiba (4]

. SAIDAS .
consTANTS[V]| | MANUAL ] ANALOGICAS| TOTALIZAGOES|
DE BLOCOS

1) 161
(32) .
) 168 SAIDAS ENTRADAS

DIGITAIS E SAIDAS

) 160 © DE BLOCOS| DIGITAIS
g 5
LIMITES
DE DE —
ALARME ALARME —

120 PID

N

KP

D

Figura 7.1 Diagrama de Comunicag¢&o dos Blocos

Para que haja comunicagdo entre o MESTRE e o controlador da rede, é necessario que, na configuragdo
deste, estejam presentes todos os trés blocos de comunicagdo (BLK 119, 120 e 121), mesmo que algum
desses blocos ndo contenha nenhum tipo de informagéo necessaria na comunicagéo.

Endereco do Controlador

O CD600 Plus possui um canal para comunicagéo serial no padrao EIA-485-A e blocos funcionais
em seu software que possibilitam a implementacdo de uma comunicacdo do tipo
<MESTRE/ESCRAVO>.

Os controladores devem ser interligados na forma "multi-drop”, isto €, em paralelo, num numero
maximo de 29 por canal. Cada controlador presente na rede deve ter um enderego especifico para
possibilitar ao MESTRE acessa-lo. O procedimento para enderegar um controlador é o seguinte:
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Baud-Rate

a) Segure a tecla <ACK> no frontal do aparelho, até que mude o display.
b) Pressione <ACK> e <DSP> juntos, e o display exibira o endereco de identificacdo do CD600 Plus.
Neste ponto o display indicara:

LAl [T Jol]

(Condigéao "Default")

c) Através das teclas <A> ou <V>, alterar o valor numérico do display. Quando o valor do display &
"1", significa que o controlador aceita comunicagdo apenas com o Terminal Portatil. Valores no
display de "2" a "30" sdo os respectivos enderegos que o controlador assumira na rede de
comunicagao serial.

e) Permanecendo 20 segundos sem alterar o display ou pressionando a tecla <LP>, o display e o
teclado frontal reassumiréo suas fungdes normais de operagao.

IMPORTANTE

Quando desejar alterar o enderego que um controlador possui na rede, deve-se desconecta-lo da mesma, pois
como a mudanga é feita através de incrementos / decrementos unitarios pelas teclas <A> e <V>, sem
necessidade de confirmagdo de cada enderego escrito, o controlador assumird enderegcos de varios outros
controladores antes de atingir o seu proprio, o que causaria "COLISAQ" na rede.

O ajuste do "Baud-Rate", de um controlador, também é feito através do display do equipamento,
seguindo procedimento abaixo:

a) Repetir os passos a, b e ¢ usados no item endereco do controlador.

b) Pressionar a tecla <DSP>. Neste ponto, o display indicara:

lefr] | [1]e]z]o]

a) Através das teclas <A> e <V>, alterar o valor do "Baud Rate".
b) Permanecer 20 segundos sem alterar o display, o display e o teclado frontal reassumirdo suas
fungdes normais de operagao.

Ajuste do Tempo de Ciclo

INTRODUCAO

Tempo de ciclo é o tempo exigido pelo controlador para executar as seguintes fungdes:
- Scan das entradas;

Executar as fungbes de todos os blocos pertencentes a configuragéo;

Scan das Saidas;

- Atualizar as indicagdes do painel frontal e ler o status das chaves;

- Comunicar-se com o Terminal Portatil ou com o sistema supervisorio.

O tempo de ciclo pode ser ajustado entre 100 e 250 ms, a intervalos de 5 ms.

O tempo de ciclo é usado em aplicagdes que exigem um tempo de resposta rapido, como o controle
anti-surge para compressores.

Um tempo de ciclo longo é recomendado para processos com tempo de resposta longo, como
alguns controles de temperatura.

Para a maioria das aplicagbes é recomendado ajustar o ciclo em 200 ms, que é a condigédo
"default".

AJUSTE DO TEMPO DE CICLO

Siga estes passos para ajustar o Tempo de Ciclo:

1) Pressione <ACK> no painel frontal;

2) Pressione <DSP> até que “CYC 0.200" aparega no visor (condi¢do default).

Lefvle] Jofz]o]o]

O LED correspondente ao ciclo no painel frontal piscara a cada 10 ciclos do controlador.
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Supervisao OPC

3) Ajuste o valor desejado usando as teclas <A > ou <¥>. O tempo de ciclo pode ser ajustado de 100
a 250 ms.
4) Pressione <LP> para retornar a operagéo normal.

CHECANDO TEMPO DE CICLO
Ha 2 modos, caso o controlador tenha um tempo de ciclo maior que o ajustado.

MODO A: USANDO O PAINEL FRONTAL

1. Repetir os passos de 1 a 3 do item "AJUSTE DO TEMPO DE CICLO".
O led "CYC" ficara piscando a cada 10 ciclos.

2. Definir um ndmero de piscadas (n) a ser contado (¢ recomendado usar n>10). Com um
cronémetro, medir o intervalo de tempo entre as "n" piscadas.

3. Desta forma, o tempo de ciclo do controlador pode ser calculado através da formula:

t
cyc =M

10.n
Onde,

CYC = Tempo de ciclo do controlador (ms)
N = Numero de piscadas do Led "CYC".
tm = Intervalo de tempo entre "n" piscadas.

MODO B: USANDO UM OSCILOSCOPIO
1. Usar uma configuragéo do controlador com um bloco de saida digital ligado e parametrizado como
a seguir.

BKL026 LIA =30
CLOG =3

Figura 7.2 - Configuragéo para checar tempo de ciclo, usando um osciloscopio

2. Descarregar esta configuragdo no controlador.
3. Medir o sinal de freqiiéncia nos terminais 23 e 24.

O CD600 pode ser integrado com a maioria dos softwares de visualizagdo do mercado através do
OPC Server. Assim, integrar softwares auxiliares como autotuning, conexdo com MS-Excel,
estatisticas de controle de processo e batelada é facil. A ICS2.0P, interface conversora EIA 232
para EIA 485 ou qualquer outra interface conversora, pode ser utilizada para conectar uma rede de
CD600PIus a um PC e o ENET-710 pode ser usado para conectar a rede CD600PIlus a Ethernet.

O CD600PIus OPC Server acessa controladores em uma rede EIA 485. Mdltiplos clientes podem
simultaneamente acessar o servidor local em uma mesma estagdo ou remotamente através da
Ethernet. Isto possibilita dados em tempo real, serem compartilhados entre as estagdes, eliminando
inconsisténcias. Todas as informagbes dos controladores ficam disponiveis para aplicagdes clientes
OPC.

O OPC é um padrdo industrial de tecnologia cliente-servidor amplamente aceito para troca de
valores de parametros entre aplicacdes. O OPC elimina a necessidade de drivers especificos para
cada aplicagdo HMI e abre uma ampla e crescente, selegdo de softwares auxiliares de uma vasta
matriz de fornecedores. Usando o OPC Server como uma ponte, dados podem ser trocados com
outros subsistemas. A ferramenta de configuragdo automaticamente gera a configuragdo de
comunicagao para o OPC Server.
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Rede de Comunicacéao Serial

A interface conversora ICS2.0P susbstitui a antiga interface 1CS2.0-1 e converte RS232 da porta do
computador para RS485 para o controlador da rede. Este novo conversor pode ser montado no
trilhno DIN usando somente um slot no rack. O conversor tem um grande numero de melhorias
incorporado.

Alteragdes radicais no controlador ndo tem sido feitas devido ao seu design estar além de seu
tempo, e também porque a compatibilidade com os sistemas instalados anteriormente foi um
requerimento muito importante durante seu desenvolvimento. O CD600 Plus é compativel com as
ferramentas de engenharia ja existentes, drivers HMI e com o sistema Smarcom. O software para
este configurador e o terminal portatil estdo aptos a configurar o CD600.

Rede de Comunicacao Ethernet

A interface ENET-710 converte Ethernet para RS485 para a rede de controladores. Para maiores
detalhes, veja o manual do ENET-710.
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Secéao 8

ESPECIFICACOES TECNICAS

Alimentag&o e Consumo

A tabela abaixo especifica os valores maximos de corrente.

Modelo ‘ TENSAO DA ALIMENTACAO ‘ CONSUMO maximo
CD600plus A 85-264 Vac 50-60Hz 16VA @ 110Vac / 10VA
CD600plus-D 20-30 Vdc 22.7W @ 24Vdc/ 23W @ 30Vdc

Tabela 8.1. Consumo de Poténcia

Alimentacé&o Integral para Transmissores
- Tenséo de Saida Regulada: 24 V +10%

- Corrente de Saida Maxima: 200 mA
- Limitagédo de Corrente do Curto-Circuito

NVRAM (Memoria Nao-volatil)

O dado armazenado na memodria é obtido com uma bateria embutida. E uma bateria nao
recarregavel, fabricada de litio e em operagdo normal tem no minimo 10 anos de armazenagem de
dados.

Entradas e Saidas Analdgicas

IMPEDANCIA/CARGA PRECISAO

4-20 mA /0-20 mA ¥ 250 Q
Entrada Analégica 8 +0,010V

1-5V /0-5V 1 MQ
Saida em Corrente 4 4-20 mA/0-20 mA @ Max. 750 Q +0,050 mA
Saida em Tensao 4 1-5V/0-5V Min. 1,5 KQ +0,015v®

NOTAS:

(1) Na sequéncia para mudar uma entrada em corrente para entrada em tensao e vice-versa, é
necessario remover ou inserir um resistor shunt de 2500hm colocado na parte de tras do painel,
entre os bornes do terminal. A posi¢ao de cada resistor shunt € marcado com o nimero de
entrada correspondente.

(2) Para cada ciclo de tempo < 200 ms; a precisao sera; 0,020V.

Entradas Digitais (DI1 a DI8)

Quantidade: 08

Tipo: Contato seco ou tensdo
Frequéncia: 0 a 10 KHz (DI1 a DI2)
Precisao: 0,05% (10 Hz < f < 10 KHz)

0,3% (1 Hz < f <10 Hz)
Isolagéo: Optica — 5kV

Tensé&o auxiliar Vext:  20-30 Vdc

Reconhecimento de Nivel Logico Baixo "0":  Contato Fechado com maximo 200 Q de resisténcia
ou Tensdo de 0 a 1,7 Vdc

Reconhecimento de Nivel Logico Alto "1": Contato Aberto com minimo 50 KQ de resisténcia ou
Tensado de 3 a 24 Vdc

NOTA: Um "Circuito Debouncing" é necessario quando usar uma entrada de pulso conectada a um
relé (chave eletromecénica). O modo mecanico atual de uma chave ndo gera um reset
instantaneamente, mas o sinal da entrada que oscila por alguns milisegundos causando uma ma
interpretagdo do estado do relé.
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Saidas Digitais (DO1 a DOS8)

Quantidade: 08

Tipo: Coletor Aberto (max. Vext = 30 Vdc; corrente maxima = 400 mA)

Protegao interna: diodo reverso

Protegdo da saida: independente da protegao de sobrecorrente para cada saida
Independente; protegdo térmica para cada saida.

Sempre use 0 "V Externo" quando conectando cargas indutivas a saida digital. Refira-se aos diagramas de
conexao (Figura 8.3) e para Vexr (Figura 8.1).

E recomendado usar o "V Externo", da mesma forma quando uma alimentagéo externa esta disponivel, para
prevenir danos devido a sobretensdo durante o chaveamento de carga.

NOTA: O Vexr protege os transistores através de diodos embutidos paralelos conectados a “carga”.
Veja Figura 8.1.

& AVISO: Invertendo a polaridade das saidas digitais causara danos ao equipamento.
Saida Digital para indicar Falha no Controlador

Se ha uma falha na placa principal eletrénica, o relé de contato, referente a esta entrada, estara no
estado fechado.

ESPECIFICACAO |

Tipo de Saida Relé de estadc_> solido, normalmente
fechado (NF), isolado

Tensao maxima 30 vdc

Corrente maxima 200 mA

Protecao de sobrecarga Deve ser provida externamente

Operacgéo normal Contatos abertos

Condicao de falha Contatos fechados

NOTA

Para atender as normas de EMC, o comprimento da fiagéo ligada ao relé de falha deve ser menor
que 30 metros. A fonte de alimentag&o da carga acionada pelo relé de falha ndo deve ser de rede
externa.

Observacédo: Para proteger o controlador de danos de tensdo com potencial reverso, externamente
conecte um circuito snubber RC em paralelo com a carga indutiva AC, ou diodo para carga DC.

VEXT

@

BN
T @ GNDD

Figura 8.1 — V Externo (Vext)
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+RCV+
+RCV-
GND |
GND
+5V

NP IWON|I—

Figura 8.2 - Conector de Comunicagao

ENTRADAS ANALOGICAS
a) TRANSMISSOR A 2 FIOS b) TRANSMISSOR A 4 FIOS
CD600 CD600 | FONTE DE ALIMENTAGCAO
TERMINAL TERMINAL
}E@ K
TRANSMISSOR TRANSMISSOR
Alt] 1
NOTA: SE A ENTRADA ANALOGICA FOR USADA COMO ENTRADA DE CORRENTE, E NECESSARIO
UM RESISTOR SHUNT DE 250 OHM NO TERMINAL DE RESISTORES SHUNT.
SAIDAS ANALOGICAS
a) TENSAO b) CORRENTE
CD600 CD600
TERMINAL TERMINAL
vol[ 6 ‘
] -
RECEPTOR
I - ATUADOR
ENTRADAS DIGITAIS
a) CONTATO a) TENSAO
CD600 CD600
15 —_‘_ 15
j 24 VDC P11 302 24 VDC
—Lj LJ
SAIDAS DIGITAIS ( COLETOR ABERTO)
a) FONTE EXTERNA b) FONTE INTERNA
" [cpe00o CD600
TERMINAL TERMINAL
| MAX<400mA
LOAD CARGA (RELE)
L | MAX<400mA
VCE<35VDC T

Figura 8.3 - Diagrama de Cabeamento para Entradas e Saidas
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Condicao de Instalagcédo

Meio Ambiente: 0 a60°C, 5a90% RH nao condensada.

Frontal do Painel

Bargraphs com LED (101 pontos): 2
Bargraphs com LED (41 pontos): 1

Indicador de Estado: 23 LEDs
Display Alfanumérico: 8 caracteres
Teclado: 9 teclas
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Etiqueta com Diagrama de Bornes
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Consulte o Manual para mais detalhes sobre conexdes e Verséo do Firmware.

CD600 Plus —~

Figura 8.5. Etiqueta Lateral com Diagrama da Borneira DC
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Figura 8.6a. Borneira AC do CD600 Plus
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Figura 8.6b. Borneira DC do CD600 Plus
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Caracteristicas Fisicas

Microprocessador:
Meméria:

Ciclo de Controle:
Caixa:

Cor:

Painel Frontal:

Placas do Circuito:
Dimensdes do Frontal:
Peso:

Lista de Acessorios

80C196, 16 bits

4 Mbytes (FLASH) + 64 Kbytes (NVRAM)
ajustavel de 100 a 250 ms

Acgo Carbono com tratamento superficial de Zinco eletrolitico Bicromato

Azul

Turmalina marrom
Plastico de Engenharia
Polyester reforcado com fibra de vidro

72x144x250 mm
1,6 Kg

DESCRIGAO CcODIGO
Espagador para painel 206-0110
Cabo de alimentagao SC80
Isolador de Saida Digital para CD600 Plus ISD600P
Interface de painel para CD600PLUS ITF-CD-
- Saida digital SEM fusivel; 0
- Saida digital COM fusivel para AC; A
- Saida digital COM fusivel para DC. D
Cabo de conexao entre CD600PLUS (esquerdo) e interfaces ITF ITF-CDE-
-05m; 0
-1 m; 1
- 1,5m; 2
-20m; 3
- 25m; 4
- 3,0m; 5
- 3,5m; 6
- 40m; 7
-45m; 8
- 50m. 9
Cabo de conexao entre CD600PLUS (direito) e interfaces ITF ITF-CDD-
-05m; 0
-1m; 1
-1,5m; 2
- 2,0m; 3
- 2,5m; 4
-30m; 5
- 35m; 6
- 4,0m; 7
- 4,5m; 8
- 50m. 9

Lista de Partes Sobressalentes

DESCRICAO POSICAO CcODIGO
Alca de Tag 1 206-0101
Painel Frontal 2 400-0658
Janela Acrilica 3 206-0105
Escala 4 400-0659
Placa do Painel Frontal 5 400-0660
Placa Principal 6 400-0661
Mola de Aterramento do Frontal 7 400-0662
Mola de Trava do Frontal 8 400-0663
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DESCRICAO POSICAO CcODIGO
Caixa do Controlador 9 400-0664
Clip de Fixagao 10 400-0665
Placa Auxiliar Alimentagdo AC 11 400-0666
Placa Auxiliar Alimentagdo DC 400-0674
Painel traseiro com a placa de filtro (GLL1199) e sem a placa do terminal AC 12 400-0667
Painel traseiro com a placa de filtro (GLL1289) e sem a placa do terminal DC 400-0675
Borneira de 5 vias 13 400-0668
Fusivel de Alimentagéo da traseira do painel AC 14 400-0669
Fusivel de Alimentagdo da traseira do painel DC 400-0676
Placa do Terminal da Borneira 15 400-0670
Resistor Shunt (250 Ohms) 16 400-0671
Borneira de 10 vias 17 400-0672
Borneira de 11 vias 18 400-0673
Placa principal com painel frontal completo 1a6 400-0677
Painel frontal completo 1a5 400-0678
Traseira completa do painel AC 12218 400-0679
Traseira completa do painel DC 400-0680

Cddigo de Pedido

CD600 Plus

M 85-264 Vac/50-60 Hz

IEM 20-30 Vdc

Modelo Tipico do CD600 Plus
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Figura 8.7 - Controlador Digital CD600 Plus
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Secao 9

Verificacao Inicial

INSTALACAO

Ao receber o controlador CD600 Plus, verifique se:

e O modelo corresponde a sua ordem de compra;

e Externamente o aparelho ndo sofreu danos durante o transporte;

e O manual de operacéo, o manual de software e 0 CD do CONF600 Plus estdo em anexo,
conforme sua ordem de compra.

CONDICOES LOCAIS PARA INSTALACAO

Alimentacéo
Para se obter uma operacéo estavel e confiavel do sistema, € indispensavel que o suprimento de
energia seja de alta qualidade, devendo atender os requisitos da tabela abaixo:

Al AC Varia¢éo de Tensdo 85-264 Vac
imentacéo em = .
85.264V 47-65Hz Vatrllagao de'Frequenua . 48 a 64 Hz
Maximo periodo de Interrupgao de energia 14 ms (100 Vac)
Alimentacio 24 Vdc Variacéo de Tensao 20-30 Vvdc
¢ Méaximo periodo de Interrupgdo de energia 14 ms (24 Vdc)

Tabela 9.1 - Requisitos para a Alimentacao

Condi¢cdes Ambientais

A temperatura e a umidade na sala de controle devem estar dentro dos ranges especificados
abaixo:

e Temperatura: 0 a 60 °C

e Umidade: 5 a 90% RH (ndo condensada).

e Temperatura de Armazenamento: -25 a 70 °C

Pureza do Ar

Na sala de controle a quantidade de poeira no ar deve ser, de preferéncia, menor que 0,2 mg/m3. E
particularmente desejavel que se minimize a quantidade de gases corrosivos e particulas
condutoras no ar.

Vibracéo

O equipamento deve ser instalado, onde ndo esteja sujeito a vibragdo maior que:
e Aceleracdog<0,3g;

e Frequéncia f <100 Hz;

e Amplitude a=500.g/f> (mm).

Precaucfes Contra Ruidos Eletromagnéticos

O "ruido" deve ser reduzido ao maximo para evitar a interferéncia no funcionamento dos
equipamentos. S&o eles:

a) Transmissor de Radiofrequéncia

O uso de transmissores de radiofreqiiéncia na sala de controle deve obedecer as seguintes

precaucgdes:

e Na&ao usar o radio transmissor nas proximidades (menor que 1m) de instrumentos, ou dentro de
qualquer painel;

e A antena do transmissor deve estar localizada, no minimo, a 1m dos instrumentos e da fiagao
dos mesmos;

e A poténcia do sinal de saida devera ser limitada a 1W;

b) Ruidos de Relés
Para prevenir ruidos e proteger contatos, recomenda-se utilizar supressores de transiente em cada
bobina de relé, de solendide e similares. Ver item "Precauc¢des no Uso de Relés" - pagina 9.7.

¢) Qualidade do Aterramento

A qualidade do aterramento esta relacionada com a supressdo de ruidos. O equipamento, a
blindagem dos cabos e as carcagas devem ser aterradas conforme descrito no item "Aterramento” -
pagina 9.4. A supressao de ruidos também pode ser substancialmente melhorada se os cabos de
sinal estiverem adequadamente arranjados. Para maiores detalhes, referir-se ao item "Instalacao
dos Cabos de Sinais" - pagina 9.7.
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INSTALACAO DO EQUIPAMENTO

Dimensdes

As dimens@es do controlador e do corte no painel para instalagdo do CD600 Plus, sdo mostradas
na fig. 9.1.

As dimensdes estdo em mm e (Pol)
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RECORTE NO PAINEL
Figura 9.1 - Desenho Dimensional

Layout do Painel

Os fatores que determinam a distribuicdo dos equipamentos no painel sdo as necessidades de

operacdo e manutencgdo. Deve-se levar em consideragdo os seguintes pontos:

e Distribuicdo em grupos de sistemas e subsistemas, seguindo uma ordem relativa a posicéo real
ou seqliéncia operacional do equipamento;

e Colocacao em niveis adequados de altura, seguindo o principio de operacionabilidade;

o Prioridade de operacéo, freqiiéncia de uso, quantidade e dimensdes dos instrumentos;

¢ Necessidades, riscos e tarefas do operador.

Desmontagem do Painel Frontal

Passo 1: Para desmontar o frontal, pressione o painel para tras e insira a chave na fenda que se
encontra na parte superior do frontal conforme mostra a figura.

Passo 2: Puxe o painel frontal para fora, e remova o frontal.

Passo 3: Para montar o frontal, encaixe a parte de baixo e empurre a parte de cima até seu encaixe.
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Montagem do Bloco de Terminais

Para conectar o fio no bloco de terminais, insira uma chave de fenda na borneira de cavidade
retangular do bloco de terminais. Gire a chave de fenda 90° e o conector na cavidade estard aberto
para insercéo do fio. Veja a figura abaixo.

FIACAO

Aterramento

A finalidade do aterramento ndo é somente proteger os operadores de choques elétricos, mas
também de manter todos 0s equipamentos num mesmo potencial estavel. O sistema de
aterramento devera ter baixa impedancia, capaz de absorver correntes provenientes de ruidos que
causam mal funcionamento do sistema.

No painel, no qual seréo instalados os controladores, deverdo ser colocadas duas barras para

aterramento:

e Barra de Terra de Carcaca: é a barra onde é feito o aterramento da planta. O terra de carcaca de
cada CD600 Plus (vide Fig. 8.4 - pag. 8.5) é ligado a esta barra (vide Fig. 9.2).

e Barra de Terra Analdgico: é a barra onde séo ligados os retornos(-) das entradas e saidas
analégicas e também a fonte de 24 Vdc interna. O terra analégico de cada CD600 Plus (vide
Fig. 8.4 - pag. 8.5) também deve ser ligado a esta barra (vide Fig. 9.3).

Cada controlador devera ter sua prépria ligagdo para os dois tipos de terra. Vide figuras 9.2 e 9.3.

Cmr1]
(%] %] (%) (7] [2) (%]
@ @ Q@ (%] @ 7]
L L L + o + o +
Barra de Terra de Carcaga Barra de Terra de Carcaga
ERRADO

Figura 9.2 - Ligagao do Terra de Carcaca
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CTR1 CTR2 CTRn CTR1 CTR2 CTRn
(2} [} (2} ] (<) (<]
o] ] (%] [ (= (=)
] 7] ‘ @ [#] @ ‘ [}
(# ‘ | ( ( |
I l
Barra de Terra Analdgico Barra de Terra Analdgico
ERRADO
Figura 9.3 - Ligacado do Terra Analdgico (Bornes: 10,33,38)
NOTAS:
e O terra digital (borne 23 DGND) ¢€ interligado internamente ao terra analdgico (borne 10,33,38
AGND).

e Os equipamentos conectados as entradas e/ou saidas analdgicas em tenséo deverao ser
isolados do terra digital. Caso ndo sejam, é aconselhavel o uso de isoladores de sinal.

CD600 FONTE
~——————
ALIM. ALIM. AC/DC BARRA DE 24Vdc
~2 DA + -
> CARCAGA '
Vex > /
& 1
DO
R 72,
{— DGND
[ 24Vdc >
FEIRN
l i X
| RESISTOR SHUNTS
| AGND[ PARA E.A.
l_ RESISTOR SHUNTS
| EA—2- Y
L _AG_ND_@ ]
CARGA
S.A. @& 1 ISOLADQR
DE TENSAO
S.V. @ 1 + .
ISOLADOR
DE TENSAO
+ -
E.A.
- S8
TENSAO@ ? § ISOLADOR
E. A. — DE SINAL
TENSAO[@ g

Figura 9.4 - CD600 Plus com Alimentagdo AC/DC
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Comunicacao
Para cada controlador ligado na linha de comunicac¢éo, um conector de terminal de bloco deve ser
montado, como mostrado na figura 9.5.

PAINEL1 PAINEL 2

CTR1 CTR2 CTRn CTR1 CTR2 CTRn

[ 7] [ @
@ 17
=) @

eoe

[
@ @ @
@ =] @

Ba8 | |08

Barra de terra analégico. Barra de terra anal6gico.

=

=7 — A

— 1
—7 ess

Para
Interface

Figura 9.5 - Cabo de Comunicagéo

Alarme
Quando as saidas digitais forem usadas para acionar relés, lampadas, etc, deve-se tomar as
seguintes precaucdes:

a) Precaucdes no Uso de Relés e Solendides

Quando acionar relés e solendides através de contatos dos controladores (saidas digitais e saidas

de falha do controlador), certifique-se que:

e Todas as cargas comandadas pelas saidas digitais e falha sejam projetadas somente para tensdo
DC (tensdo maxima 30 Vdc);

e A corrente maxima seja 400 mA;

e Os relés e solendides estdo especificados com tensdes tdo baixas quanto possiveis, com o
propésito de aumentar a seguranca de operacao;

e O terminal positivo da fonte esteja ligado no borne 20 (Vext), colocando assim, um diodo em
paralelo com as bobinas dos relés e dos solendides, pois estas sdo cargas indutivas e na
comutagdo geram uma tensdo reversa. Sem este procedimento, este fenémeno danificara o
circuito das saidas digitais.

As cargas ligadas nas saidas digitais de um mesmo controlador deverdo ter a mesma tenséo de
alimentacéo.

FONTE
%
Pover |
CARGA |
Pl
23
BARRADE

Figura 9.6 - Ligagdo de Cargas Indutivas nas Saidas Digitais

A configuracé@o acima podera ser usada desde que o negativo da fonte ( - ) seja isolado do terra anal6gico
(borne AGND).
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INSTALAC}AO DOS CABOS DE SINAIS
Sempre que possivel, instale os cabos de sinal em bandejas separadas dos cabos de poténcia. A

instalacédo de cabos de sinal e cabos de poténcia nha mesma bandeja deve satisfazer uma das trés
condigdes:

1) Instale um separador metdlico aterrado, como ilustrado na figura 9.7.

ISOLADOR

CABOS DE CABOS DE
SINAL POTENCIA

0000 [O00O0

Figura 9.7 - Arranjo dos Cabos na Bandeja

2) Prever uma folga entre os cabos de poténcia e sinal através do uso de uma bandeja de cabos,
como ilustrado nas figuras 9.8 e 9.9.

Se os cabos de poténcia que operam em uma tensdo maior que 220 V e uma corrente maior que 10 A ndo sdo
blindados, sua distancia com os cabos de sinal deve ser no minimo de 60cm.

CABOS DE SINAL

OO0

>15cm

CABOS DE
POTENCIA

OO0

Figura 9.8 - Arranjo dos Cabos na Bandeja

CABOS DE CABOS DE
SINAL POTENCIA

OO0O-—"F—0000

Figura 9.9 - Arranjo dos Cabos na Bandeja

3) Cruze os cabos de poténcia e de sinal como ilustrado na figura 9.10.

Ao utilizar cabos nédo blindados é recomendado usar uma chapa de ferro de, no minimo, 1,6mm de espessura
entre os cabos de sinal e de poténcia, como indicado na figura 9.10.
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CABOS DE SINAL

CABOS DE POTENCIA
Figura 9.10 - Arranjo dos Cabos N&o Blindados na Bandeja
TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO
Requisitos para Transporte e Armazenamento

O transporte, 0 armazenamento e a paralisacdo temporaria dos controladores devem seguir
determinadas condi¢Bes ambientais, descritas a seguir:

Transporte e armazenamento em embalagens fornecidas pela Smar

Temperatura ambiente -25a70°C

Umidade do ambiente 5a95% RH

Tabela 9.2 - Condi¢bes Ambientais para Transporte e Armazenamento

Precauc¢des no Transporte

e Transporte os controladores nas embalagens fornecidas pela Smar e na posicéo indicada na
caixa;

e Use um método de transporte que proteja a carga de vibrag8es e choques;

e Se as caixas forem abertas e reempacotadas para armazenamento ou transporte, certifique-se
de seguir o mesmo procedimento de empacotamento feito pela Smar;

e Durante o transporte, proteja a carga contra agua e luz solar direta, usando uma lona ou similar.

Precaucdes no Armazenamento

e Mantenha as caixas em ambientes fechados livres da luz solar direta, gases corrosivos, vibra¢des
e choques;

e Ao guardar as caixas, certifiqgue-se de coloca-las na posi¢do indicada;

e Se as caixas forem abertas e reempacotadas para armazenamento, o0 empacotamento deve
seguir o mesmo procedimento da Smar;

e Quando for necessério armazenar os controladores fora da embalagem, certifique-se de manté-
los na mesma posigéo de instalacdo, protegidos contra poeira.

CD600 Versus CD600 Plus

As principais diferencas entre CD600 e CD600 Plus que devem ajudar na instalacdo e/ou
substituicao sao:

Item | CD600PIus | CD600 |
Fonte de Alimentagéo Universal 85 a 264 Vac 50/60 Hz / 24 Vdc 110 ou 220 Vac / 24 Vdc
Display Alfanumérico Matriz de 5x7 Pontos 16 segmentos

8 galvanicamente isoladas — com auxilio de fonte
externa.

'Windows XP SP3, Windows 7 SP1 Professional 64
bits, Windows 10 Professional, Windows Server

Entradas Digitais 4 ndo isolados

Configurador PC 2008 R2 64 bits, Windows Server 2012 R2 e DOS
Windows Server 2016 Standard.
Blocos Funcionais 4 Novos Blocos -
Backup - Disponivel com Placa PC extra
Compatibilidade Importa configura¢des do CD600 N&o aplicavel
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Item CD600PIus CD600
Comprimento 250cm 480cm
Peso 1600g 3600g
Cor do Frontal Marrom Preta
Preta com Epoxi

Caixa

Galvanizado com protecgao transparente

Blocos do Terminal Traseirg
(veja diagramas)

Destacavel em 5 partes

1 Bloco aparafusado no painel

Frontal e Placa Principal

Partes Méveis Frontal (para escala e mudanca de tag)
RS-485 Isolado Né&o Isolado
Conector para RS-485 Terminal Industrial DB9
Numeros de Placas 5 7
Temperatura Ambiente 0-60°C 0-43°C

Leds no painel traseiro

Para indicag&o da alimentacdo AC e do Vext
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Introducéo

INTRODUCAO

O CONF600 Plus é um software de configuracdo completo para criar, editar, otimizar e fazer
download de estratégias de controle para o CD600 Plus. E também capaz de calibrar entradas e
saidas, monitorar blocos funcionais online, ajustar parametros de rede, adicionar notas e imprimir
documentacéo.

O CONF600 Plus é executado em Windows XP SP3, Windows 7 SP1 Professional 64 bits,
Windows 10 Professional, Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2012 R2 e Windows
Server 2016 Standard.

Fornece uma interface grafica eficaz e de facil uso.

O CONF600 Plus orienta o usuario durante a configuragdo, praticamente descartando a
necessidade de consultar o manual. A maior parte das informacdes essenciais dos blocos
funcionais é mostrada na tela durante a edicéo e criagdo da estratégia.

Aspectos Principais

¢ Interface gréfica avancada para unir a estratégia de controle a aplicagéo.

e Facil parametro de ajuste para todos os Blocos Funcionais.

¢ Inclui ferramentes de edi¢do, calibracéo, otimizagdo e monitoracao on-line.
e Capacidade de imprimir documentacgdo para configuracao e parametros.

e Ajuste de parametros de rede serial (RS-485) ou Ethernet.

e Transferéncia de configuragdo entre o computador e PDA.
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INSTALACAO DO SISTEMA

Requisitos do Sistema

Sistema Operacional: Windows XP SP3, Windows 7 SP1 Professional 64 bits, Windows 10
Professional, Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2016
Standard.

Processador e Memoéria RAM: Adequados ao sistema operacional utilizado
Espago de Disco Livre: 20 MB

Monitor: 800x600 - True Color

CD-ROM

Instalacao

ATENCAO
Antes de instalar o CONF600 Plus é preciso desabilitar o UAC (User Account Control). Para tal
abra o Painel de Controle e clique em Contas de Usuério > Alterar configuragdes de Controle
de Conta de Usuério.

A caixa de didlogo Configura¢8es de Controle de Conta de Usuério aparecera. Configure o
Controle de Acesso de Conta para o nivel Nunca notificar, como indica a figura abaixo.

8
« ~ A H, > Painel de Controle > Contas de Usuario » Contas de Usudrio v | © | | PesquisarPainel de Contrale »

Inicio do Painel de Controle - . e

Fazer alteragdes na conta de usuario
Gerenciar suas credenciais ) ) Configuracées de Controle de Conta de Usuario - o X

o Fazer alteragdes na minha conta nas
Gerenciar certificados de configuragdes do computador "
criptografia de arquive . . . . ) .
P © Defina quando vocé devera ser notificado a respeito de alteragdes no seu
Configurar propriedades de Alterar o tipo de conta
perfil de ususrio avancado computador
Alterar as varisveis do meu 0 Controle de Conta do Usudrio sjuda a impedir que programas petencialmente perigosos fagam alteragdes
ambiente & Gerenciar outra conta no computador.
Saiba mais sobre bes do Controle de Conta de Usudrio
Alterar configuragBes de Controle de Conta de
Usudrio Sempre notificar
-1- Nunca me notificar quando:
e Os aplicativos tentarem instalar software ou fazer
alteragées em meu computador
®  Eufaco alteragBes nas configuragbes do Windows
.- @ Nzorecomendavel
Nunca notificar
v
[0 | Cancear

Clique Ok. A seguir, uma mensagem solicitando permissdo para fazer a alteragcdo é mostrada,
cligue Sim para concluir. E necessario reiniciar o sistema operacional.

Coloque o CD de instalagdo do CONF600 Plus no drive de CD-ROM.

O software de instalagdo do CONF600 Plus pode ser obtido diretamente no site da Smar:
https://lwww.smar.com/brasil/softwares

Espere por alguns minutos enquanto o software de instalac¢éo inicializa-se.

A caixa de didlogo Installation automaticamente abrira:
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Installshield Wizard

Welcome to the InstallShield ‘Wizard for ConfG00
Plus ¥ 2.20 BETA (BUILD 040121)

The InstallShield® ‘wizard will install ConfE00 Plug v 2.20
BETA [BUILD 040121 on wour computer. To continue,
click Mest.

< Back Canicel

Figura 10.1 - Iniciando a Instala¢&o

Clique sobre o botdo Next e siga as instrugGes nas caixas de dialogo para completar a instalagao.

Quando a instalagéo estiver completa, a seguinte caixa de didlogo aparecera:

InstallShield Wizard

InstallShield Wizard Complete

Setup has finizhed installing Confe00 Plus « 2.20 BETA
[BUILD 040121] an wour computer.

< Back Cancel

Figura 10.2 - Instalacdo Completa

Clique sobre o botdo Finish para sair do programa de instalacdo e fechar esta janela.

Para inicializar o CONF600 Plus clique sobre o botao Start, na barra de tarefas, posicione o cursor
no item Programs, entdo, sobre o item Smar. Cligue no grupo Conf600 Plus, depois, selecione
Conf600 Plus para inicializar o software de aplicagdo, como indicado na figura a seguir:

i raanes
GMT

Mchfes

Microsoft OFfice Tools
Promise

RoboHELP Office

Tani
SmartFTP

Skartup

m Acrobat Reader 5.1
@ Internet Explorer
Bl mirenanft Arress

3
4
3

* -

faf Confeno Plus B Confsno Plus
@) Confe00 Plus Help

Figura 10.3 - Inicializando o CONF600 Plus
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OPERACAO
Arquivos de Projeto

Criando um arquivo de projeto
Para criar um arquivo de projeto, va ao menu Arquivo e clique Novo. Uma nova janela de projeto

abrira.
-l =
e e s Feageie i
D e - (|gER-™r
i +f B N
ko I e
|
b
=
-
. —
r‘: 1
: !
T

=i
wooe § s [USSFT IS ] L 1 L 1] Lo 4 )] (S L k| E;I;J P | e |
Jim L - SN | e st [LERBAD BETA TESTE ]

Figura 11.1 - Novo Projeto do CONF600 Plus
Teclas de Atalho:

Barra de Ferramentas: []

Teclado: Ctrl + N

Abrindo um Arquivo de Projeto

Para abrir um projeto j& existente, abra o menu Arquivo e clique Abrir. A caixa de dialogo Abrir
aparecera:

1. Selecione a pasta que contém o arquivo de projeto que sera aberto;

2. Clique sobre o icone do arquivo ou digite 0 nome na caixa Nome do Arquivo;

3. Cligue Abrir para concluir esta operagéo.

21xl
Eraminar: ark, j - £k -
JARCALDL PARCDL
IBRCALDZ PAR-CONZ
IBRCALDS SMAR-DMO
Padrao_0
PADRAD_L

Tipo: Confa00 Plus Docurnent

Mome do I—MDENDM Tamanha: 74,4 KB o

Nome o [_ewn |
' Cancelar
2

Figura 11.2 - Abrindo um Arquivo de Projeto

Teclas de Atalho:

Barra de Ferramentas: =
Teclado: Ctrl + O
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Salvando um Arquivo de projeto
Para salvar o projeto, va ao menu Arquivo e clique Salvar.

Teclas de Atalho:

Barra de Ferramentas: E

Teclado: Ctrl + S

Ao salvar o arquivo pela primeira vez, a caixa de didlogo Salvar como aparecera. O nome do loop
geral serd usado como nome do arquivo de projeto.

A qualquer mudanca na configuragao, ndo se esqueca de salva-la.

Salvar como...
Use esta opcdo no menu Arquivo para salvar a configuracdo atual com um nome de arquivo
diferente:

1. Vé para o menu Arquivo e cligue Salvar como. A caixa de dialogo Salvar como aparecera.
2. Selecione a pasta para salvar o arquivo.

3. Digite 0 nome do arquivo na caixa Nome do Arquivo.

4. Clique Salvar para concluir.

Uma mensagem aparecera alertando o usuario que o loop geral esta com um nome diferente do
arquivo. Clique Ok para confirmar a alteracdo do nome do arquivo e o nome do loop G sera
atualizado.

Informag¢des do Documento

A caixa de didlogo Informagdo do Documento mostra as informacg@es relacionadas ao arquivo de
configuragdo, como por exemplo, uma descricao da configuragdo ou o nimero da reviséo.

1. V& para o menu Arquivo e cligue Info do Documento. A caixa de didlogo Informacdo do
Documento aparecera.

2. Edite os campos de texto desejados.

3. Clique Ok para salvar as alteragdes.

Clique na figura abaixo para obter uma breve explicacdo sobre os campos da caixa de dialogo.

CErTYTTETE— %
Empret  [7% Epapuameniis Inchasinaet Lida

Propedi Ciorbdes o= § Loofa Reasha I

Lider:

Paocyamador

Deaenche Corhioa bt 5o Fehdents - Dasduchs do uis leaps da conbiols mdeperdantsd

Imdparrac o e Cnachs Imdparrac B e Herenlo
Db EEELRANE - 15T 40 Db TR - 123713
Veirbx 210 Varbx 225
Bt 0090 B 040413
o |

Na caixa de didlogo mostrada acima, as seguintes opgdes estéo disponiveis”

- Empresa: Mostra a informacéo sobre a empresa

- Projeto: Mostra o nome do projeto

- Revisédo: Mostra o nimero da reviséo do arquivo de projeto atual

- Lider: Mostra o nome do lider

- Programador: Mostra o nome do programador

- Descrigdo: Mostra uma breve descricao sobre a configuracédo

- Informacéo de Criacdo: Mostra a data em que o projeto foi criado e a versdo do software usado
para criar o arquivo de projeto

- Informacéo de Revisdo: Mostra a data em que o projeto foi salvo pela Ultima vez e a versao do
software usado para revisar o arquivo de projeto.
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Importando um Arquivo de Projeto

E possivel Importar um projeto de configuracdo de uma versdo anterior do CONF600 Plus. V& ao
menu Arquivo e clique sobre a opgdo Importar. A caixa de didlogo Importar abrira:

1. Selecione a pasta que contém o arquivo que sera aberto.
2. Cligue no icone do projeto ou digite 0 nome na caixa Nome do Arquivo.
3. Clique Abrir para concluir esta operagao.

Examinar: IEWDH' j o] i o FEFE

2 x

4LOOPS-P, CD6
CONF-HEW.CDE
[iFicion.cos

Mome da MD gEnr I

arguivo:

lipo:

Arquivos do | Arquivos do CDBOU [*.cdé) v|  Cancelar |
&

Figura 11.3 - Importando um Arquivo de Projeto

Quando o usuario Importar uma configuracéo de uma verséo anterior do CONF600 Plus, os blocos
e os valores dos parametros sdo adicionados a Lista de Blocos. O controlador ndo salva a
representacao gréafica da configuragdo. Sera necessario arrastar os blocos para a area de desenho
e redesenhar a estratégia para cada loop da configuracdo. Veja a se¢do Arrastando blocos na

area de desenho para maiores detalhes.

Exportando a configuracéo

Para salvar a configuracdo no formato de arquivo para o PDA, va para o menu Arquivo e clique

Exportar para o PDA.

A configuracdo sera salva em dois arquivos diferentes: um arquivo contendo a lista de blocos e

outro contendo a parametrizacao.

Imprimindo Documentos

Para imprimir o relatério sobre o projeto configuracédo, va ao menu Arquivo e clique Imprimir.

Teclas de Atalho:

Barra de Ferramentas: %
Teclado: Ctrl + P
A caixa de dialogo Selegéo para Impresséo abrira:

Selecdo para Impressan ed |

v Loops
¥ Mostra Cabegalho & Rodapé Padidio

&+ Lista dos Pardmetros

" Lista dos Pardmetros ndo padides

OF I | Cancelar I |D:unfig.|m|:u...

Figura 11.4 - Op¢des de Impresséo
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As seguintes opg¢des estao disponiveis nesta caixa de didlogo:
Loops: se esta opcao for selecionada, todos os loops da configuracéo de projeto serdo impressas.

Mostra Cabecalho e Rodapé Padréo: selecione esta op¢&o para imprimir o cabecgcalho e rodapé
padrdo em cada péagina. O cabecalho contém o nome do arquivo de projeto, o nome do loop, data,
hora e nimero da pagina.

Parametros: se esta opcao for selecionada, um relatério com blocos e parametros da configuragéo
serd impresso. H& duas opcdes:

Lista de Paradmetros: selecione esta opgdo para imprimir um relatério com todos parametros e
seus valores dos loops que foram editados no arquivo de projeto.

Lista de Parametros ndo Padrdes: selecione esta opg¢ao para imprimir um relatério somente com
os parametros e valores que foram alterados comparados com os valores default dos blocos, dos
loops que foram editados no arquivo de projeto.

Configurando a Impressora

Para abrir a caixa de didlogo Configurar Impressora, vd ao menu Arquivo e clique Configurar
Impressora.

Configurar impressdo 2=

— Impressara
MNome: Propriedades... |
Status: Franta
Tipo: HF DegkJet 930C/332C/335C
Local: Acicar & Alcool

Comentanio;  Julio Souza

—Papel Orientacan
Tamanhao: ILetter j {* Fetrato
Drigem: ISEIe;En automatica j " Paizagem

Rede. . | 0K I Cancelar

Figura 11.5 - Caixa de Dialogo Configurar Impresséo

Papel:
Selecione o tamanho do papel ou envelope que sera usado na caixa Tamanho.

Selecione a fonte do papel na caixa Origem. Modelos de impressoras diferentes suportam
diferentes fontes de papel, tal como bandeja superior, alimentacdo de envelope e alimentagéo
manual.

Orientacédo: selecione a orientagcdo da pagina e como o documento esta posicionado na pagina.
Clique no bot&o Propriedades para configurar as opgdes de impresséo.

Visualizando a Impresséo

Esta opgdo permite ao usuario visualizar o relatério antes de imprimi-lo. Va ao menu Arquivo e
clique Visualizar Impresséao.

Teclas de Atalho:

Barra de Ferramentas: E;

Selecione as opgdes de impresséo, cliqgue Ok e a janela Visualizagdo abrira:
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BRI P — Eamve

Figura 11.6 - Janela Visualizar Impresséo

A janela Visualizar Impresséo tem sua prépria barra de ferramentas. A tabela abaixo descreve os
botdes:

QJ Clique sobre este botéo para imprimir o documento.
M

| Clique sobre este botéo para visualizar a primeira/Ultima pagina.

4 4 Clique sobre este bot&o para visualizar a anterior/proxima pagina.

O @D Clique sobre este botédo para visualizar uma ou duas paginas ao mesmo tempo.
4] Clique sobre este botéo para visualizar a pagina inteira na tela.
i Clique sobre este botéo para aumentar o zoom da pagina.
[ Cligue sobre este botdo para aumentar o zoom em mais uma vez.

Fachar Clique sobre este botédo para fechar a janela Visualizar Impresséao e retornar a
= janela de configuracéo de projeto.
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INTERFACE CONF600 PLUS
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Figura 12.1 - Interface CONF600 Plus

Atribuindo Nomes aos Loops

A configuragéo de projeto pode ser dividida em 4 loops. Para alterar o nome do loop, clique 2 vezes
na paleta de loop.

TlooP1 001 | (OOPZLOOP 2 | LOOP%LOOP.3 | LOOP4LOOF.4 | LOOP G: LODP_G
@ T2 @ Rx

SMar Laboratories Corp.

Figura 12.2 - Alterando o Nome do Loop

A caixa de didlogo Nome do Loop abrira:

Digite o nome do LOOP:

k. I | Cancelar

Figura 12.3 - Caixa de Dialogo Nome do Loop

Digite 0 novo nome, com no méaximo 8 caracteres, e cliqgue Ok.

Para alterar o nome do loop novamente, dé um duplo clique na paleta de loop e a caixa de didlogo
com o nome atual abrird. Digite o novo nome e clique Ok.
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Barra de Ferramentas Principal

Para ativar a barra de ferramentas Principal, va ao menu Exibir e clique na opcdo Barra de
Ferramentas. A barra de ferramentas Principal sera mostrada na area de trabalho, por default.

[0 &

HER(XBRR - - HEREMNe

Figura 12.4 - Barra de Ferramentas Principal

A tabela abaixo descreve a funcionalidade dos botdes:

Toolbar ‘ Descricao

Cria um novo projeto.

Abre um arquivo de projeto existente.

Salva o arquivo de projeto.

Imprime o projeto de configuracao.

Abre a janela de visualizacdo da impresséao.

Remove o objeto selecionado e o coloca na area de transferéncia.

Copia o objeto selecionado para a area de trabalho.

Insere o contetido da area de transferéncia na area de desenho. Esse comando s6
esta disponivel quando o usudario recorta ou copia um objeto.

Cligue neste botéo para dimimuir o0 zoom e visualizar os objetos posicionados fora da
area de desenho.

Desfaz a alteracéo e retorna para a Ultima agdo salva. Para desfazer duas ou mais
ac0es por vez, cligue na seta para baixo e, entdo, selecione as agfes para serem
desfeitas.

Refaz a acdo executada pelo comando desfazer para a Ultima acéo salva. Para
refazer duas ou mais agdes por vez, clique na seta para baixo e, entdo, selecione as
acOes que serdo refeitas.

Mostra a pagina de loop inteiro na tela.

Mostra a largura da pagina de loop na tela.

Mostra metade da pagina do loop na largura da tela.

Mostrar/Ocultar a Lista de Blocos.

Abre a caixa de dialogo Online.

siEEaE L 2 Be e =D

Abre a aplicagdo de Help que contém informacdes sobre software, tais como sua
versao e direitos autorais.
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Barra de Ferramentas Desenho
Para ativar a barra de ferramentas Desenho, va ao menu Exibir, selecione Caixas de Ferramentas

e clique na opcéo Desenho. A barra de ferramentas Desenho é mostrada na area de trabalho, por
default.

I |
B N T X & T

Figura 12.5 - Barra de Ferramentas Desenho

Estas opc¢des estdo também disponiveis no menu Ferramentas > Ferramentas de Desenho.
A tabela abaixo descreve a funcionalidade dos botdes:

Ferramentas de
Desenho

‘ Toolbar Descricao

Selecionar [Qg Seleciona um objeto para futuras operagoes.

Bloco Desenha um n6 no gréafico na area de desenho.

Lista de Blocos # Insere uma representacéo grafica da Lista de Blocos na area de
desenho do loop correspondente.

Linha T Desenha linhas retas.

Retangulo | Desenha retangulos.

Retangulo —_ Desenha retangulos de cantos arredondados.

Arredondado

Elipse - Desenha elipses.

Poly-linhas L Desenha linhas e segmetos de linhas.

Poligono ‘ Desenha poligonos.

Texto It Insere textos.

Barra de Ferramentas Ordenacéao

Para ativar a barra de ferramentas Ordenagdo, va ao menu Exibir, selecione Caixas de
Ferramentas e clique na op¢éo Ordenacao.

g 8 g &

Figura 12.6 - Barra de Ferramentas Ordenacao

Estas opc¢Oes estdo também disponiveis no menu Ferramentas > Ordenagao.
A tabela, a seguir, descreve a funcionalidade dos botdes:

Ferramentas de

Ordenagio | Toolbar | Descricao
Para frente r’ Move o objeto selecionado para frente de outros objetos sobrepostos.
Para tras ,J Move o objeto selecionado para tras de outros objetos sobrepostos.
Um para a frente I'_" Move o objeto selecionado uma posigéo a frente de outros objetos
P = sobrepostos.
Um para tras ’J Move o objeto selecionado uma posigao para tras de outros objetos
4 sobrepostos.
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Barra de Ferramentas Alinhamento

Paleta Cores

Para ativar a barra de ferramentas Alinhamento, vA& ao menu Exibir, selecione Caixas de
Ferramentas e clique sobre a op¢éo Alinhamento.

Figura 12.7 - Barra de Ferramentas Alinhamento

Estas opcOes estdo também disponiveis no menu Ferramentas > Alinhamento.

A tabela abaixo descreve a funcionalidade dos botdes:

Ferramentas de Toolbar Descricao
| Alinhamento :

Esquerda ."'l Alinha o lado esquerdo dos objetos selecionados verticalmente.
Centro i'* Alinha o centro horizontal dos objetos selecionados verticalmente.
Direita I*{. Alinha o lado direito dos objetos selecionados verticalmente.
Topo Alinha o topo dos objetos selecionados horizontalmente.

Meio Alinha o centro vertical dos objetos selecionados horizontalmente.
Base Alinha a parte inferior dos objetos selecionados horizontalmente.

Pontos Centrais Alinha o centro dos objetos selecionados.

Distribui os objetos selecionados horizontalmente, assim, haverd uma
distancia horizontal igual entre as extremidades de todos os objetos. Este
botdo funciona somente com trés ou mais objetos.

Distribui os objetos selecionados verticalmente, assim, havera uma
Distribuir Vertical o= distancia vertical igual entre as extremidades de todos os objetos. Este
botdo somente funciona com trés ou mais objetos.

Distribuir Horizontal

Para ativar a Paleta de Cores, va ao menu Exibir, selecine Caixas de Ferramentas e clique sobre a
opcgéo Cores. A Paleta de Cores é mostrada na area de trabalho por default.

AFT ENETET T T T RETTTTT T ST T ST 2

Figura 12.8 - Paleta Cores

Ha mais de 90 opcdes de cores, que variam de acordo com a configuracdo do usuario. Para
visualizar todas estas cores, clique nas setas da paleta, ;I e LI

Para mudar a cor de preenchimento de um objeto, primeiro selecione o objeto e, entdo, clique
sobre a cor desejada na paleta.

Para mudar a cor da linha de um objeto, primeiro selecione o objeto e, entéo, clique com o botédo
direito na cor desejada da paleta de cores.

Para mudar a espessura da linha de um objeto, selecione o objeto e, entdo, clique sobre uma das
opcoes:

Figura 12.9 - Espessuras de Linha

Propriedades do Documento

Para configurar as propriedades do documento, va ao menu Exibir e clique sobre a opcao
Propriedades.
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A caixa de dialogo Propriedades abrird. O usuério pode ajustar muitos atributos do documento, tais
como a cor de fundo de tela, a espessura e preenchimento default dos objetos, o tamanho de fonte
default para o texto.

Na paleta Geral:

Propriedades do Documento

2=
Geral  Lirha | FPreenchimentn | Testo |
: Cor Grade: IEE,

W &nda na Grade

10

Ezpago Grade:

Mivel Desfazer: 2h

Diiretanio de Trabalho:
CAPROGRA~14S marsCOMFEO~T. 008w ark

]

Help |

Cancel |

Opcéao
Mostra Grade

Figura 12.10 - Propriedades do Documento: Geral

| Descricao
Selecione esta opgdo para mostrar as linhas de grade da area de desenho.

Anda na Grade

Se esta opcgéao é selecionada, objetos serdo desenhados na linha de grade. De outra forma,
0s objetos ficardo flutuando na area de desenho.

Espaco Grade

Ajuste de espacamento das linhas de grade.

Cor Papel Ajusta a cor do papel de fundo de tela.

Cor Grade Ajusta a cor das linhas de grade.

Nivel Desfazer | Ajusta o numero de alteracdes que podem ser desfeitas. (Maximo de 100 alteracées)
Diretério de Selecione o diretério padrao usado ap6s o upload para verificar se o arquivo da
Trabalho configuragéo ja existe.

Na paleta Linha:

Propriedades do Documento

21|
_ Geral | Linha  Preenchimento | Testo |

E ztilo

Ezpezsura

L=

Cor

| —

|Ps_sOLID

=~

(] I Cancel | Help |

Figura 12.11 - Propriedades do Documento: Linha

Opcao | Descrigao
Espessura Ajusta a espessura da linha dos objetos.
Estilo Ajusta o estilo das linhas dos objetos: sélido, tracejada, pontilhada, trago-ponto, etc.
Cor Ajusta a cor da linha dos objetos.
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Na paleta Preenchimento:

2|
\Getal, | Linha, | Preenchimento | Tesin |

E ztilo Cor

i 'k-"azau:iu:n
 Haurade | |HS-HORZONTAL =] I - |
1

Qk. I Cancel | Help |

Figura 12.12 - Propriedades do Documento: Preenchimento

Opcéo | Descricao
Preenchimento Ajusta o formato do preenchimento: vazio, sélido ou hachurado.
Estilo Ajusta o estilo do preenchimento: horizontal, vertical, diagonal, etc.
Cor Ajusta a cor do preenchimento dos objetos.

Na paleta Texto:

_ Geral | Licha | Preenchimento | Texto
Forte: | I ~ | "= [1¢ -
Cor Frente:; EEI Cor Fundao: EEI

Fundo—— Efgitog—— Alinhamento
[ Megito ~
% Transparente ™ Italico % Esquerda
) " Centrado
" Opaco [ Sublinhado  Disita
[ Riscado

QFk. I Cancel | Help |

Figura 12.13 - Propriedades do Documento: Texto

Opcao | Descrigcao
Fonte Ajusta a fonte do texto.
Tamanho Ajusta o tamanho da fonte do texto.
Cor Frente Ajusta a cor da fonte.
Cor Fundo Ajusta a cor da fonte do fundo de tela.
Fundo Seleciona fundo de tela entre transparente ou opaco.
Efeitos Ajusta os efeitos que serdo aplicados ao texto: negrito, italico, sublinhado ou riscado.
Alinhamento Ajusta o alinhamento do texto: a esquerda, a direita ou ao centro.
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Propriedades do Objeto

Para ajustar as propriedades do objeto, clique sobre o objeto para seleciona-lo. Entéo, cligue com o
botéo direito no objeto para abrir o menu popup e selecione Propriedades.

A caixa de dialogo Propriedades abrird. Veja a se¢do anterior, Propriedades do Documento, para
maiores detalhes sobre propriedades do objeto.

Barra de Ferramentas de Propriedades do Documento

Clique em cada botdo para ver as informag8es sobre o uso:
A

Figura 12.14 - Propriedades do Documento

Toolbar | Descrigcao
Abre a caixa de didlogo Propriedades para configurar as propriedades do documento.
Veja a secdo Propriedades do Documento para maiores detalhes.

Selecione esta opgéo para mostrar as linhas de grade da area de desenho.

Se esta opgao é selecionada, os objetos serdo desenhados na linha de grade. De
outra forma, os objetos ficardo flutuando na area de desenho.

Barra de Ferramentas de Comunicacgao

Cligue em cada botdo para ver as informag8es sobre o uso:

I - |
—af | <& [ «§

Figura 12.15 — Barra de Ferramentas de Comunicagao

Ferramentas de .
——————————— | Toolbar Descricao
Comunicagéo
Online -@l:l Abre a caixa de dialogo Online
Monitora ,@: Lé 0s valores dos parametros do equipamento e mostra os valores dos links
na area de desenho
Atualiza i‘ Atualiza a informacéo dos loops da configuragédo do equipamento
Upload ‘E Cligue neste boté&o para iniciar o upload da informacédo do equipamento para
P o projeto de configuracéo

Selecionando o idioma

O usuério pode definir a linguagem da interface do CONF600 Plus sem necessidade de reiniciar a
aplicacéo.

No menu Ferramentas, selecione a linguagem desejada: Inglés, Portugués ou Chinés.
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Convertendo a lista da configuracdo em gréafico de estratégia

E possivel transferir a configuracdo do PDA para o CONF600 Plus e depois converter a lista da
configuragdo em gréfico de estratégia

Primeiro, transfira a configuragdo do PDA para o controlador, e use o0 CONF 600 Plus para carregar
a configuracdo do controlador para o computador. Veja a secdo Lendo a configuracdo do
equipamento para mais detalhes.

Os valores dos parédmetros dos blocos e os links entre os blocos ser&o lidos do controlador para a
Lista de Blocos.

Sera necessario arrastar os blocos da Lista de Blocos para a area de desenho para desenhar a
estratégia da configuracdo. Veja a sec¢do Arrastando blocos para a area de desenho para mais
detalhes.

Bloquear Edicao
v

Abra o menu Editar e clique na opgdo Bloquear Edigdo. Enquanto esta opcéo esta marcada, ¥ , o
usuério ndo podera editar a rea de desenho ou o projeto de configuracdo
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Secéao 13

CONFIGURACAO RESIDENTE

O CD600 Plus sai da fabrica com uma configuracdo residente que executa quatro Loops de
Controle. Esta configuragé@o controla a maioria das aplicagbes normalmente usadas no controle de
processo.

A Smar fornece ao usuario um arquivo de projeto com a representacdo grafica da configuragédo
residente. O nome do arquivo é SMAR-4LP.cdp e esta localizado no diretério de instalagdo do
CONF600 Plus (“C:\Program Files\Smar\Conf600 Plus\Work\").

Os principais aspectos da configuracao residente sdo:

Execucao de quatro loops de controle independentes;

Cada loop é implementado com um bloco de fungdo PID Avancado;

Cada loop pode ter Ajuste de Setpoint Local ou Setpoint Remoto para taxa de controle. A
constante de relacdo pode ser ajustada na frente do painel do CD600 Plus;

Os loops 1 e 2 tem um compensador dinamico lead-lag para controle feed-forward;

Cada loop tem dois alarmes para Variaveis de Processo (qualquer tipo, qualquer nivel) e um
alarme de desvio com time-out;

Cada loop possui entrada manual forgcada;

A figura seguinte mostra a representacéo grafica para os loops da configuragédo residente.

{ 4 4

Tam

T A

Tan

g T

B = s it -

¢ 4 4 | n
| ' B H H
Figura 13.1 - Configuracdo Residente do CD600 Plus
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Secao 14

CONFIGURAQAO DE PROJETO
Ativando a Lista de Blocos

V& ao menu Ferramentas e clique no icone Lista de Blocos

Teclas de Atalho:

Barra de Ferramentas: @]

Teclado: F12

Lista de Blocos =|
Orderm | Mome | Moo | |
1 LOG a6

2 FID 43

N GO

4 ALk 73

5 Al m

B SSEL 97

7 LoG ar

a L/R 34

3 oo 20

10 A K

Figura 14.1 - Janela Lista de Blocos
Adicionando Blocos a Lista de Blocos

Para adicionar um novo bloco a lista, cligue no botdo Adicionar. A caixa de didlogo Bloco de
Funcdes abrird.

id e
ELE-00 - &1 - Eriracks Analfgics | oK |
- 1 Corcrelw

) (L1 i) :I |

! . i """w—:l?

Fungo Mo da Fungbo || I ek Bl
e ]
oz L0 - Saida de Conends 002 |
007 V1D - Sadda de Vioksgem [T |
| o0 Dl - Erinacta Digial o
115 D) = Saicls Dugplal E
| (75 - Fronl Ve 0UF
| oo L/ - GelacBo S LocalPiemolo = g

Figura 14.2 - Adicionado um Novo Bloco
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5.

Na paleta Fun¢des, selecione o bloco por seu nome de fungéo.

Selecione o ID do bloco da lista que esta a direita da caixa de didlogo.

a. Na paleta LINK Parametros, ajuste os valores para os parametros do bloco.

b. Na paleta CONF Parametros, configure os parametros de caracterizagéo do bloco.

c. Na paleta ADJ Parametros, configure os parametros de ajuste do bloco.

Edite os parametro do bloco, clicando duas vezes na célula correspondente ao parametro e
digitando o novo valor.

Na guia Saidas é possivel alterar o tag que identifica os parametros de ajuste do bloco no
projeto de configuragdo. Clique duas vezes na célula correspondente ao parametro desejado e
digite o novo tag para o parametro.

Clique sobre o botdo OK para concluir esta operagao e retornar a Lista de Blocos.

Repita este procedimento para adicionar blocos ao loop. Ha uma Lista de Blocos para cada paleta
de loop na configuracao do projeto.

O n6 que representa um novo bloco sera desenhado na area de desenho. Localize o objeto de
acordo com a configuracé@o desejada.

Adicionado Blocos a Area de Desenho

Para adicionar um novo bloco a configuracéo, selecione a ferramenta Bloco, !@ e cligue sobre a
area de desenho. A caixa de dialogo Bloco de Fungdes abrira:

5.

Bloco de Funcdes 2=l
BLK-001 - & - Entiada Analsgica | R |
\
 BURNOUT )
8%
12
0]
.
S
>
\ J

Fungdes K Parfmetros NF Pardmetios | ADJ Parémetios Saidas

Fungio Mome da Fungio = | |10 do Bloco

Al - Entrada & ] I ool
002 CO - Saida de Cornerte 002
003 VO - Gaida de Voltagem 0o
no4 DI - Entrada Digital gg;
005 D0 - Saida Digital 00§
008 P - Front View 007
oa7 L/R - SelegBa SP Local/Remata | 003

Figura 14.3 - Adicionando um Novo Bloco

Na paleta Fun¢des, selecione o bloco por seu nome de funcgéo.

Selecione o ID do bloco da lista que esta a direita da caixa de didlogo.

a. Na paleta LINK Parédmetros, ajuste os valores para os parametros do bloco.

b. Na paleta CONF Parametros, configure os parametros de caracterizag¢éo do bloco.

c. Na paleta ADJ Parametros, configure os parametros de ajuste do bloco.

Edite os parametro do bloco, clicando duas vezes na célula correspondente ao parametro e
digitando o novo valor.

Na guia Saidas é possivel alterar o tag que identifica os parametros de ajuste do bloco no
projeto de configuragdo. Clique duas vezes na célula correspondente ao parametro desejado e
digite o novo tag para o par@metro.

Cligue sobre o botdo OK para concluir esta operacao e retornar a Lista de Blocos.

Repita este procedimento para adicionar novos blocos.
O novo bloco sera adicionado a Lista de Blocos correspondente no loop de configuracéo.
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Configuracao de Projeto

Arrastando Blocos na Area de Desenho

Para desenhar um né de bloco na area de desenho da Lista de Blocos daquele loop, selecione o
bloco da lista, clicando sobre ele e arrastando-o sobre a area de desenho.

.F'-__ 87
u
2
B
11 LiMT 24
12 00 2
13 (2] 0
14 ¢ mnd ¥

Figura 14.4 - Arrastando um Bloco na Area de Desenho

O bloco selecionado sera desenhado na area de desenho:

Figura 14.5 - Bloco

No caso deste bloco ter links para outros blocos que ja tenham sido arrastados para area de
desenho, estes links serdo também arrastados.

A figura abaixo mostra um exemplo de um loop de configuragdo depois dos blocos terem sido
arrastados para a area de desenho e os links terem sido redesenhados:

004 A PID \ D
— 5
043
004 055
A A
. ¢ 039 . 040

Figura 14.6 - Arrastando Blocos na Area de Desenho

14.3



CONF600 PLUS - Manual do Usuéario

Adicionando o Bloco de Comunicacao

Para adicionar o bloco de comunicacdo a configuragdo, clique na paleta Loop G, selecione a

ferramenta Bloco, !@ e cligue sobre a area de desenho na posicdo desejada para posicionar o
bloco. A caixa de didlogo Bloco de Funcdes abrira:

ELK-113- 5CM - Scan | o |

s

d

! 32 ANALOG
BLOCK

2)

coee Q[ m(]0]

7[s]sT4aTa1]0} pus—
rl[slalala]4]o}

E 4 20 ALARM
\ 20 STATUS OF ALARM

Fungdes MK Parémetros MF Pardmetios | ADJ Parémetros Saidas

Fungio | Mome da Fungio | |10 do Bloco
03 PNT - Curve de Lineanzagio [ 119
n3z GY - Visualizagdo Geral
033 K. - Constantes

T
035 PRM - PID de Scanfituagio
036 ATU - Atuagio

Figura 14.7 - Adicionando um Bloco de Comunicagéo

1. Na paleta Funcdes, selecione o bloco SCN, ID 119.

2. Edite os parametros do bloco clicando duas vezes na célula correspondente ao parametro e
digitando o novo valor:

a. Na paleta LINK Parametros, configure os parédmetros de ligacdo do bloco.
b. Na paleta CONF Parédmetros, configure os pardmetros de caracteriza¢éo do bloco.
c. Na paleta ADJ Parametros, configure os pardmetros de ajuste do bloco.

3. Na guia Saidas é possivel alterar o tag que identifica os parametros de saida do bloco no
projeto de configuracéo. Clique duas vezes na célula correspondente ao parametro desejado e
digite o novo tag para o parametro.

4. Cligue OK para concluir esta operacéo e retornar a area de desenho.

O bloco de comunicacéo serd desenhado na area de desenho e adicione a Lista de Blocos do Loop
Geral.

Somente um bloco de comunicagédo sera adicionado a cada configuragao de projeto, e sempre sera
adicionado ao Loop Geral.

Alterando Parametros do Bloco

Para alterar os valores dos pardmetros do bloco, clique duas vezes sobre o bloco na lista de blocos
ou na area de desenho. Ou selecione o bloco na area de desenho, clicando com o botao direito e
selecionando a opgéo Editar Parametros. A caixa de dialogo Bloco de FungBes aparecera.

Para editar os valores, clique duas vezes sobre o campo do valor na linha do parametro a ser
editado. O campo fica habilitado para edi¢do, o intervalo de valores possiveis para o parametro
selecionado aparece na coluna de descricdo do parametro, bem como uma breve descricdo do
parametro. Digite o novo valor e pressione Enter no teclado.
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2
BLK-119 - SEN - Scan [ ok |

> \
2 T ANALOG

E " BLOCK

d

0 l

H 7)

: BAdES

$ )

: HOEBH AN —

: 7lsls[afafa]1]o}

E f 20 ALARM
\ 20 STATUS OF ALARM y,

 Funges |LINK Parametios  CONF Parémetios | ADJ Parémetios | Saidss |

Param Walor TAG Padrdo | TaG de Ususrio | Descricio \ﬂ
L _ Enderego da saida analdgica ...
LIz 1] Endereco da saida analdgica ...
LI3 0 Enderego da zaida analdgica ...
Li4 1] Endereco da saida analdgica ...
LIS 1] Endereco da saida analdgica ...
LI6 1] Endereco da saida analdgica ...
LI7 1] Endereco da saida analdgica ... LI

Figura 14.8 — Alterando Valores de Parametros de Bloco

Depois de finalizar a edi¢cdo dos parametros, clique Ok para aceitar as mudancgas e retornar para a
area de desenho

Deletando Blocos

Para deletar um bloco da Lista de Blocos, selecione este bloco da lista e clique sobre o botédo
Remover.

Para deletar um n6 de bloco da area de desenho, selecione o bloco e aperte Del no teclado.

Quando um bloco é removido da Lista de Blocos, é também removido da area de desenho, e vice-

versa.

Alterando o Formato do Bloco

Ha trés tamanhos default para um n6 de bloco na area de desenho:

@) ‘ BLOCO TAMANHO 1
icone Gréfico

@) ’ BLOCO TAMANHO 2
‘ BLOCO TAMANHO 3 (formato default )

Para selecionar o tamanho do bloco, clique no canto inferior direito da ferramenta Bloco, , eo
submenu abrira:
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& o o)

Figura 14.9 - Menu de Formato do Bloco
Selecione o tamanho do bloco desejado e clique na &rea de desenho para adicionar o bloco.

Para alterar o tamanho do bloco depois de adiciona-lo na area de desenho, clique na ferramenta
Selecionar, M
popup:

, selecione o bloco que sera alterado e clique com o botéo direito para abrir o menu

Editar Parametros...

[Momitarar, .
Redimensionar Pequeno
Remaover Del Reqular

. Grande
Propriedades. .. Alt+Entra

Figura 14.10 - Alterando o Tamanho do Bloco

Posicione o mouse na op¢do Redimensionar e clique no tamanho do bloco.
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Secao 15

LIGANDO BLOCOS

Criando um Link Direto

Um link direto conecta blocos de um mesmo loop de configuragéo.

1. Selecione a ferramenta Blocos, ! Note que o cursor do mouse muda quando colocado sobre
0 no de bloco.
2. Cligue sobre o bloco e o menu Link seré aberto. Veja o diagrama a seguir:

@\

Cursor de
mouse

Figura 15.1 - Selecionando o Parametros de Saida

O menu de bloco apresenta os parametros disponiveis para o link e o botéo de ajuda, J que
abre a caixa de didlogo Bloco de Fungfes, onde o usudario pode selecionar graficamente o
parametro de saida.

Veja 0 exemplo abaixo do bloco Al com a saida 001 selecionada, sinalizada em azul:

Seleciona Porta de Entrada;/Saida x|

BLK-001 - Entrada Analdgica ok |

Figura 15.2 - Selecionando Graficamente o Parametro de Saida

3. Selecione o parametro de saida.
4. Arraste 0 mouse sobre 0 bloco que sera conectado a este primeiro e arraste a linha de link.
5. Clique sobre o segundo bloco para abrir o menu Link. Veja o seguinte diagrama:

Al CcO
001 009
Al CO
001 2

Figura 15.3 - Selecionando Parametro de Entrada

?
6. O menu Link apresenta os parametros disponiveis para o link e o botdo de ajuda, =%, que
abre a caixa de didlogo Bloco de Funcdes, onde o usudrio pode selecionar graficamente o
parametro de entrada. Veja o exemplo abaixo do bloco DO com a entrada C selecionada,
sinalizada em azul:
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seleciona Porta de Lntrads/ Saids x|
DLE-01 3 - Saldas Digal OF. I
- ™) ===
T T~
[ b
gl ‘
Y —, L=t -
IR ]
’ ¥
e l
{Ne > N
L 1L g
% 3 o
T=] ) ) T

Figura 15.4 Selecionando o Pardmentro de Entrada Graficamente

Se o0 bloco ja tem um link em um de seus parametros de entrada, este parametro estara sinalizado
em vermelho e ndo estara disponivel para outro link, como mostra a figura acima.

Uma vez que parametros de entrada e saida sdo selecionados, o link sera desenhado como na
figura abaixo:

Al '\ 001 A (6{0)

»
'

001 009

Figura 15.5 - Ligando Blocos

Se o0 usuario clicar sobre um bloco que ndo tem um parametro de saida/entrada durante o

procedimento de Ligac&o, o link sera cancelado.

Para cancelar o link, clique sobre o botao Fechar, E no canto superior direito do menu Link.

Criando um Link Com Interrupc¢éo

Um link com interrupgdo conecta blocos de loops diferentes na mesma configuragdo de projeto, ou
blocos no mesmo loop mas ha uma interrup¢éo na linha desenhada.

1. Selecione a ferramenta Bloco de Fung6es, .
2. Clique sobre o bloco para abrir o menu Link e selecione o parametro de saida, como descrito na

secao anterior.
3. Arraste o mouse dentro da area de desenho e clique com o botéo direito na area para abrir o

menu popup, como mostra o diagrama a seguir:

-

Cursor do Comm Link
Mouse =) Cancel Link

Figura 15.6 - Criando um Link com interrupc¢éo

4. Selecione a opgdo Enviar link para do menu. A linha de link sera interrompida e uma seta sera
desenhada no final para indicar que a linha de link continua em outra posic¢ao.

001

Figura 15.7 - Link com interrupg¢éo
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5. Para finalizar o link, clique na area de desenho onde o segundo bloco estéa localizado, quer
esteja 0 mesmo loop ou em outro loop, e a seta indicando continuidade aparecera.
6. Clique sobre o segundo bloco e selecione o parametro de entrada.

Al

a¥aVal

A | ?

Figura 15.8 - Finalizando o Link com Interrupcéo

Para selecionar um bloco localizado em outro loop, clique na paleta do loop. Lembre que é possivel

somente clicar na paleta do loop apés a selegéo do loop com interrupgéo, apds clicar na
opcaoEnviar link para do menu popup que interrompe a linha desenhada.

Uma vez que os parametros de saida e entrada foram selecionados, o link com interrupgdo sera
desenhado com a informagé&o sobre os blocos conectados.

°A°1

Figura 15.9 - Exemplo de um Link com Interrupc¢éo

Para cancelar o link, cligue sobre o botdo Fechar, E no canto superior direito do menu Link, ou
cligue na opcgéo Cancel Link do menu popup, ou clique com o botdo direito na &rea de desenho.

Link To
Comm Link,

Figura 15.10 - Menu Popup

Criando um Link de Comunicacgao

Para criar um link de comunicacgéo é necessario adicionar o bloco de comunicagdo ao Loop G. Para
maiores detalhes veja a se¢cdo Adicionando bloco de comunicagéo.

O link de comunicagéo é criado de qualquer parametro de saida do bloco para o Bloco 119 do Loop
G.

Selecione a ferramenta Blocos, .
Clique sobre o bloco para abrir o menu Link e selecione o parametro de saida.
Arraste 0 mouse e clique com o botdo direito sobre a area de desenho para abrir o menu popup,

como indicado abaixo:
@ Link To

wn R

Cursor do
Mouse

Cancel Link

Figura 15.11 - Criando um Link de Comunicagéo

4. Selecione a opc¢éo Link de Comunicagdo do menu. O menu com os parametros de entrada
disponiveis abrir4. Selecione o pardmetro de entrada. Veja o exemplo abaixo:
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01,02 03 04 05 *
0607 08 09 10
1 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40

Figura 15.12 - Selecionando a Entrada 01 do Bloco de Comunicagéo

O link sera criado para o bloco de comunicagdo para o Loop Geral , mostrando a informacéo sobre
o link entre os blocos.

003 01

LG:SCN-119

Figura 15.13 - Link de Comunicacé&o

Para cancelar o link, cligue sobre o botdo Fechar, E no canto superior direito do menu Link,
selecione a opcao Cancelar Link do menu popup, ou cliqgue com o botdo direito sobre a area de
desenho.

Alterando as propriedades do link

Para alterar as propriedades da linha do link, clique na ferramenta Selecionar, M selecione a
linha do link. Pressione Alt+Enter no teclado ou cligue com o botao direito no link para abrir o menu
e clique na opgéo Propriedades.

A caixa de didlogo Propriedades aparecera. O usudrio pode configurar os atributos de linha e os
atributos de texto do link

Opcdes | Descricéo
Paleta Linha
Espessura Ajusta a espessura da linha dos objetos
Estilo Ag'usta o estilo das linhas dos objetos: sélido, tracejado, pontilhado, trago-ponto,
etc.
Cor Ajusta a cor da linha dos objetos
Paleta Texto
Fonte Ajusta a fonte do texto
Tamanho Ajusta 0 tamanho da fonte do texto
Cor Frente Ajusta a cor da fonte
Cor Fundo Ajusta a cor de sombreamento da fonte
Fundo Configura o fundo da tela como transparente ou opaco
Efeitos Ajustg os efeitos que serdo aplicados ao texto: negrito, itélico, sublinhado e
riscado

Alinhamento | Ajusta o alinhamento do texto: a esquerda, a direita ou ao centro
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Redesenhando um Link

A linha de link pode ser redesenhada usando algas. Veja a figura abaixo:

A DO
019

Figura 15.14 - Exemplo de um Link

Para criar uma nova alga, clique na linha do link. Uma “quebra de linha” seré inserida. Para remover
uma alca, clique com o botéo direito na “quebra de linha” do link e esta sera deletada.

Para redesenhar a linha de link, coloque o cursor na algca e este serd mudado para uma cruz.
Cligue e segure com o botdo do mouse, enquanto arrasta a alca para a posicdo desejada. Para
desenhar uma linha horizontal ou vertical a partir de um ponto de referéncia da alga, pressione e
segure a tecla CTRL, enquanto arrasta a alca.

Removendo o Link

Para remover um link de um bloco, clique na ferramenta Selecionar, M selecione o link que sera
removido e aperte Del no seu teclado. Ou clique com o botéo direito sobre o link para abrir o menu
popup e clique na opgéo Delete, como indicado abaixo:

v [Mostra porta de saida
v Mostra porka de entrada

Deletar Dl

Propriedades=. .. Alt+Entra

Figura 15.15 - Menu Popup

O link sera removido da configuracao.
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Secao 16

COMUNICACAO

Verificando o endereco do Controlador

Para checar o endereco do CD600 Plus:

1.

2.

3.

4.

Pressione a tecla <ACK> no painel frontal do CD600 Plus e segure por alguns segundos até
que a mensagem do display mude.

Pressione as teclas <ACK> e <DSP> juntas, e o display mostrar4 o Endereco de Identificagcao
do CD600 Plus.

Use as teclas <D> ou <N> no painel frontal do controlador para mudar o valor numérico do
endereco. O valor "1" indica que o controlador aceita somente comunicagdo com o terminal
portatil. Valores de "2" a "30" sdo enderegos programados do controlador para a rede de
comunicacao serial.

Pressione a tecla <LP> para retornar ao modo de operag¢&o normal.

O dado a ser enviado ou recebido pelo CD600 Plus é definido pelos blocos de comunicagéo
BLK119, BLK120 e BLK121.

Estes blocos devem ser localizados no Loop G da configuragdo, cada um com uma fungéo
especifica:

BLK119 (SCAN) - Todos dados requeridos pelo barramento de comunicagdo estdo disponiveis
neste bloco. O bloco contém: saidas analdgicas e/ou digitais de qualquer bloco funcional usado
em uma configuracao, limites de alarme e status, entradas e saidas digitais, status de L/R e
seletores A/M, e totalizadores.

BLK120 (PID) - Os valores de Ganho Proporcional (KP), Constante de Tempo Integral (TR),
Tempo Derivativo (TD) e Bias (B) dos blocos do Controlador PID podem ser lidos e alterados
pelo barramento de comunicacdo com este bloco.

BLK121 (ACTUATION) - Este bloco é usado para atuar os comandos de controladores, tais
como seletores L/R e A/M e para mudar valores tais como SP, saida manual e registradores do
controlador. Altera também limites de alarme e geragéo de varidveis analégicas e discretas.

Configurando a Comunicacao

Para configurar a comunicacao, v4 ao menu Ferramentas e clique sobre o item Configurar Com.

Tecla de Atalho

Teclado F10

A caixa de didlogo Configuragdo da Comunicacao aparecera.

Para configurar a comunicacdo remota via Ethernet, sera necessario configurar a porta serial do
mddulo ENET-710. Consulte o Manual do Usuério do ENET-710 para obter mais informacdes sobre
a configuracdo do maédulo.
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Configuracdo da Comunicacao ed B

 Interface

Porta Camunicagdo; ICEIM1 "I
Baud Rate: |1EI2EID "I

" TCRAP
Enderego IP/URL: 0010

— Timeout da nterface

Timeout: 100 mzec Tentativas: |3 "I

— Online

Periodo Monitorag o 20 # 100 iz

| K | I Cancelar I

Figura 16.1 - Caixa de Didlogo Configurar Comunicagéo

Item ‘ Descricéo
Interface
Serial
Porta de Comunicagédo Seleciona a porta serial conectada do CD600 Plus
Baud Rate Seleciona a velocidade de comunicacdo da rede
TCP/IP
Endereco IP/URL Digite o endereco IP ou URL da maquina conectada
Timeout da Interface
. Seleciona o intervalo de tempo para estabelecer a
Timeout o .
comunicacdo com a interface
. Selecione o numero de tentativas para conectar-se a
Tentativas : o
interface de comunicacgéo
Online
Ajusta o periodo, em segundos, para a atualizacéo das
Periodo de Monitoragéo variaveis sob supervisdo. O periodo minimo é 100 ms e o
maximo é 5000 ms.

Clique sobre o botao Ok para fechar esta caixa de didlogo e retornar a area de desenho.

Inicializando a Comunicacéo

Para inicializar a comunicagdo, va ao menu Ferramentas e clique no botdo Online. Ou clique no
bot&o Online, ﬂ na barra de ferramentas principal. A caixa de diadlogo Online abrira:
Teclas de Atalho:

Barra de Ferramentas: -ﬁl_ﬂi
Teclado: F12
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A caixa de dialogo Online aparecera:

onine 2|

— Enderego do Controlador

K=

| ak I
e L E

" Procura de: 2 até il =
-IDCUTGI
— Config. Porta Serial
BaudRate: {13200 =] Upload| |

Forta Comunicagdo: IEDM'I "I

— Config. Ethernet

Endereqo IPAURL; (0000

Informacties
Contralader: COEOOD Plus

Yergdo: 4.03
Configuragdo: COMFIG

Opcéo

Endereco do Controlador

Figura 16.2 - Caixa de Dialogo Online

Descri¢ao

Selecione o endereco do CD600 Plus ou procure o endere¢o em uma
faixa de enderegos possiveis

Configuracéo da Porta Serial

Configure as opgb6es da porta Serial, como a velocidade ou a porta de
comunicacao

Baud Rate

Seleciona a velocidade de comunicacao da rede

Porta de Comunicacgéo

Seleciona a porta serial conectada ao CD600 Plus

Configuracéo da Ethernet

Configure as opg¢8es da Ethernet, digitando o endereco de IP ou URL
da maquina conectada ao CD600 Plus

Endereco IP/URL

Digite o endereco IP ou URL da maquina conectada ao CD600 Plus

Informagbes

Reporta as informacdes sobre o equipamento selecionado para a
comunicacgdo

Se o endere¢o do CD600 Plus é conhecido, selecione o nimero do endereco na caixa Enderego.
De outra forma, escolha a opcao Procura de e digite a faixa possivel de valores e a aplicagéo
pesquisaréa o valor do endereco do equipamento.

Endereca

" Enderego: | 2 E

i« Procura de:}l 2 até | 3

Figura 16.3 - Selecionando a Faixa de Valores Possiveis de Endereco

Na caixa de didlogo Online, o usuario pode também configurar os ajustes da porta serial, tal como
baud rate da rede e porta de comunicagéo:

Config. Porta Senal

BaudRate: I 19200 = I
Parta Comunicagao: II:I:IM1 A I

Figura 16.4 - Ajustes de Porta Serial
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Cligue sobre o botdo Procurar para pesquisar 0 equipamento. No caso do usuario escolher
pesquisar o equipamento em uma faixa de valores possiveis, esta pesquisa retornara uma lista de
equipamentos disponiveis para comunicagdo. Selecione o equipamento desejado e entdo clique
Ok, como indicado abaixo:

Lontroladores na Rede 2] x|
EE | Vendu Conbpascie | [C_0E__]|
2 02 15411

Candels I

Figura 16.5 - Selecionando o Equipamento

A caixa de dialogo Online apresentara a informacdo sobre o equipamento selecionado para a
comunicagao.

Informagtes

Controlador; COEDD Flus Ciclo:
Wergdo: Liberada:
Configuracio: Drata Config.:

Figura 16.6 - Informacgao sobre Equipamento selecionado

Fazendo o Upload da Configuracao do Equipamento

Para fazer o upload dos blocos e valores de parametros do equipamento, primeiro abra a caixa de

dialogo Online, clicando sobre o botédo ﬂ e siga as instrugdes descritas na se¢do anterior para
localizar o equipamento desejado.

Uma vez que o equipamento é selecionado, clique sobre o botdo Upload na caixa de dialogo Bloco
para carregar a configuracdo do equipamento para a Lista de Blocos.
Se existe um projeto de configuragdo aberto, uma mensagem aparecera.

Clique Salvar e Upload para salvar a configuracéo atual e executar a leitura.

Cligue Somente Upload para executar a transferéncia sem salvar o arquivo.

Clique Cancelar para cancelar o procedimento de upload.

A mensagem abaixo aparecerd para indicar que a configuracdo teve seu upload realizado com

sucesso:
Upload x|

@ 0 upload da configuragdo Foi feito com sucessa,

Figura 16.7 - Upload Completo

Cligue no botdo Ok para fechar esta caixa de dialogo e, entdo, fechar a caixa de diadlogo Online.
Outra mensagem aparecera perguntando ao usuario se ele quer que o upload da configuracéo seja
usado no arquivo de projeto ou se o usudrio descartard a informacéo e mantera a configuracéo
atual do bloco.
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Conf600 Plus x|

Do you want bo use this new uploaded configuration
! ar you want ko load From File?

Wes = Use this new uploaded.
Mo = Load from file.

i [a] | Cancel |

Figura 16.8 - Caixa de Didlogo de Confirmacédo do Upload

Para a janela principal do CONF600 Plus, se o usuario fizer o upload da configuracéo, a Lista de
Blocos mostrara os blocos feitos upload do equipamento e adicionados da configuragdo de projeto.
Veja o exemplo a seguir:

Lista d =]
Ordemn | Marne | [} | |
1 LOG 86

2 FID 43

IR N T

4 ALM 74

] AD 101

B S5EL 97

7 LOG a7

g LR 34

q oo 20

10 B 38

Figura 16.9 - Exemplo de uma Configuracéo feita Upload

Os valores dos parametros do bloco e os links entre os blocos sdo também feitos upload do
equipamento, mas € necessario arrastar os blocos da lista para a area de desenho e desenhar a
configuragdo de estratégia.

Transferindo a Configuracao para o Equipamento

Para fazer o download, os blocos e par@metros configurados no arquivo de projeto para o

equipamento, primeiro abra a caixa de didlogo Online, clicando sobre o botéo , e siga as
instrucdes descritas na secdo Inicializando a comunicagcdo para localizar o equipamento
desejado. Entdo, clique sobre o botdo Download na caixa de didlogo para fazer o download da
configuragéo para o controlador.

Se existe um projeto de configuracdo aberto, uma mensagem aparecera.
Clique Salva e Download para salvar a configuracédo atual e executar a transferéncia.
Cligue Somente Download para executar a transferéncia sem salvar o arquivo.
Clique Cancelar para cancelar o procedimento de download.

Mostrando Valores de Comunicagéo
i

Abra a caixa de diadlogo Online, clicando sobre o botéo J e siga as instrugBes descritas na
secdo Inicializando a comunicacéo para localizar o equipamento desejado.

Para entrar no modo de operacédo on-line do CONF600 Plus, clique:

Botdo Download: o projeto da configuragéo sera enviada para o controlador.
Botdo Upload: a configuragdo sera transferida do equipamento para o projeto de configuracao.

Clique Ok para fechar a caixa Online e retornar para o projeto de configuragdo no modo on-line.

No menu Ferramentas, clique na opcdo Monitora para ler os valores dos parédmetros do
equipamento e mostrar todos os valores dos links na area de desenho.

Teclas de Atalho:

Barra de Ferramentas: '@

Teclado: Ctrl + F7
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O botdo Monitora ficara selecionado indicando que os parametros estdo sendo monitorados. Clique
no botdo novamente para parar a monitoragdo.

Durante a monitoragdo nao é possivel criar ou remover links na area de desenho. S6 é
possivel editar os parametros dos blocos.

Monitorando Parametros de um Bloco

Antes de monitorar os valores dos parametros para um bloco especifico, verifique se o ID do

CD600 Plus estd devidamente configurado. Cliqgue no botdo Online, -@1 , ha barra principal de
ferramentas para abrir a caixa de didlogo Online. A caixa de didlogo Online devera conter
informacdes sobre o equipamento selecionado para a comunicagéo, conforme indicado na figura:

Informacties

Controlador:  COEOD Flus Ciclo:
Wersdo: Liberada:
Corfiguragio: Diata Caorfig.:

Figura 16.10 - Informacé&o sobre o CD600 Plus Selecionado

Veja sec¢do Inicializando a comunicacgéo, para detalhes.

Selecione o bloco a ser monitorado e clique com o botdo direito do mouse para abrir o menu.
Cligue na opcao Monitor. A caixa de dialogo Monitora Bloco se abrira:
LA_BL_RFEE LR L S L R

T ——— ol R

]

i

T e e

i
L
U0 T T -

== | e |
1 ml o) S | i |
r B | ————— | t=ako pEfs TRETE] L
SERAy Dt i —n RS

Figura 16.11 - Caixa de Didlogo Bloco Monitor

Os valores dos parémetros serdo exibidos. Dé um duplo clique no campo valor para editar um
parametro.

Cligue em Offline para parar a monitoragdo dos parametros.

Se foram feitas mudangas nos parametros, € possivel passar a nova configuragdo para o
controlador, clicando em Download.

Clique em Fechar para fechar essa caixa de didlogo.

Atualizando a configuracgéo

Se o projeto da configuracéo é alterado no modo de operacéo on-line, por exemplo adicionando-se
um novo bloco ou editando valores de parametros, serd possivel enviar esta nova informacéo para
o controlador sem a necessidade de executar o download de toda a configuracéo.

No menu Ferramentas, clique na opgéo Atualiza para atualizar os loops da configuragdo no
equipamento.

Teclas de Atalho:

Barra de Ferramentas: *E

Teclado: Ctrl + F8
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Entrada Analdgica

CALIBRACAO

O CD600 Plus é fabricado com a calibracdo que segue os procedimentos das normas ISO9000. Se
uma nova calibragao for requerida, pode ser facilmente feita através do CONF600 Plus.

Primeiro, verifique o endereco de identificagdo do CD600 PLUS. Aperte a tecla <ACK> na frente do
painel do CD600 PLUS e segure por alguns segundos até a mensagem do display mudar. Entéo,
aperte as teclas <ACK> e <DSP> juntas, o display do painel mostrar4 o Enderec¢o de Identificacéo
do CD600 PLUS. O usuério pode alterar o valor numérico do display com as teclas <A> ou <V>. O
valor “1” significa que o controlador aceita a comunicagdo somente com o Terminal Hand-Held.
Valores de “2” a “30” séo os enderecos de controlador programados na rede de comunicagéo serial.
Clique na tecla <LP> para retornar a operagéo normal.

A tabela abaixo mostra os parametros de entrada e saida disponiveis para a calibracdo do CD600
PLUS.

All Al2 Al3 Al4 Al5 Al6 Al7 Al8
oV 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1V 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 | 1.000 1.000 1.000
3V 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 | 3.000 3.000 3.000
5V 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Al — Manual
All Al2 Al3 Al4 Al5 Al6 Al7 Al8
oV 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 | 0.000 0.000 0.000
v 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 | 1.000 1.000 1.000
3V 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
5V 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 | 5.000 5.000 5.000
CO1 CO2 CO3 CO4
0% 0.000 0.0p00 0.000 0.000

100% 20.000 20.000 20.000 20.000

CO 4-20mA
Co1 Co2 COo3 CO4
0% 4.000 4.000 4.000 4.000

100% 20.000 20.000 20.000 20.000

Vo1 V02 VO3 Vo4

0% 0.000 | 0.000 | 0,000 | 0.000
100% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
Vo1 V02 VO3 Vo4

0% 1000 | 1.000 | 1.000 | 1.000
100% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000

As entradas analogicas sao entradas de tensdo de 0-5V. Para converter as entradas de tensdo em
entradas de corrente 0-20mA, conecte o resistor shunt de 250 Q ao terminal.

Para calibrar uma entrada analégica J (J = All a Al8), siga estes passos:

a) Verifique se a entrada a ser calibrada operard como entrada de corrente ou tenséo. Se ela for
trabalhar como entrada de corrente, é recomendado o uso do mesmo resistor shunt que sera
usado durante a operagao;

b) Conecte o gerador de tensdo ou corrente com indicador aos terminais correspondentes a
entrada J;

c) Selecione a saida do bloco de entrada analdgica J para ser mostrada no controlador. Tenha
certeza que as fungbes de extragdo de raiz quadrada e de lineariza¢do ndo estejam ativadas;

d) Conecte o computador ao controlador através da interface 1CS2.0-1;
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e) Va ao menu Ferramentas e clique no item Calibrac@opara abrir a caixa de dialogo Calibracéo.
Selecione o enderec¢o do equipamento usando o valor de Endereco de Identificagéo e clique no
bot&do Procurar para localizar o equipamento.

Fechar |

Aparelho: COEOD Plus

End | 2
MR = " Saida Carrente (0 - 20ma4]
" Saida Carrente [4 - 20rnd)

' SaidaWaltagem [0 - 5]
" Saidaaltagem [1 - 5] [ Bowricad! |
| Ea1 | Eaz | E&3 | EA4 | EAS | Eas | EA7 | Eas|
o
1
El
5y

Figura 17.1 - Caixa de Dialogo Calibracédo

O equipamento selecionado sera mostrado:

Aparelho: COEDD Flus

Enderego: 2 E

Figura 17.2 - Equipamento Selecionado

O controlador possui duas opg¢des: Automatico e Manual. O modo Automatico é mais rapido,
enquanto que o modo Manual permite que o usuario leia os parametros durante a calibragao.

Calibracéo da Entrada Analogica- Modo Automatico

a) Selecione a opcao Entrada Analdgica (Auto) na caixa de didlogo Calibragéo.

¥ Ertrada Analdgica [Sutof
" Ertrada Analdgica [Manual]

" Saida Comente [0 - 20md)
" Saida Comente [4 - 20md)
" Saida“olagem [0 - 5%
™ Saida%oltagem [1 - 5v]

Figura 17.3 - Entrada Analdgica - Calibragdo Automatica

b) Selecione a entrada a ser calibrada, de EA1 a EA8. A cor das células de fundo de tela sera
mudada para vermelho.

O usuério pode selecionar todas as entradas para serem calibradas juntas.

c) Aplicar OV ou OmA com gerador de tens&o/corrente e selecione a célula de cabegalho OV na

d) tA?;)IiecI:.r 1V ou 4mA com o gerador de tens&o/corrente e selecione a célula de cabecalho 1V na

e) t:l;?clglr 3V ou 12mA com o gerador de tenséo/corrente e selecione a célula de cabegalho 3V na

f) ?{Elﬁ:::r 5V ou 20mA com o gerador de tensdo/corrente e selecione a célula de cabegalho 5V na
abela.

Repetir 0os passos c até f para as entradas que serdo calibradas, se o usuario ndo tiver
selecionado, todas as entradas ao mesmo tempo.
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Calibracédo de Entrada Analdgica - Modo Manual

Esta opgdo habilita que o usuéario leia e grave, eventualmente, os parametros de calibragdo. Este
modo néo é téo rapido e direto como o modo Automético, mas é mais seguro.

a) Selecione a opcado Entrada Analdgica (Manual) na caixa de dalogo Calibracao.

Entrada Analogica [Auka)
Entrada Analdgica [ anual]

Ty

Saida Comrente [0 - 20md)
Saida Comente [4 - 20md)
Saidaoltagem [0 - 5]
SaidaVaoltagem (1 - 5]

00

Figura 17.4 - Entrada Analdgica-Calibragcdo Manual

b) Uma caixa de dialogo abrira perguntando ao usuério se a configuracdo default serd aberta.
Cligue no botdo Yes para abrir esta configuracdo ou no botdo No para iniciar uma nova
calibracéo.

c) Dé um duplo-clique no campo valor para este ser editado e o campo torna-se habilitado para
edicdo. Para a célula 0V, digite o novo valor O e aperte Enter no teclado.

d) Repita o passo c) para as células de 1V, 3V e 5V.

Uma vez que os valores para os parametros tenham mudado, o botdo Download sera habilitado. Isto

significa que os valores default ndo foram feitos download para o CD600 Plus.

e) Apos editar os valores, cligue no botdo Download na caixa de dialogo Calibracédo para fazer o
download de novos valores para o equipamento. A caixa de mensagem Download aparecera
para indicar que a calibracao foi realizada com sucesso:

x

2 download da confiquracdo Foi Feito com sucessa.

Figura 17.5 - Calibrando o Equipamento

Depois de fazer o download dos valores do CD600 Plus, o botdo Download sera desabilitado, o que

significa que valores default tenha sido feitos download para o controlador.

f) Na frente do painel do CD600 Plus, selecione a entrada analdgica usando a tecla <LP>.
g) Para cada entrada analégica, repita estes passos executados para a All:

i.  Aplicar OV ou OmA com o gerador de tenséo/corrente para a All.

ii. Leia o valor de All indicado na frente do display do CD600 Plus.

Aperte a tecla <DSP> na frente do painel do CD600 Plus para visualizar os valores de entrada.

iii.  Na caixa de didlogo Calibra¢do, dé um duplo-cligue no campo valor para ser modificado que
corresponde a 0V e digite o valor All lido do display.
iv.  Aperte Enter no teclado e o novo valor sera editado. Repita estes passos para 1V ou 4mA,
3V ou 12mA, 5V ou 20mA.
h) Para selecionar outra entrada, conecte o gerador de tensédo/corrente a esta entrada e repita
ospassos i a iv para calibrar todas entradas.
i) Depois de editar os valores, clique sobre o botdo Download na caixa de dialogo Calibragdo para
fazer o download de novos valores para o equipamento. A caixa de mensagem Download
aparecera para indicar que a calibracao foi feita download com sucesso:

x

0 download da configuracdo Foi Feito com sucesso.

Figura 17.6 - Calibrando o Equipamento
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Saida em Corrente

Saida em Voltagem

A saida em corrente pode ser 4-20 mA (zero vivo) ou 0-20 mA (zero morto). A selecao é feita nos
blocos 009 a 012.

Conecte um indicador de corrente (mA) na saida a ser calibrada e selecione a saida para ser
ajustada na frente do painel. O programa usado no controlador tem 1 saida em corrente (BLK009)
orientada pelo estado A/M do Loop 1. E possivel ajustar a saida em corrente com o controlador do
Loop 1 e no modo Manual.

a)
b)

c)
d)
e)
f)

9)

h)

Selecione a opcéo Saida Corrente (0-20 mA ou 4-20 mA) na caixa de dialogo Calibragéo.
Uma caixa de dialogo abrird perguntando ao usuario se € a cofiguracao default que sera aberta.
Clique no botéo Yes para abrir esta configura¢do ou no botdo No para iniciar uma nova
calibracéo.

Cligue nas células de saida para aplicar os valores default.

Clique no bot&o Download.

Na frente do painel do CD600 Plus, selecione as saidas usando a tecla <LP>.

Ajuste os valores de saida para 0% usando a tecla <V> que se encontra na frente do painel e
verifique a leitura no indicador de corrente (que deve estar conectado a saida correspondente
do borne do CD600 Plus). Se o valor lido ndo for 0, ou 4 mA, de acordo com a opcéo
selecionada, digite o novo valor no campo saida na caixa de dialogo Calibracéo:

i. Dé um duplo-clique no campo valor para ser editado, correspondendo a 0%;

i. Digite o valor lido do indicador de corrente;

iii.  Aperte Enter para confirmar o novo valor.

Ajuste os valores de saida para 100% usando a tecla <A> na frente do painel e verifique a

leitura do indicador de corrente. Se o valor lido ndo for 20mA, digite o novo valor no campo de
saida na caixa de dialogo Calibracé&o:

i. Dé um duplo-clique no campo valor para ser editado, correspondendo a 100%;
ii. Digite o valor lido do indicador de corrente;
iii.  Aperte Enter para confirmar o novo valor.

ApOs editar os valores, clique sobre o botdo Download na caixa de didlogo Calibragdo para
fazer o download de novos valores para o equipamento. Uma caixa de mensagem Download
aparecera para indicar que o download foi feito com sucesso.

A saida em tensao é calibrada como a saida em corrente. A Unica diferenca é que um medidor de
tensdo sera conectado a saida no lugar de um medidor de corrente.

a)
b)

c)
d)
e)

f)

9)

h)

Selecione a opcéo Saida em Voltagem (0-5 V ou 1-5 V) na caixa de didlogo Calibracéo;

Uma caixa de didlogo abrira perguntando ao usuario se a configuragéo default sera aberta.
Clique no botéo Yes para abrir esta configuracdo ou no botdo No para iniciar a nova calibragéo;
Clique nas células de saida para aplicar os valores default;

Clique no bot&o Download;

Na frente do painel do CD600 Plus, selecione as saidas usando a tecla <LP>;

Ajuste os valores de saida para 0% usando a tecla <V>, que se encontra na frente do painel, e
verifique a leitura do medidor de tenséo (que deve estar conectado a saida correspondente no
terminal do CD600 Plus). Se o valor lido néo for OV, ou 1V de acordo com a opcao selecionada,
digite o novo valor no campo saida na caixa de didlogo Calibragéo:

i. Dé um duplo-clique no campo valor para ser editado, correspondendo a 0%;
ii. Digite o valor lido do medidor de tenséo;
iii. Aperte Enter para confirmar o novo valor.

Ajuste os valores de saida para 100% usando a tecla <A>, que se encontra na frente do painel,
e verifique a leitura no medidor de tensdo. Se o valor lido n&o for 5V, digite o hovo valor no
campo saida na caixa de didlogo Calibragéo:

i. Dé um duplo-clique no campo valor para ser editado, correspondendo a 100%;
ii. Digite o valor lido do medidor de tenséo;
iii. Aperte Enter para confirmar o novo valor.

Apos editar os valores, cligue no botdo Download na caixa de dialogo Calibracéo para fazer o
download de novos valores para o equipamento. A caixa de mensagem Download aparecera
para indicar que houve sucesso no download feito na calibracao.
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Secao 18

TUTORIAL CONF600 PLUS

A figura abaixo apresenta um exemplo simples de uma estratégia de controle que sera
implementada no CD600 Plus.

O objetivo seréa abrir um projeto onde o Fluido A e o Fluido B se misturardo na propor¢éo de 4 para
1. Considere que o transmissor do Fluido A mede 100% do fluxo para 80Kg/s, enquanto que o
transmissor do Fluido B mede 100% em 20Kg/s. Um bloco de funcdo PID combinado com outros
blocos funcionais serédo usados para implementar o controle logico.

FLUDOA | |
Q,=0-80kg/s | | |

SP

PV
MV
FCV1
Q= 0-20kg/s [ {%
[

FLUIDO B MISTURA

Figura 18.1 - Loop de Controle Desejado

A figura seguinte mostra o que sera a forma final da implementacao de estratégia de controle. Note
que os Blocos Funcionais sao representados com circulos contendo uma identificacdo de
mnemonico. (Al para Entrada Analdgica, A/M para controle Automatico-Manual, etc.) e um namero
Unico que representa sua instanciacdo. Saidas de Blocos Funcionais sdo mostradas como numeros
enquanto que entradas sao representadas por letras. Um terminal pode representar uma saida ou
entrada fisica.

Figura 18.2 - Estratégia de Controle

Iniciando o Configurador

Para iniciar o CONF600 Plus, selecione o menu Start > Programs > Smar > CONF600 Plus >
CONF600 Plus.

Yy Adnss

I amr

I Mcafee

I Micrasoft Office Toals
I Promise

I RoboHELP Office

@ Smar @ Conf&00 Plus [ Confsno Plus
I smartFTP 3 @) Confeno Plus Help
I Startup »

E‘l Acrobat Reader 5.1

& Internet Explorer

T8l Mirrnanft arrees

Figura 18.3 - Iniciando o CONF600 Plus

v v w v
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Criando uma Nova Configuracgéao

Clique sobre o botdo Novo, m na barra de ferramentas principal. Uma janela de novo projeto
sera aberta. H4 mais de 5 paletas na parte inferior da pagina representando os loops:

oGP o0r 1| looP 2 toor 2 | lOoF @ LooP3 | LooP 4 LOOP 4| LOOF G: LOOP_G
@ % @ Rx SMar Laboratories Corp.

Figura 18.4 - Paletas de Loop

Atribua um nome para a configuragdo de projeto, clique com o botéo direito na paleta do Loop G. A
caixa de didlogo Nome do Loop abrird. Digite o0 nome "Exemplo" na caixa de texto (0 nome esta
limitado a 8 caracteres). Isto significa que a configuracdo de projeto serd salva com este nome.
Clique sobre o botdo Ok para concluir esta operagéo.

Digite 0 nome do LOOF:
|E><EMF‘LD

| Ok | | Cancelar

Figura 18.5 - Caixa de Didlogo Loop Name
Construindo a Estratégia

Adicionando Blocos
1. Clique com o botéo direito sobre a paleta do Loop 1 e digite o0 nome "Mix A.B" na caixa de
dialogo Loop Name. Clique sobre o botédo OK para retornar a area de trabalho.

Selecione a ferramenta Bloco, , na barra de ferramentas Desenho.

Movimente o cursor dentro da area de trabalho. O cursor tornar-se-a um circulo. Clique sobre a
area de desenho para colocar um novo Bloco Funcional e a caixa de dialogo Bloco de Fungtes
abrira.

4. Selecione o bloco Entrada Analdgica. Certifique-se de selecionar 0 001 da lista Block ID.

whn

Bloco de Funcdes 2=l
BLK-001 - &l - Entrada Analgica | R |
x
o
117 cH
o j 2

| ID do Blaca
0 001
02
003 Y0 - Saida de Yakagem 003
> 004
no4 DI - Entrada Digital 05
005 DO - Saida Digital 05
00g F - Front Yiew ooz

oa7 L/R - SelegBa SP Local/Remata | 003

Figura 18.6 - Caixa de Dialogo do Bloco Funcional
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Tutorial Conf600 Plus

5. Clique sobre o botdo OK. O bloco Al serd desenhado.
6. Posicione o cursor a direita abaixo do bloco Al e clique sobre a area de desenho para adicionar
outro bloco.

7. Selecione o bloco PID Simples. Certifique-se de selecionar o ID 043.
8. Clique sobre o botdo Ok para retornar a area de trabalho.
9. Agora repita este processo descrito nos passos 2 a 5 para adicionar os blocos listados na tabela
abaixo:
Bloco Funcional | ID do Bloco
Al (Entrada Analdgica) 002
CO (Saida em Corrente) 009
FV (Vista Frontal) 027
A/M (Estado Automatico/Manual) 035

A area de desenho deve ser similar a figura a seguir:

PID
043

@

CO
009

Figura 18.7 - Area de Desenho

Movimentando Blocos

Siga estes passos para mover blocos e organiza-los na area de desenho:

Ly

1. Clique sobre a ferramenta Selecionar, J

2. Cligue sobre o Bloco Funcional para seleciona-lo.

3. Clique e segure o botdo do mouse pressionado, enquanto arrasta o bloco para a posicao
desejada.

Ligando Blocos Funcionais

Selecione a ferramenta Bloco, , na barra de ferramentas Desenho, e posicione o cursor no
bloco funcional Al (001). O cursor muda enquanto colocado sobre o bloco. Clique sobre o bloco e o
menu Link ser& aberto.

d4

Figura 18.8 - Menu Link

. N 2 . . -
1. Clique sobre o botdo Help, J para abrir a caixa de didlogo Block.
2. Cligue na saida 2 e sua cor serd mudada para azul.
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Seleciona Porta de Entrada;/Saida x|

BLK-001 - Entrada Analdgica oK |

' A

¥ N

DG AL . BURNOLT
ALTER [ )1

Figura 18.9 - Selecionando Parametro de Saida

Clique sobre o botdo OK para retornar a area de trabalho.

Um "elastico" é conectado ao cursor. Posicione o cursor no bloco PID (043), e clique sobre este
no.

5. O menu Link abrird apresentando os parametros de entrada disponiveis. Clique sobre o botédo

Pw

2 . . .
Help, == | para abrir a caixa de didlogo Block.
6. Clique na entrada B e sua cor sera mudada para azul.

x|
BLK-043 - PID Simples QK |
's ™\
E 5P
E o FLD
{Fo [ 55
[E 5
TI'-‘.G.CJ(FBE
\_ : J
oJ

Figura 18.10 - Selecionando Parametro de Entrada

7. Clique sobre o botdo OK para concluir esta operacéo e retornar a area de trabalho.
8. A configuracao deve ficar similar & figura a seguir.

002

PID
043

Figura 18.11 - Ligando Blocos
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Tutorial Conf600 Plus

Criando Todos Links

Selecione a ferramenta Bloco, , na barra de ferramentas Desenho, e posicione o cursor no

1.
bloco Al (002). Cligue sobre o bloco e 0 menu Link abrira.
2. Selecione a saida 4 e arraste o cursor até o bloco FV (027).
3. Clique sobre o n6 do bloco e selecione a entrada A no menu Link.
4. Repita o0 passo 1 e selecione a saida 4 novamente.
Arraste o cursor até o bloco PID (043).
5. Clique sobre o n6é do bloco e selecione a entrada A no menu Link.
6. Repita estes passos até todos os links terem sido feitos de acordo com a figura abaixo:
Al
002
002 004
B
PID \ A
D\ 043 )~
c
A
YA
040 8/ Fv
027
039 A T
v
CO
009
Figura 18.12 - Estratégia de Controle Completa
NOTAS:

Redesenhando Links

1.
2.

3.

Cada clique de mouse adiciona uma “quebra de linha” para o link. Para remover uma quebra de
linha, clique com o botao direito sobre ela.
Para deixar o desenho do link, aperte a tecla Esc no teclado.

J_ 11
Use os botbes de zoom, rﬁl -

diminuir o zoom na area de desenho.

na barra de ferramentas principal, para aumentar ou

Clique na ferramenta Selecionar, M

Posicione o mouse na quebra de linha do link que sera redesenhado e o cursor serd mudado
para uma cruz.

Cligue e segure o botdo de mouse pressionado enquanto arrasta a alca para a posi¢do
desejada.

Para desenhar uma linha horizontal ou vertical do ponto de referéncia da al¢a, pressione e segure a
tecla CTRL no teclado enquanto arrasta-se a alga.

Verificando o Ambiente

wnNE

s

Clique a ferramenta Selecionar, J
Selecione o bloco PID (043), entéo cliqgue com o bot&o direito para abrir o menu popup.
Selecione a op¢éo Editar ParAmetros. A caixa de didlogo Bloco de Funcdes abrird. Ha trés
classes de parametros: pardmetros LINK, pardmetros CONF e parametros ADJ, iniciando
com L, C e A, respectivamente. Todos parametros sdo para valores default, exceto para os
parametros LINK.

185
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—— =1
fre
; b |
.
Fararewiery
1P & Farvsaters CLrE iy ALL] Frwveaters
- " L wwe W ey .
: :

Figura 18.13 - Verificando Pardmetros de Bloco

4. Feche a caixa de didlogo e retorne a configuracdo do projeto.

Mudando Valores de Parametro
Baseado no projeto de amostra do inicio deste apéndice, sera necessario mudar alguns dos valores
do parametro para a prépria operagdo. Os parametros que serdo editados sdo mostrados na tabela

abaixo:
Bloco Funcional Parametro Descricao Valor Default Novo Valor
PID (043) AKp Ganho Proporcional 0.30 1.20
PID (043) ATr Tempo de Reset (min/repetition) 10.00 2.00
Al (001) CSQR Raiz Quadrada 0.00 1.00

Mudando Valores de Parametro do Bloco PID (043)

Clique sobre a ferramenta Selecionar, M

Selecione o bloco PID (043), entéo, cligue com o bot&o direito para abrir o menu popup.
Selecione a opg¢éo Editar Parametros. A caixa de dialogo Block abrira.

Dé um duplo-clique no campo valor do pardmetro AKp na coluna ADJ Paradmetros. O campo
torna-se habilitado para edicéo.

Digite o novo valor 1.20 e pressione Enter no teclado.

Dé um duplo-clique no campo valor do pardmetro ATr na coluna ADJ Parametros.

Digite o novo valor 2.00 e pressione Enter.

Cligue OK para aceitar as alteragdes e retornar a area de trabalho.

PwdPE

©No’

Alterando Valores do Parametro do Bloco Al (001)

Clique sobre a ferramenta Selecionar, M

Selecione o bloco Al (001), e clique com o bot&o direito para abrir o menu popup.
Selecione a opcéo Editar Parametros. A caixa de didlogo Bloco de Fungdes abrira.

Dé um duplo-clique no campo valor do parametro CSQR na coluna CONF Parameters.
Digite o novo valor 1.00 e aperte Enter.

Clique sobre o botdo OK para aceitar as alteragdes e retornar a area de trabalho.

ouklhwnE
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Apéndice A

GUIA RAPIDO DE INSTALACAO

Esse apéndice fornece um resumo para o usuario instalar o CD600 Plus. Supde-se que 0 usuario
possui conhecimento sobre ele. Para informagOes detalhadas consulte os capitulos pertinentes a
instala¢cdo no manual do CD600 PLUS.

Este apéndice Informa:
¢ Quais sao as ferramentas e equipamentos necessarios para instala-lo;
e Como instala-lo (eletricamente e mecanicamente);

Ferramentas e Equipamentos utilizados na Instalacéao

Procedimentos

Os itens necessarios para a instalagéo séo:

e Chave de fenda;

¢ Cabos para alimentacéo;

e Cabos para E/S de sinais;

e Cabos para comunicacao;

e Interface ICS 2.0P para comunicacao serial ou ENET-710 para Ethernet.

Verifique o contetdo da embalagem do CD600 PLUS (Consulte a se¢do 9 — Instalagdo, no manual
do CD600 Plus)

Verifique:

¢ O modelo correspondente a sua ordem de pedido;

¢ O equipamento nao sofreu nenhum dano durante o transporte;

¢ O manual do CD600 Plus, o CD com software de configuracdo e as presilhas para fixar o
controlador no painel estdo na caixa de embalagem conforme o cddigo de pedido.

Se algum(s) item(ns) do pedido acima ndo estiver na caixa de embalagem, comunique a Smar

Equipamentos Industriais Ltda.

Instalacdo mecanica do controlador

A figura 1 mostra o CD600 PLUS inserido na abertura do painel (Vista de frente do painel).

Figura 1 — CD600 PLUS parcialmente inserido na abertura

Al
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A figura 2 mostra a chave de fenda e o parafuso da presilha do CD600 PLUS (Vista de tras do
painel)

wuad] ddddd A

Figura 2 — Chave de Fenda sobre o Parafuso da Presilha do CD600 Plus

A figura 3 mostra as presilhas inferior e superior inseridas nas aberturas da carca¢a do CD600
PLUS para fixa-lo no painel.

Presilha Superior

AL At RAL |

ge i/

Presilha Inferior

Figura 3 — Presilhas do CD600 PLUS

A figura 4 mostra a forma correta para amarrar 0os cabos na parte traseira do CD600 Plus, caso
contrario, obstrui-se 0 acesso aos resistores shunt.

Acesso livre a configuragéo
dos resistores shunt

Figura 4 — Forma correta de amarrar os cabos do bloco de terminais
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Guia Rapido de Instalagao

Instalac&o elétrica do controlador

As figuras 5 e 6 mostram as etiquetas coladas na lateral do CD600 Plus, modelo AC e DC,
respectivamente. Veja pelas legendas destas figuras os significados dos bornes.

( . ) N MODELO: CD600 Plus - A )
@ Fusivel 1A A IMPORTANTE: Veja manual de instrucées
antes de conecta-lo a fonte de energia! NUMERO DE SERIE: D
& Risco de Choque |nSta.|a(;a.0
elétrico! T T TR T IO
PERIGO © —@1-EAL § = EA5-42 @
| = =
T == ©0.08-25mm 2 = | 2EA2 25 Eagal
=rs O ol 252 :¢ o
mm A —@3ea3 g s EA7-40
= ! =t
O @45 2 EAs39@— ® ?
Y N4 Certifique que somente 2aditi] GNDA-38Q)
. 2c fio decapado entrou na —L+—F—@6-Sv1 SC1-37
borneira!
Max 18VA 7NN b @752 $C2-36 @—
50 - 60Hz — L1 @—Dssv3 SC3-35()— ®
Conectar o Terra Carcaca L F—1—@9sv4 SC4-34 D—
1
@ antes de usar! 10-GNDA |GNDA-33 EIX
Lo/o—J—@ 11-ED1 _  ED5-32@—H——~o°o—
2 |
o) Operacao , L«o@#@ 12.ED2 8§ ED6-31@——oo———
1 E=IT) i
oo 13-ED3 £ 5 ED7-30 oo
8 o
oy oo 14-ED4 ED8-29 oo
Mantenhalonge | | | | AR 7 EvEvs ~Aurs sl |
ﬁ X do fogo e agual 4||—W 15-VEXT2 GND2-28@)—f——
d
——_—T—@16-SD1 SD5-27Q)——L[1—
@ « ( ( § ( %% 17-SD2 SD6-26 Q)———F+—
N + +—+——@ 18- 25@)———1 |
D{D{ Na&o obstrua o fluxo 18-Sb3 SD7-25
! 5 i —LF—
@ TRCV+ de ar entre aparelhos ._|:|7_® 19-SD4 SD8-24 @_
@ | rrev: | beinass ——@—@20vEXT _GNDD-23@—F——iF——
@ REF — Faixa de Temperatura: @ @ 21-FALHA FALHA'ZZ@—D—@)T
0°C - 60°C l
@ |ono — 320F - 140°F
@ | vee
Consulte o Manual para mais detalhes sobre conexdes e Versédo do Firmware.
——smar CD600 Plus —
O _Entrada Analégica. O - saida digital
B _saida analdgica de tenséo. @ - Fonte de alimentagdo Externa para saida digital.
© _saida analdgica de corrente. O _Faha
O _Eentrada Digital. O _ Terminais da alimentagao
® _ Fonte de alimentagdo Externa para entrada digital. O _ Comunicacéo EIA -485.

Figura 5 - Etiqueta lateral com o diagrama de bornes para o CD600 Plus modelo AC
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( . . - MODELO: CD600 Plus - D )
Fusivel 1.25A IMPORTANTE: Veja manual de instru¢des
usivel 2, antes de conecta-lo a fonte de energial! NUMERO DE SERIE: [j
& Risco de Choque InSIaIaQaO
eeticot | | @ LM B EAS420—
PERIGO @ F Ea a @
T == @0.08-25mm 2 2EA2 8 EAG4L —
et ©) 5 )
mm @ ¥ —@3EA3 G EAT-40
= @4EAd § EAB39
N4 Certifique que somente Dattl] GNDA-38Q)
fio decapado entrou na — . A
20 - 30vdc FII bormaray —@6-sv1 SC1-37
—1+—F—@7-sv2 SC2-36 )—
Max 24W
— 1 @—D8sv3 SC3-35 @ ®
Conectar o Terra Carcaga t—LF—1—@9-sv4 SC4-34 @_TX
@ antes de usar! 10-GNDA| | GNDA-33
=0 11-ED1 _  ED5-32 oo
o
© Operacao =00 o 12ED2 3§ ED6-31 oo
2o
oo 13-ED3 g E ED7-30)—+—o0o——
o |
g o o 14-ED4 ED8-29 @—r—o/oi
Mantenha longe J X » |
X do fogo & agual 4||—@-}—@ 15-VEXT2 GND2-28@———
¢ ——1+—F—@16-sb1 SD521)——1F—
({ « « ﬂ:l@—® 17-SD2 SD6-26 Q———_+—
D{D/{ N&o obstrua o fluxo RS SLNE
! 5 a N e
@ TRCV+ de ar entre aparelhos ._|:|7_@ 19-SD4 sSD8 24@_
@ | TRev- | pEIA-485 ——@—@20vExT _ GNDD23@———IF——
@ REF — Faixa de Temperatura: @ @ 21-FALHA FALHA'ZZ@_‘:'_%
| o°c - 60cC l
@ |eno — 320F - 140°F
@ | vee
Consulte o Manual para mais detalhes sobre conexdes e Versdo do Firmware.
——smar CD600 Plus —
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Figura 6 - Etiqueta lateral com o diagrama de bornes para o CD600 Plus modelo DC

Para inserir o fio de conexdo das entradas/saidas e comunicagdo no bloco de terminais, proceda de
acordo com 0s seguintes passos:

1 - Insira a chave de fenda na cavidade retangular do bloco de terminais (N&o force a chave de
fenda na lateral do bloco, pois pode danifica-lo).

2 - Gire a chave de fenda num angulo de 90°. A cavidade para inser¢éo do fio abrira.

3 - Insira a parte descascada do fio na cavidade e gire a chave de fenda novamente no sentido
oposto para “prensar” o fio na cavidade.

Insira somente o fio descascado na cavidade para garantir o contato elétrico.
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CONECTOR FECHADO ESPACO VAZIO

Veja a figura 7

ROTACIONE A CHAVE DE

FENDA PARA EMPURRAR
INSIRA A CHAVE FIO DESCASCADO AALAVANCAEABRIR O
DE FENDA NESTE CONECTOR ABERTO INSERIDO CONECTOR AO LADO.

\\

—

)

00000

Figura 7 - Bloco dos terminais do CD600 PLUS com seus terminais fechados e abertos

Conecte o terra da carcaga antes de energizar o equipamento.

Configuracao da Estratégia de Controle

Consulte o0 manual do CONF600 para instalar o software de configuracéo.

O CD600 PLUS é configurado na fabrica para trabalhar com 4 loops. Veja ho manual do CD600
Plus mais informag¢fes sobre esse assunto.

Implementando a comunicacao entre o controlador e o computador
1 - Usando a porta serial do computador
Conecte a interface ICS 2.0P no terminal identificado na etiqueta do CD600 Plus com o cabo

especifico. (Consulte 0 manual da ICS 2.0P para maiores detalhes). A figura 8 mostra as conexdes
dos cabos com os equipamentos:
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RS232
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Figura 8 - Diagrama de fiacdo do CD600 PLUS com a interface ICS2.0P

2 — Usando a conexdo Ethernet
Para estabelecer uma conexdo Ethernet, conecte a interface ENET-710 no terminal RS-485 do
CD600 Plus. Veja a figura 9. Refira-se ao manual do ENET-710 para maiores detalhes.
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Figura 9 - Diagrama de fiagdo do CD600 PLUS com a interface ENET-710

Consulte a secdo de comunicagdo do manual do usuario do CD600 Plus para maiores detalhes
sobre a configuracéo dos blocos de comunicacgéo.
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Apéndice B

sm a r FSR - Formulario para Solicitacdo de Reviséao

Proposta N°:

CD600 Plus — Contolador Muli-loop
DADOS DA EMPRESA

Empresa:
Unidade/Setor/Departamento:

Nota Fiscal de Remessa:

CONTATO COMERCIAL

Nome Completo:
Telefone: Fax:
Email:

CONTATO TECNICO

Nome Completo:
Telefone: Ramal:
Email:

DADOS DO EQUIPAMENTO

Modelo:
Numero de Série:

INFORMACOES DO PROCESSO

Tipo de processo (Ex. controle de caldeira):
Tempo de Operagéao:
Data da Falha:

DESCRICAO DA FALHA

(Por favor, descreva o comportamento observado, se é repetitivo, como se reproduz, etc. Quanto mais informacdes melhor)

OBSERVACOES / SUGESTAO DE SERVICO

DADOS DO EMITENTE

Empresa:

Contato:

Identificacéo:

Setor: _
Telefone: Ramal:
E-mail: Data: / /

Verifigue os dados para emisséo de Nota Fiscal no Termo de Garantia anexado neste manual.
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Retorno de Material

Caso seja necessario retornar o material para a SMAR, deve-se verificar no Termo de Garantia que
esta disponivel em ( http://www.smar.com/brasil/suporte ) as instrugdes de envio.

Para maior facilidade na andlise e solugédo do problema, o material enviado deve incluir, em anexo,
o Formulario de Solicitagdo de Revisdo (FSR), devidamente preenchido, descrevendo detalhes
sobre a falha observada no campo e sob quais circunsténcias. Outros dados, como local de
instalagdo, tipo de medida efetuada e condi¢des do processo, sdo importantes para uma avaliagéo
mais rapida. O FSR encontra-se disponivel no Apéndice B.

Retornos ou revisdes em equipamentos fora da garantia devem ser acompanhados de uma ordem
de pedido de compra ou solicitagdo de orgamento.
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